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3.0. OPIS TECHNICZNY.
3.1. WSTEP.

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczymametu i przebudowy instalacji
elektrycznych w budynku garawym boksy nr 1.1 i 1.2 Komisariatu Il Policji prey. Krakusa i
Wandy 11 w Koszalinie, dz. 46/2 @br22 Koszalin.

Projektowane instalacje zasilangllpz projektowanych rozdzielnic obwodowych, ktOegld
zasilane z rozdzielnicy TP-1 zamontowanej w ponuesaiu agregatu paotworczego (w aigu
garay).

Projekt nie podlega uzgodnieniu w Rejonie DystryblHnergii Koszalin.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o ngsijace materiaty:
- projekt architektury,
- wytyczne do projektowania przekazane przez Ingvast
- inwentaryzagj instalacji w czsci garay — dla celow projektowania,
- obowazujace normy i przepisy.

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuje:
- doposaenie rozdzielnicy TP-1,
- linie WLZ,
- rozdzielnice obwodowe RM-1 i RM-2
- instalacje éwietlenia podstawowego,
- instalacji dwietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych,
- zasilania bramy,
- ochrorg od poraen,

3.4. DANE ENERGETYCZNE.
- napkcie zasilania 230/V, 50Hz
- moc zainstalowana Pi=4,5 kW
- moc obliczeniowa Po=2,4 kW

3.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Instalacg elektryczra w pomieszczeniach ganaobjetych opracowaniem natg catkowicie
zdemontowé. Do demontau instalacji elektrycznej nima przysipi¢ po odhczeniu zasilania w
rozdzielnicy TP-1 oraz wszystkich obwodow. Rozdzi®l ze skrzynekeliwnych naley
zdemontowda. Otwory po zdemontowanych przebiciach, przewodaelza po zdemontowane]
konstrukcji wsporczej rozdzielnicieliwnej zostaa naprawione w ramach robot budowlanych.
Materiaty z demontau przekazé Inwestorowi.

3.6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
3.6.1. ZASILANIE BOKSOW GARA ZOWYCH 1.1i1.2.

Zgodnie z decyajInwestora, rozdzielnice RM-1 i RM-2 w boksach gakaych 1.11 1.2
nalezy z zasilt z rozdzielnicy TP-1 zamontowanej w pomieszczegiegatu pgdotwérczego
dwoma liniami WLZ.

Dla zasilania rozdzielnicy RM-2 nadg wykorzysta istniepca linie WLZ-2 (dotychczas zasikgy
rozdzielnig zeliwna w pomieszczeniu 1.1). Istnigje zabezpieczenie linii WLZ-2 pozostaévinez
zmian.

Linia WLZ-2 utozona jest w rurze ostonowej wonej na tynku. Trasa prowadzona jest przez
istniejace boksy garsowe 1.8 do 1.2. Naky sprawdzé zamocowanie linii WLZ-2 i ewentualnie
wymienic uchwyty mocujce rug ostonova.

Rozdzielni¢ RM-1 zasilt projektowan linia WLZ-1 z rozdzielnicy TP-1. W rozdzielnicy TP-1



naleey zamontowa wytacznik nadpgdowy.
Lini¢ WLZ-1 utozy¢ w rurze ostonowej zamontowanej obok linii WLZ-2.

3.6.2. ROZDZIELNICE OBWODOWE RM-1 i RM-2.

Zaprojektowano rozdzielnice izolacyjneso@nne hermetyczne IP 65, IK 09.
Rozdzielnig nalery warsztatowo wyposg¢ w aparaty zgodnie z rys: 2/3 i 3/3
Rozdzielnice naley mocowa dos$ciany za pomagtypowych zestawdw montawych.

3.6.3. KORYTKA KABLOWE.

Korytka kablowe siatkowe KDS 100H60 nafemontowa& nascianach w miejscach
wlozenia wikszej liczby przewoddw oraz od rozdzielnic do sufit
Tras; korytek podano na rysunku. Korytka moca@va scian bocznych za pomagtypowych
uchwytow.
Korytka naley przylaczy¢ przewodem LY 6 mm2 do szyny PE rozdzielnic RMRM-2.

3.6.4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

Zgodnie zzyczeniem Inwestora w pomieszczeniach garhl i 1.2 zaprojektowano
instalacg natynkowa. Instalacg wykona przewodami YDY 3x1,5 mm?2 na uchwytach.
W miejscach wyspowania korytek kablowych przewody @@ w korytku. Podejcia do
wytacznikdéw Gwietlenia w rurce winidurowej. Wytzniki montowa na wys. ok. 1,4 m.
Oprawy éwietleniowe montowana zwieszakach, typ oprawy podano na rys 1/3.
Stosowa puszki rozgazne natynkowe 1P44.

3.6.5. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Zaprojektowano gniazda wtyczkowe 230 V ogdlneg@pnaczenia dla zasilania
odbiornikdw przengénych. Gniazdka wtyczkowe montodaa wysokéci ok 1,2 m.
W boksie garau 1.1 zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektangmazdo 3-faz o obgieniu
16 A.
Pode§cia do gniazd wtyczkowych w rurce winidurowej.

3.6.6. INSTALACJA ZASILANIA BRAMY.
DTR bramy przewiduje zasilanie bramy z obwodu 23fa¥aczonego gniazdkiem
wtyczkowym. Gniazdko wtyczkowe montoévaascianie na wysokii ok. 3 m.

3.6.7. INSTALACJA ZASILANIA SZLABANOW.

Szlabany na drodze wjazdowej do stacji obstugi digdpwestora naley zasilic z
rozdzielnicy RM-1 zamontowanej w pomieszczeniu garh1.
W rozdzielnicy RM-1 zaprojektowano dwa obwody zrigtd naley zasilc szlabany. Instalagj
zasilania szlabanow wykoé&avg projektu zagospodarowania terenu.

3.7. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako ochroa przed dotykiem p@ednim w instalacjach 230/400 V zastosowano szybkie
wytaczenie zasilania poleg@&@e na paiczeniu czsci przewodzcych dosgpnych z uziemionym
przewodem ochronnym “PE”.

Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego “PEN” n&wad neutralny roboczy zostat
wykonany w zaczu kablowyn. W przypadku powstania zwarcia pgny przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub €xia przewodzca dostpm ( obudowa), w jakimkolwiek miejscu
instalacji, pad zwarciowy musi zapewfisamoczynne wyktzenie zasilania.

W obwodach gniazd wtyczkowych instaloémaytaczniki przeciwporaeniowe rG@nicowopadowe
0 znamionowym pdzie r&nicowym 30 mA. Wyhczniki réznicowoprdowe stanove rowniez
dodatkows ochrorg przed dotykiem bezgoednim.



3.8. OCHRONA ODGROMOWA.
Budynek garaowy znajduje s w strefie ochrony odgromowej budynku gtéwnego.

3.9. UWAGI KONCOWE.
Roboty montaowe naley wykona z zachowaniem wymagabowizujacych norm
i przepiséw BHP oraz rozazaniami szczegotowymi zawartymi w niniejszym prajek
Po zakaczeniu prac montawych naley wykona pomiary skuteczri@i ochrony od poraen,
pomiary rezystancji izolacji przewodow oraz ponmrezystancji uziemienia.
Wyniki pomiaréw naley dolaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

4.0. OBLICZENIA.

4.1. MOC ZAINSTALOWANA | OBLICZENIOWA.
- moc zainstalowana - B 4,5 kW
- moc przyhczeniowa- = 2,4 kW



5.0. RYSUNKI.



