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I. OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
1.3. Uzgodnienia z inwestorem
1.4. Obowigzujace normy i przepisy
2.0. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy zewnegtrznej instalacji
kanalizacji deszczowej, ktora bedzie miata za zadanie odprowadzi¢ wody z parkingéw i drogi
wewnetrznej do kanalizacji deszczowej po wczesniejszym podczyszczeniu w projektowanym
separatorze. Separator koalescencyjny z osadnikiem bedzie podczyszczaé $cieki z parkingdw
objetych niniejszym opracowanie. Urzadzenie zostalo dobrane na przyptyw, ktory pozwoli
przejac Scieki z pozostatym miejsc parkingowych, ktére zostang wybudowane w kolejnym
etapie. Projektuje si¢ jeden wpust uliczny w wezle Kd3.1. W wezle Kd4 projektuje si¢ studnig
zelbetonowa, do ktoérej zostanie wigczona kanalizacja deszczowa w kolejnym etapie.
3.0. Opis stanu istniejacego

Teren bedacy przedmiotem opracowania jest uzbrojony w sieci podziemne takie jak
sie¢ kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowe] oraz sieci energetyczne—
w miejscach gdzie zachodzg kolizje nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢, wykop w takim
miejscu nalezy wykonac recznie a kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu
Arota.
4.0. Opis rozwiazania
4.1 Roboty ziemne —kanalizacja deszczowa
Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi i z normg PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”,
a w szczegllnosci zgodnie z wymaganiami i1 badaniami dotyczacymi warunkéw
bezpieczehstwa pracy.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie na odktad. Przy giebokosci wykopu ponizej 1,0 m
wykopy o $cianach pionowych, powyzej giebokosci 1,0 m umocnienie $§cian wykopu poprzez
pelne deskowanie. W miejscach zblizen i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, budynkami
i innymi obiektami wykop nalezy wykonywac recznie.
W przypadku napotkania na grunty stabonos$ne (torfy, namuly, glina piaszczysta), nalezy
wymienic je na piasek na gtebokosci 1,0 m.
Glebe 1 humus nalezy gromadzi¢ w osobnych haldach, a nastepnie po zakonczeniu robot
rozplantowac recznie.
Rury kanalizacyjne oraz studzienki nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zaggszczonej
podsypce z piasku grubosci 0,15 m.
Rury nalezy montowac¢ kielichami skierowanymi przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekow.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.
Obsypke wykonywa¢ z dowiezionego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem,
ze spelnia on wymagania jak dla podsypki. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawierac¢
ziaren wigkszych niz 20 mm. Obsypke nalezy wykona¢ do 0,20 m nad wierzch rury.



W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowaé wilasciwe odwodnienie. Przy niskim
stanie wody gruntowej stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek
zbiorczych z odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgl¢bne
z zestawem iglofiltrow w rozstawie co 2 m po jednej stronie wykopu.

Dodatkowa gtebokos¢ wykopu- dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu-
nalezy wykona¢ sposobem recznym.

Uktadanie wykona¢ na gl¢bokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz
technologia montazu tych rur. Trasy projektowanej instalacji zewngtrznej winny by¢
wytyczone przez uprawnionego geodete.

Po zakonczeniu robot ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zasyp wykopow
nalezy wykona¢ po odbiorze technicznym w otwartym wykopie oraz po inwentaryzacji
geodezyjne;j.

4.2 Przewody i studnie kanalizacyjne

Zewngetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako ukiad kanatow
grawitacyjnych z rur PVC-U ze $ciankg litg, klasy S (SDR 34 SN8) taczonych na uszczelke
o srednicach @ 250 i 200 mm. Dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano dwie studnie
z kregdéw zelbetowych @ 1200 mm oraz wpust uliczny @ 500 mm. Studnie przykry¢ ptytami
nastudziennymi z wtazami przejezdnymi z zamkami zatrzaskowymi o przeswicie 600 mm,
klasa D400. Wpust powinien sktada¢ si¢ z nastepujacych elementow:

- element denny @ 500,

- nadstawka @ 500,

- pier$cien odcigzajacy @ 1120/680,

- pierscien dystansowy @ 920/680,

- podstawa betonowa pod wpust @ 920 z otworem 340x480mm,
-wpust uliczny zeliwny 300x440 mm.

W miejscach, w ktérych nie zachowano strefy przemarzania przewody nalezy
zaizolowac np. keramzytem.

Scieki deszczowej z projektowanych parkingéw beda odbierane przez projektowany
wpust uliczny w wezle Kd3.1, podczyszczane w separatorze w wezle Kd2 a dalej
odprowadzane do istniejacej studni betonowej w wezle Kd1. Wiaczenie do studni wykona¢ za
pomocg wiertnicy.

4.3 Separator koalescencyjny z osadnikiem

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano urzadzenie
podczyszczajagce o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabelg. Urzadzenie do
podczyszczania $ciekoOw z substancji ropopochodnych 1 zawiesiny ogdlnej (separator
koalescencyjny zelbetowy z osadnikiem) musi posiada¢ deklaracje¢ zgodnosci z normag
europejska dopuszczajacg produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 858.
Separator koalescencyjny stanowigcy przedmiot niniejszego ST, jest urzadzeniem
przeznaczonym do usuwania ze S$ciekOw deszczowych substancji ropopochodnych oraz
zawiesiny ogdlnej. Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji
monolitycznej, gwarantujacej szczelnos$¢ urzadzenia, zwienczony plyta pokrywowsa z wtazem
kl. D400. Separator powinien mie¢ ksztalt stojacego walca. Zbiornik separatora powinien by¢
wykonany z betonu wykazujgcego odporno$¢ chemiczng na substancje okreslone w pkt.
8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowej



powtoki ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ jego
podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregéw prostych,
stozkowych, ptyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania wtazu do projektowanej
rzednej terenu. Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzgdzenia powinno si¢
wykorzystywa¢ uchwyty transportowe, bedace elementem wyposazenia urzadzenia.
Wlot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem. Urzadzenie wyposazone we
wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na odptywie
z separatora. Urzadzenie musi posiada¢ automatyczne zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wyplywem substancji ropopochodnych w postaci zamknigcia
ptywakowego. Separator powinien zapewnia¢ skuteczno$¢ oczyszczania $ciekow z substancji
ropopochodnych do wartosci nie wigkszej niz 5 mg/l przy czym sprawnos$¢ oczyszczania
urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%. Montaz i1 zabudowe separatora nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz zaleceniami producenta. W tym celu
nalezy ustali¢ z dostawcg urzadzenia warunki zabudowy dla danych warunkéw gruntowych
i glebokosci posadowienia urzadzenia. W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze
rozwigzania, nalezy stosowa¢ materialty o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu

zatwierdzenia.
np. AQUAFIX SK 20/2000 - informacje ogélne
Materiat Beton zbrojony -
Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowos¢ nominalna 20 I/s
Przepustowos$¢ maksymalna 20 /s
Pojemnosc¢ separatora 1450 I
Pojemnos¢ osadnika 2000 I
Pojemnos¢ gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 353,4 I
np. AQUAFIX SK 20/2000 - wymiary
Srednica wewnetrzna 1500 mm
Srednica zewnetrzna 1800 mm
Wysokos¢ catkowita 2790 mm
Srednica wlot/wylot 200 mm
Masa catkowita 6760 kg

5.0 Projektowane rozwiazania techniczne instalacji hydrantowej

W budynku nalezy zmieni¢ lokalizacje dwoch istniejacych hydrantow znajdujacych
si¢ na II pietrze przy klatkach schodowych. Nowe umiejscowienie hydrantéw wraz
z zaworami hydrantowymi dn25 pokazano w czesci graficznej opracowania. Przewody
instalacji prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych wg
PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Srednice, wg czgéci graficznej projektu.

W przypadku zastosowania przepustow instalacyjnych przewodéw rurowych w $cianie lub
stropie oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody.



Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast dolng krawedz
szafki na wysokosci 0.8 m od poziomu podtogi.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ ci$nienie i wydajnos¢ kazdego
hydrantu pozarowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

6.0  Wytyczne branzowe
6.1 Branza budowlana

*  Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych w/g wytyczonych tras rurociggéw.

6.2 Branza sanitarna

* Rurociagi prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac.

* Przejscia przewodow przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych.

* Przy przejsciu instalacji przez przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zastosowa¢ przepusty o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.



