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1 Informacje ogolne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Tre$cig niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy instalacji sygnalizacji pozaru i
oddymiania klatek schodowych w ramach etapowego remontu budynku Komendy Policji w Koszalinie
przy ul. Krakusa i Wandy 11 dziatka nr 46/2.

1.2 Podstawa opracowania.

- umowa od zamawiajacego

- Podktady architektoniczne obiektu.

- ,Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej” SITP WP-02:2010 Warszawa 2011 r+

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 pazdziernika 2013 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu - Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409)

- Ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 239, poz. 1597)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 oraz z 2009 r
Nr 205, poz. 1584) - pelny tekst aktu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,

z 2003 r Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56,
poz. 461 oraz z 2010 r. Nr 239, poz. 1597) - pelny tekst aktu

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej. Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351

- Obwieszczenie Marszatka Seymu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 pazdziernika 2009 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j
Dz.U. Nr 178 poz. 1380

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa i serwisowa centralki sygnalizacji pozaru .

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa czujek, przyciskow, gniazd czujek.

- Aktualne normy i przepisy

2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

System sygnalizacji pozaru ma obejmowac swoim zakresem caly budynek Komisariatu Policji.

Z uwagi na planowane etapowe prowadzenie prac remontowych w budynku Komisariatu Policji,

przyjmuje si¢ etapy wykonania prac uzgodnione z Inwestorem. Obecny etap obejmuje dokonczenie

prac zwigzane z remontem bocznych klatek schodowych w prawym i lewym skrzydle budynku.

W sktad etapu wchodza prace zwigzane z:

- wykonaniem instalacji przewodowej i montaz urzadzen systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania w
budynku Komisariatu Policji

- wykonanie instalacji przewodowej i montaz urzadzen systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania w
korytarzu klatki schodowe;j (lewe skrzydio)

- wykonanie instalacji przewodowej 1 montaz urzadzen systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania w
korytarzu klatki schodowej (prawe skrzydto) budynku

- W opracowaniu nie uj¢to podtaczenia klap dymowych systemu oddymiania, zadanie to zostanie
wykonane w ramach planowanego remontu dachu

Instalacja w pomieszczeniach budynku, bedzie wykonywana w koordynacji z wykonywanym

projektem architektonicznym.



3 Wykonawca robot.

Wykonawstwo projektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktora zatrudnia

odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Firma powinna posiadac:

- koncesje MSWiA na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie instalowania technicznych srodkow
ochrony,

- certyfikat producenta systemu sygnalizacji pozaru, po§wiadczajacy odbycie specjalistycznego
szkolenia w zakresie instalowania central wydane przez producenta urzadzen,

- zezwolenie Panstwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie montazu i
obrotu czujkami jonizacyjnymi,

4 Opis obiektu.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania klatek schodowych w
remontowanym budynku Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11.

Zgodnie z wytycznymi dotyczacymi standardéw projektowania, budowy i wdrazania sieci LAN w
jednostkach resortu, ochron¢ wyznaczonych pomieszczen zrealizowano za pomoca detektorow dymu i
recznych ostrzegaczy pozarowych, rozmieszczonych w catym budynku we wszystkich
pomieszczeniach. Dodatkowo w systemie maja funkcjonowac sygnalizatory akustyczne
rozmieszczone na korytarzach budynku sygnalizujace lokalnie o zaistniatym alarmie pozarowym.
Sygnalizacja zaistnialych zagrozen nastapi w pomieszczeniu DyzZurnego.

Na klatkach schodowych przewidziano montaz detektoréw dymu i recznych przyciskow alarmowych
podtaczonych do centralek oddymiania sterujacych otwieraniem klap oddymiajacych, ktérych dobor i
rozmieszczenie pokazane jest w projekcie architektonicznym. Centrale oddymiania beda zamontowane
na Il kondygnacjach klatek schodowych.

4.1 Dobér czujek.

Jako podstawowy detektor pozaru przyjeto optyczne i jonizacyjne czujki dymu, ktore ze swojej zasady
dziatania sg uniwersalnymi detektorami, reagujacymi na szerokie spektrum dymow bedacych
pierwszym efektem powstania ogniska pozaru. Pozwala to na wykrycie pozaru w najwczesniejszej
fazie i umozliwia wczesne ostrzezenie przebywajacych osob o zaistniatym zagrozeniu i podjecie
zaplanowanych dziatan zmierzajacych do wyprowadzenia zagrozonych oso6b oraz podjgcie
zaplanowanej akcji gasnicze;j.

W pomieszczeniach, w ktérych ze wzgledu na specyfike zaistnialtych zagrozen wystepuje w pierwsze;j
fazie pozaru inny czynnik emitujacy specyficzny dym przewidziano do montazu optyczne czujki
dymu, wyposazone dodatkowo w detektor termiczny.

Czujki temperaturowe przewidziano do zamontowania w pomieszczeniach, w ktorych ze wzgledu na
ich przeznaczenie moze wystepowac dym emitowany w wyniku prowadzonych tam prac lub
warunkoéw srodowiskowych uniemozliwiajacych zastosowanie czujek dymowych.

4.2 Dobor systemu.

Dla chronionego obiektu projektuje si¢ system sygnalizacji pozaru zbudowany w oparciu o centralke
sygnalizacji pozaru firmy POLON, wspotpracujaca z czujkami analogowo-adresowalnymi oraz
adresowalnymi recznymi ostrzegaczami pozarowymi. Jest to nowoczesny system wykrywania 1
sygnalizacji pozaru umozliwiajacy natychmiastowa sygnalizacje zagrozen, ich weryfikacje,
sygnalizacje i transmisj¢ alarmow3a. Za jego pomocg mozna wysterowac¢ wskazane urzadzenia
sterujace zwigzane z innymi instalacjami na obiekcie takimi jak instalacje klimatyzacyjne,
oddymiajace oraz inne. Centralka wspolpracuje z czujkami analogowo-adresowalnym, ktore
charakteryzuja si¢ wewngtrznym algorytmem pozwalajacym jej dostosowa¢ do warunkow panujacych
W jej otoczeniu i co si¢ z tym wiaze odroznieniem faktycznego zagrozenia pozarowego od zdarzen
przypadkowych spowodowanych ré6znymi czynnikami zewnetrznymi. Czujka ciggle komunikuje si¢ z
centralg pozarowa pozwalajac jej prawidlowa analize stanu systemu i odpowiednig reakcje na

3



zaistniale zdarzenia. Kazda czujka posiada indywidualnie przypisany adres, ktory pozwala centrali
doktadnie zlokalizowac jej miejsce zamontowania w budynku. Szczegdétowe miejsce montazu czujki
jest wyswietlane na wys$wietlaczu centrali, moze by¢ drukowane na drukarce i wyswietlane na tablicy
synoptycznej obrazujgcej plan obiektu.

Kazde zaistniale zdarzenie jest rejestrowane w pamigci centrali i umozliwia odtworzenie historii
kolejnosci ich wystepowania. Linie przewodowe detektorow dymu i przyciskow zbudowane sg jako
petla dozorowa 1 zapewniajg bardziej niezawodng prace systemu w wypadku uszkodzenia instalacji
przewodowej, gdyz sa dwustronnie zasilane z centralki sygnalizacji pozaru. Kazdy detektor pozarowy
(czujka, przycisk) wyposazony jest w izolator zwaré pozwalajacy na jego blokade w wyniku
uszkodzenia i poprawng pracg pozostatych detektorow.

Centralke sygnalizacji pozaru umieszczono w punkcie rejestracji na parterze budynku, w pokoju
oficera dyzurnego na parterze budynku.

Reczne ostrzegacze pozarowe rozmieszczono w ciggach komunikacyjnych obiektu, na poddaszu, w
serwerowniach na | p oraz Kancelarii Tajnej. Sygnalizatory akustyczne umieszczono w ciggu
komunikacyjnym w miejscu, ktore umozliwia lokalng sygnalizacje zagrozenia pozarowego oraz
poddaszu i Kancelarii Tajnej..

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie do czujek jonizacyjnych, czujek wielodetektorowych
posiadajgcych podobng charakterystyke detekcji pozarow testowych oraz po uwzglednieniu ich
obszaru detekcji.

4.3 Konfiguracja systemu.

W projektowanym systemie sygnalizacji pozaru skonfigurowano w nastepujacy sposob:

a) Petla dozorowa nr 1 — adresowalna obejmujgca detektory dymu, moduty kontrolno-sterujace
oraz r¢czne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane na kondygnacji piwnicy,
b) Petla dozorowa nr 2 — adresowalna obejmujaca detektory dymu, moduty kontrolno-sterujace
oraz rgczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane na kondygnacji parteru — prawe skrzydto
c¢) Petla dozorowa nr 3 — adresowalna obejmujgca detektory dymu, moduty kontrolno-sterujace
oraz r¢czne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane na kondygnacji I pigtra — prawe skrzydlo
d) P¢tla dozorowa nr 4 - adresowalna obejmujaca detektory dymu, moduty kontrolno-sterujace
oraz rgczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane na kondygnacji I pigtra — lewe skrzydto
e) Petla dozorowa nr 5 — adresowalna obejmujgca detektory dymu, moduty kontrolno-sterujgce
oraz rgczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane na kondygnacji |1 pigtra — prawe skrzydto w
zakresie remontu

f) Petla dozorowa nr 6 - adresowalna obejmujaca detektory dymu, moduty kontrolno-sterujgce
oraz rgczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane na kondygnacji Il pigtra — lewe skrzydto

g) Petla dozorowa nr 7 - adresowalna obejmujaca detektory dymu, moduty kontrolno-sterujace
oraz rgczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane na kondygnacji poddasza

4.4 Organizacja alarmowania.

Przyjeto wariant alarmowania:

- ZAGROZENIE — wystapienie sytuacji nienormalnej w pracy systemu, weryfikacja zaistniatego
zdarzenia przez centralke sygnalizacji pozaru i przez personel obstugujacy zmierzajacy do ustalenia
przyczyny zdarzenia. Skasowanie alarmu moze nastgpi¢ samoczynnie przez centralke po ustgpieniu
przyczyny zdarzenia lub przez obstugg.

- ALARM [° — alarm pozarowy wewnetrzny — jest to czas na weryfikacje sygnalu alarmu pozarowego
jego weryfikacje przez personel obstugujacy system. Jezeli w okreslonym czasie nie nastapi
skasowanie ALARMU I° centralka samoczynnie przejdzie w stan ALARMU I1°

- ALARM II° _alarm gtéwny — powoduje wigczenie sygnalizatorow akustycznych na obiekcie,
wlaczenie urzadzen sterujacych, przestanie sygnatow do stacji monitoringu



4.5 Zastosowane urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru

45.1 Jonizacyjna czujka dymu.

Procesorowa, jonizacyjna czujka dymu DIO-4046 jest przeznaczona do wykrywania dymu,
powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy material zaczyna si¢ pali¢, a wigc na og6t
dtugo przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Jest to czujka analogowa, z automatyczng kompensacja czulosci, tzn. utrzymujacg stata czuto$¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach cisnienia i kondensacji pary
wodnej.

UWAGA: W czasie uzytkowania izotopowych czujek dymu nalezy przestrzega¢ wszystkich
warunkow eksploatacji i obstugi okreslonych przez producenta w instrukcji. Po zaprzestaniu uzywania
nalezy traktowac je jako odpad promieniotwoérczy i przekaza¢ przez UPRAWNIONEGO
INSTALATORA do Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwoérczych w Swierku

45.2 Czujka optyczna dymu.

Procesorowa, optyczna czujka dymu DOR-4046 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze si¢ tli, a wigc na ogo6t
dtugo przed pojawieniem si¢ otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Jest to czujka analogowa, z automatyczng kompensacjg czutosci, tzn. utrzymujacg stalg czutos$¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia jak réwniez kondensacji
pary wodnej.

Procesorowa, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze si¢ tli, a wigc na ogo6t
dtugo przed pojawieniem si¢ otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Jest to czujka analogowa, z automatyczng kompensacja czutosci, tzn. utrzymujaca stata czutos¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach cisnienia jak rowniez kondensacji
pary wodnej.

45.3 Czujka wielodetektorowa.

Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta DOT-4046 jest przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia si¢ dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscig na wptyw ruchu powietrza i zmian cisnienia.
Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu (w zakresie IR 1 UV) oraz podwdjnego uktadu
detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odporno$¢ na fatszywe alarmy spowodowane np. przez pare
wodng 1 pyl, zachowujac przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki.

Jest to czujka analogowa, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje statg czuto$¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu zatozonego progu czujka wysylta do
centrali informacje o czgSciowym zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowania stuzb
serwisowych o koniecznosci podjecia odpowiednich dziatan.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktory odcina sprawng cz¢$¢ linii dozorowej od
sasiadujacej czesci uszkodzonej, co umozliwia dalszg niezaktocong prace czujki

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym $wiattem dwoch diod,
umieszczonych po przeciwnych stronach obudowy czujki. Wskaznik umozliwia szybka lokalizacje
alarmujacej czujki 1 stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest
zle widoczna lub zainstalowana w trudno dostepnym miejscu, mozna do niej dotaczy¢ dodatkowy
optyczny wskaznik zadzialania WZ-31



Czujka ma cztery podstawowe tryby pracy, ktore umozliwiajg uzytkownikowi optymalne dopasowanie
jej do pracy w okreslonym $rodowisku:

tryb 1 — wspoélzalezna praca dwoch detektorow dymu i dwoch ciepta,

tryb 2 — wspotzalezna praca dwoch detektorow dymu,

tryb 3 — praca jako czujka ciepta w klasie AIR,

tryb 4 — niezalezna praca dwoch detektoréw dymu i ciepla

4.5.4 Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001przeznaczone sg do pracy w adresowalnych pe¢tlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Sg elementami adresowalnymi, przeznaczonymi
do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez r¢czne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwarc.

Ostrzegacz w wykonaniu standardowym przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow.

Obie wersje przeznaczone sg do montazu natynkowego i wtynkowego - podstawowa w sprzedazy jest
wersja wtynkowa.

4.5.5 Gniazdo czujki.

Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek na suficie i dotagczenia do nich przewodow linii
dozorowej. Gniazdo po zamontowaniu w dodatkowej podstawie, moze by¢ instalowane w
pomieszczeniach, w ktorych na sufitach skrapla si¢ para wodna, jak réwniez na linkach no$nych.
Podstawa po wyposazeniu jej w dodatkowy dlawik umozliwia przeksztalcenie gniazda w wiszace.
Gniazdo zawiera faczéwke kablowa z bezsrubowymi zaciskami, pozwalajacg na szybkie podlaczenie
przewodow instalacji. Konstrukcja gniazda umozliwia elastyczne mocowanie go do podtoza i
estetyczne doprowadzenie okablowania. Zastosowano w nim oryginalng koncepcje tatwego
naprowadzania i taczenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposazone jest w zatrzask, uniemozliwiajacy
wyjecie czujki bez zastosowania specjalnego klucza.

45.6 Wskaznik zadzialania.

Wskaznik zadziatania WZ-31 jest przeznaczony do optycznego powtorzenia sygnalizacji stanu
alarmowania czujki lub grupy czujek w systemach sygnalizacji pozarowej. Moze by¢ dotaczany do
gniazd czujek konwencjonalnych lub adresowalnych. Powinien by¢ stosowany zwtaszcza w
przypadkach, gdy zainstalowana czujka jest niewidoczna, np. zainstalowana w przestrzeniach nad
podwieszanymi sufitami, w kanatach kablowych itp.

Wskaznik zadziatania sygnalizuje §wieceniem czerwonej diody stan alarmowania pojedynczej czujki
lub przynajmniej jednej z grupy wspotpracujacych czujek. Dioda §wiecaca podswietlajaca wskaznik
zadzialania jest zasilana przez prad ptynacy przez czujke, bedaca w stanie alarmowania. W liniach
dozorowych central konwencjonalnych dioda $wieci w sposob ciagly, w systemach adresowalnych w
sposOb przerywany.

Wskaznik zadzialania powinien by¢ instalowany na $cianach lub sufitach, w widocznych miejscach.

45.7 Sygnalizator akustyczny wewnetrzny.

Adresowalny sygnalizator SAL 4001.

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 sg przeznaczone do lokalnego akustycznego
sygnalizowania pozaru. Mogg pracowa¢ wylacznie w adresowalnych liniach/p¢tlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.

Sa zataczane na polecenie wystane przez centrale, po spelnieniu zaprogramowanych kryteriéw
zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogolnego w centrali, itp.



4.5.8 Informacje dla zamawiajgcego

Do centrali mozna zamowi¢ wyposazenie dodatkowe, rozszerzajace mozliwosci funkcjonalne centrali:
Doktadne informacje przeznaczone dla instalatorow i konserwatoréw central systemu zawarte sg w
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i w instrukcji programowania (IP), ktore nabywca
otrzymuje razem z urzadzeniem.

4.6 Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru i eksploatacji systemu sygnalizacji
pozaru.

Instalacj¢ elektryczng wykona¢ nalezy zgodnie z normg BN-84/8984-10 ,,Zaktadowe sieci

telekomunikacyjne. Instalacje wngtrzowe. Wymagania ogoélne.” Oraz ,,Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych — Tom V — Instalacje elektryczne.” Wyd. COBRI

1 UE Elektromontaz Warszawa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami BHP i ppoz oraz

Polskimi Normami.

Wszystkie montowane urzadzenia sygnalizacji pozaru oraz przewody i kable powinny posiadaé

stosowne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez

CNBOP w Jozefowie.

Po wykonaniu instalacji, nalezy podda¢ system testom prawidtowego dziatania.

W czasie préb montazowych systemu alarmowego przeprowadzic:

- ocen¢ dzialania wszystkich czujek,

- ocen¢ dzialania wszystkich recznych ostrzegaczy pozaru,

- proby zataczenia i proby uktadow sterujacych i wykonawczych centralki alarmowe;,

- ocen¢ dzialania liniowych modulow wejsciowych,

- ocen¢ dzialania zasilacza i akumulatorow.

4.7 Sposob wykonania instalacji sygnalizacji pozaru.

- Z uwagi na etapy prowadzenia prac remontowych, prace zwigzane z wykonaniem instalacji
sygnalizacji pozaru i oddymiania klatek schodowych, nalezy koordynowa¢ z harmonogramem
prowadzonych prac remontowych

- Zaprojektowana centrala sygnalizacji pozaru ma mozliwo$¢ rozbudowy o nastepne petle linii
dozorowych, ktére b¢dg wykonane w nastepnych etapach remontu budynku

- W pomieszczeniu dyzurnego na parterze budynku nalezy zaktualizowa¢ oprogramowanie VENO
do wizualizacji stany systemu sygnalizacji pozaru i systemu SSWN

- Ciagi instalacyjne powinny przebiega¢ w miar¢ mozliwosci przez pomieszczenia chronione
czujkami. Nie zaleca si¢ prowadzenia instalacji przez we¢zty sanitarne, piony wentylacyjne, szyby
windowe, zsypy.

- Przewody linii dozorowych 1 zasilajace centralke sygnalizacji pozaru powinny przechodzi¢ przez
$ciany i stropy oddzielnymi przebiciami (zabezpieczonymi rurkami przepustowymi)

- Przewody muszg by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane w sposob spetniajacy
wymagania stawiane przez same pomieszczenie.

- Instalacje linii dozorowych, sygnalizacyjnych 1 zasilajagcg nalezy wykona¢ za pomoca przewodow
YnTKSYekw 1x2x1,0 mm

- W przypadku linii petlowych zamknigtych nalezy unika¢ powrotu petli do centrali tg samg trasa.

- Nie zaleca si¢ rownoleglego laczenia zyt w celu zwigkszenia ich przekroju.

- Nalezy dazy¢ do tego, aby ilos¢ polaczen byta jak najmniejsza.

- Zabronione jest skrecanie zyt w celu ich polaczenia. Jezeli wystepuje konieczno$¢ wykonania
potaczenia powinno ono by¢ wykonane metoda niezawodna, tj metoda mechaniczng z
wykorzystaniem odpowiednich polaczen sSrubowych i zaciskow lub lutowane.

- Dopuszczalne zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami mozna zmniejszy¢ o 50% w przypadku
stosowania przewodow ekranowanych z Zylami skrecanymi.

- Nalezy wykona¢ rurarz ochronny przy uktadaniu przewodoéw pod tynkiem



- W wyznaczonych miejscach nalezy utozy¢ rury PCV z puszkami rewizyjnym umozliwiajace
przejscie miedzy kondygnacjami budynku przy prowadzeniu przysztych prac zwigzanych z
rozbudowg systemu SSP w nastepnych etapach remontu budynku

- Gniazda czujek montowanych na poddaszu budynku nalezy montowa¢ w dedykowanych podstawach

montazowych PG-40

- W zwiazku z etapowym prowadzeniem prac remontowych, jezeli nie mozna potaczy¢ wszystkich
urzadzen linii dozorowych, nalezy pozostawi¢ zapasy przewodow umozliwiajace podtaczenie
pozostatych urzadzen w trakcie kolejnych etapéw prac remontowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami. Przy realizacji

przedmiotu zamoéwienia majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie,

w tym w szczegdlnosci:

- PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i
konserwacja instalacji.

- PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow. Ogoélne wymagania i
badania.

- Instrukcje eksploatacji urzadzen SAP opracowane przez producentow.

4.8 Sposob prowadzenia instalacji przewodowych linii dozorowych.

Instalacje¢ linii dozorowych nalezy wykona¢ kablem niepalnym typ YnTKSYekw 1x2x1,0 zgodnie z
obowigzujacymi normami uktadania przewodoéw. Kable nalezy uktada¢ pod tynkiem w rurkach
ostonowych. Instalacj¢ wykonywaé, w koordynacji z innymi instalacjami budynku. Na ciggach
komunikacyjnych (korytarzach) nalezy utozy¢ koryto siatkowe podwieszone do sufitu w ktorym
nalezy uktada¢ przewody linii dozorowych. Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ mozliwos¢
prowadzenia linii w przestrzeni mi¢dzystropowej. Instalacje do czujek w Sali konferencyjnej (p.2.1) na
I pietrze nalezy prowadzi¢ przez przestrzen strychu nad salg, uwzglgdniajac rozmieszczenie lamp
o$wietleniowych i elementy dekoracyjne sufitu. Po podtaczeniu linii dozorowych do centralki, nalezy
wykona¢ probe prawidtowej pracy kazdego zainstalowanego elementu obwodu.

4.9 Konserwacja systemu sygnalizacji pozaru.
Instalacja automatycznego systemu oddymiania zgodnie z Polska Norma PN—E-08350-14 musi by¢
konserwowana przez wyspecjalizowanego instalatora.

5 System oddymiania

Oddymianie klatek schodowych realizowane poprzez automatyczne otworzenie klap dymowych
zamontowanych w dachu budynku (umiejscowienie w architekturze projektu). Oddymianie
realizowane jest przez centralg sterujacg sitownikami klap dymowych i otwierania drzwi. Centrala
oddymiania zbiera sygnaty z podtgczonych detektoréw pozarowych (czujki, przyciski) oraz moze by¢
wysterowana przez centrale sygnalizacji pozaru. Centrala oddymiania jest bezposrednio wiaczona w
lini¢ petli dozorowej czujek systemu sygnalizacji pozaru. Centrala sygnalizacji pozaru w sposob ciagly
steruje 1 nadzoruje centralg oddymiania.

W prowadzonym etapie remontu nalezy wykona¢ instalacje i zamontowac urzadzenia w
pomieszczeniach objetych zakresem remontu. Centrale i pozostate elementy systemu nalezy montowac
zgodnie z etapami remontu.



6 Wykaz urzadzen instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania

Lp Nazwa Jm llos¢ Producent

1 | Akumulator 17Ah/12V szt 4 POLON-ALFA
2 Czujka jonizacyjna DIO-4046 szt 6 POLON-ALFA
3 Element kontrolno-sterujgcy (1 wyj + 2 wej) szt 8 POLON-ALFA
4 | Gniazdo czujki G-40 szt 12 POLON-ALFA
5 | Jonizacyjna czujka dymu DIO-40 szt 6 POLON-ALFA
6 Konsola napedu drzwiowego DDS szt 2 POLON-ALFA
7 Naped drzwiowy DDS szt 2 D+H

8 Obudowa EKS x 1 szt 8 POLON-ALFA
9 | Przycisk oddymiania (pomaranczowy) szt 8 POLON-ALFA
10 | Przycisk przewietrzania szt 2

11 | Puszka instalacyjna PIP szt 4 w2

12 | Ramka maskujgca (czerwona) szt 2 POLON-ALFA
13 | Ramka maskujgca (pomaranczowa) szt 8 POLON-ALFA
14 | Reczny ostrzegacz pozar. adresowalny szt 2 POLON-ALFA
15 | Uniwersalna centrala sterujgca; 2 strefy po 4A szt 2 POLON-ALFA

7 Wykaz rysunkow

Rysunek nr PP1 - Instalacja sygnalizacji pozaru — Parter.
Rysunek nr PP2 - Instalacja sygnalizacji pozaru — I pigtro.
Rysunek nr PP3 - Instalacja sygnalizacji pozaru — Il pigtro.
Rysunek nr  PP4 - Instalacja sygnalizacji pozaru — Poddasze.




