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PROJEKT WYKONAWCZY
II KP KOSZALIN REMONT KOMPLEKSOWY
— BOCZNE KLATKI SCHODOWE

Obiekt: IT Komisariat Policji w Koszalinie — boczne klatki schodowe

Adres: ul. Krakusa 1 Wandy 11,
75-078 Koszalin
dziatka nr: 46/2

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie

ul. Malopolska 47, 70-515 Szczecin

Jednostka

projektowa: Pracownia Projektowa 1 Realizacji Inwestycji
mgr inz. arch. Jan Drzazga
ul. Partyzantow 17, 75-411 Koszalin

Branza: architektura

Projektant: mgr inz. arch. Jan Drzazga
nr upr.. A/PB/8300/240/83

Sprawdzajacy:  mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
(architektura) nr upr.. A/PB/8300/153/83

Opracowat: mgr inz. Wojciech Guzinski
mgr inz. Anna Kowalczuk

Koszalin, lipiec 2018 r.



SPIS ZAWARTOSCI
Projekt wykonawczy:
1. Strona tytutowa

2. Spis zawarto$ci
3. Opis techniczny czesci architektoniczno-budowlane;j

4. Rysunki
Rys. 1 Rzut parteru 1:50
Rys. 2 Rzut I pigtra 1:50
Rys. 3 Rzut II pigtra 1:50
Rys. 4 Rzut poddasza nieuzytkowego 1:50
Rys. 5 Przekroj 1:100



CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
— OPIS TECHNICZNY

1.0 Przeznaczenie i zakres opracowania.
Budynek pozostawia sig jako zabudowe ustugowa bez zmian — siedzibe
Komisariatu Policji II w Koszalinie.
Projekt obejmuje remont bocznych klatek schodowych.
Inwestycja ma charakter generalny, jest kontynuacja prac z roku 2017
1 zaprojektowana jest w branzach: architektoniczno-budowlanej, wody zimne;j
1 cieptej, instalacji hydrantoéw, elektrycznej 230V oraz elektrycznej
niskopradowej, kanalizacji teletechnicznej 1 drogowe;.
Szczegdtowy zakres prac okreslony jest w przedmiarach okreslonych branzach.
Zaprojektowane prace maja za zadanie poprawe warunkow pracy jak i warunkow
socjalnych z ta pracq zwiazanych, a takze poprawg funkcjonalnosci budynku
1 dostosowanie obiektu, w miar¢ mozliwosci, do wymogéw ,,Wytycznych nr 3”
Komendanta Gtéwnego Policji z dn. 30.07.2013 r. — w sprawie standardow
technicznych, funkcjonalnych 1 uzytkowych wraz z pdzniejszymi zmianami,
obowiazujacych w obiektach stuzbowych Policji.
W wyniku zaprojektowanych zmian — w budynku nie przybywa powierzchni
uzytkowej ani kubatury.

2.0 Zestawienie powierzchni.
2.1 Powierzchnia uzytkowa proj. remontu - 132,51 m?

3.0 Stan istniejacy.
Obecny gmach drugiego Komisariatu Policji w Koszalinie zostat wzniesiony
na poczatku XX wieku. Doktadna data budowy gmachu nie jest ustalona,
jednak na podstawie zachowanych materialow ikonograficznych przyjmuje sie,
ze zasadnicze prace budowlane zostaty ukonczone do 1900 r.
Wykonany w technologii tradycyjnej z wysokim dachem
wielospadowym, pokrytym blacha.
Lawy fundamentowe betonowe, $ciany piwnic z cegly pelnej. Strop nad
piwnicami — odcinkowy, ceramiczny na belkach stalowych.
Instalacje w budynku istniejace:
— kanalizacja sanitarna og6lnosptawna,
— instalacja wody zimnej,
— instalacja c.o. 1 c.c.w. z we¢zta cieplnego (ciepto miejskie),
— instalacje elektryczne,
— instalacje teletechniczne.



4.0 Ocena stanu technicznego.
Stan techniczny — dobry.
Wszystkie elementy konstrukcyjne, decydujace o bezpieczenstwie —
w nalezytym stanie, w petni nadajacym si¢ do dalszego uzytkowania.
Stolarka okienna — wymieniona na PCV, w dobrym stanie technicznym.

5.0 Rozwigzanie architektoniczno — budowlane.
Projekt niniejszy porzadkuje uktad funkcjonalny 1 poprawia w sposob
zasadniczy wyposazenie techniczne. Dostosowuje tez budynek (w zakresie
objetym etapem) do obecnie obowiazujacych przepisOw prawa budowlanego
(sanepid, bhp, p.poz.), a takze, w miar¢ mozliwosci, do wymogow
»Wytycznych Komendanta Gtownego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych 1 uzytkowych obowiazujacych
w obiektach stuzbowych Policji”.
Wszystkie opisane zamierzenia projektowe wprowadzone sa w sposob
nieingerujacy w formg i bryte zewngtrzna obiektu.

6.0 Wentylacja pomieszczen.
Pomieszczenia wentylowane sa poprzez istniejace otwory wentylacji
grawitacyjnej.

7.0 Projektowane podlogi.
Na schodach nalezy sku¢ warstwg lastryko do warstwy konstrukcyjne;,
nastgpnie wykona¢ warstweg wyrownawcza oraz warstwe wykonczeniowa
podtogi.

8.0 Rozwigzania materialowo — konstrukcyjne:
8.1 Fundamenty — istniejace.
8.2 Sciany konstrukcyjne — istniejace.
8.3 Scianki dziatlowe — istniejace.
8.4 Dach — istniejacy.
8.5 Kominy wentylacyjne — istniejace, murowane z cegty.
8.6 Nadproza — istniejace.
8.7 Klatki schodowe — istniejace, zelbetowe, oblozone ptytkami
granitogresowymi na kleju.
8.8 Izolacje termiczne:
- nie projektuje si¢ nowych docieplen.
8.9 Izolacje akustyczne.
- stropy 1 §ciany istniejace.
8.10 Roboty wykonczeniowe zewngtrzne:
- nie przewiduje sig.
8.11 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne;
- tynk mozaikowy na bazie zywicy do wys. 1,6 m, powyzej tynk
zwykty kategorii I11.



- wykonczenia $cian 1 sufitow — §ciany malowane farbami
emulsyjnymi z gruntowaniem — farba lateksowa;
- podlogi i posadzki — granitogres.

8.12 Stolarka okienna:

— istniejaca.

8.13 Projektowane przegrody poziome:
- gres techniczny na kleju 2,0 cm
- warstwa wyrownawcza 5,0 cm

- istniejacy strop.

9.0 Dostep dla osob niepelnosprawnych.
Zakres remontu nie obejmuje wejscia gtownego oraz strefy publicznej
w budynku. Pokonanie wej$cia do budynku (9 stopni) w przysztosci
przewiduje si¢ za pomoca akumulatorowego wdzka gasienicowego z platforma
dla wézka inwalidzkiego.

10.0 Ochrona Srodowiska.
Projektowany remont nie spowoduje ucigzliwego oddzialywania na
srodowisko. Kanalizacja sanitarna — istniejaca i projektowana odprowadzona
do sieci miejskie;.

11.0 Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Niniejszy projekt nie pogarsza stanu istniejacego.
Sprawdzono odpornos$¢ ogniowa gtownych elementow konstrukcyjnych
budynku: $cian, stropow, biegdw schodowych, oraz mozliwo$¢ ewakuacyjna
z budynku — ktore sa odpowiednie. Zaprojektowano w odpowiednich
miejscach drzwi EI-30 oraz zabezpieczenia p.poz.

12.0 Kolorystyka elewacji.
Nie projektuje sie zmian kolorystyki elewacji w tym opracowaniu.
Przewiduje si¢ zmiany kolorystyki elewacji na etapie ew. termomodernizacji
budynku.
Przewiduje si¢ zachowanie istniejacych szczegdtdow 1 detali architektonicznych
w postaci gzymsow, opasek okiennych oraz ksztaltu i podziatow okiennych.

13.0 Uwagi koncowe.
Wszystkie roboty wykonaé zgodnie ze ,,SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH?” - opracowane dla
niniejszego projektu i wraz z przedmiarem robdt stanowia czg$¢ wykonawcza.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jan Drzazga



