PRACOWNIA PROJEKTOWA | REALIZACJI INWESTYCIJI
mgr inz. arch. Jan Drzazga
ul. Partyzantow 17, 75-411 Koszalin
tel./fax: (94) 345 43 21
tel. kom.: 602 699 129
e-mail: info@jandrzazga.pl

egz. 1

PROJEKT WYKONAWCZY
Il KP KOSZALIN
REMONT KOMPLEKSOWY
— BOCZNE KLATKI SCHODOWE,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GARAZ.
INSTALACJA SYGNALIZACJI WEAMAN,
KONTROLI DOSTEPU i DOMOFONOWA

Obiekt: Komisariat Policji Il w Koszalinie

Adres: ul. Krakusa i Wandy 11,
75-078 Koszalin
dziatka nr: 46/2

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
ul. Malopolska 47, 70-515 Szczecin

Jednostka
projektowa: Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji
mgr inz. arch. Jan Drzazga
ul. Partyzantow 17, 75-411 Koszalin
Branza: teletechniczna
Projektant: mgr inz. Ryszard Beldyga
nr upr.. PNB/8300/85/80
Projektant : mgr inz. Dariusz Tumanik
nrupr.. KNP 14/422/2011
Opracowatl: Piotr Renczynski

nrupr.. TECHOM 75/P2017

Koszalin, lipiec 2018 r


mailto:info@jandrzazga.pl

SN

6

SPIS TRESCI

INTOIMACTE OZOINE. ... ettt s e r Rt s R R e e R e e R e e R e e e et ee e e Rt e R e e R e e ne e e e e nnenne e nneenne e 3
O R o 1o [ 1T a0 = ot L - 3
1.2 POUSTAWEA OPFACOWANIA. ... .vviueieiiiirteiiisie ettt b s a e b et b bbbt 3

ZBKIES OPFACOWAINIA .. ..veveeeteete et ettt ettt sttt b e e bbb e bt e bt s b e b e eb e b e b e eb e e e bt eb e b e bt e b e b e b e e b e b e bt e b e b e bt eb et e bt e b et e bt et e b e bt et n e 3

WYKONAWCA TODOL. ...ttt e r bbbt e e bRt bt bbbt e e e en b sb e e b bbb esb e e renrenne s 4

OPIS ODIEKIUL ..o bbb 4

System sygnalizacji wlaman 1 KONtroli dOSEEPUL ........eiviiiiiiiiiiii i 4
5.1 DODbOF CZUJEk T UFZQUAZERN. ..ottt et nre e 4
5.2 KONTIGUIACTA SYSIEIMUL ...vveveeiieeite et et eie st st e te ettt et e s e st e st e e s ae e teesteeseeaseesbe e teesteesteesteaneeaneesseesseeaeanteaneeaneesneenreens 4
5.3 OPIS PraCy SYSIEIMUL ...vuiiiiiiiiiic it bbb bbb bbb bbb bbb 5
5.4 Zastosowane urzqdzenia sygnalizacji wiaman, kontroli dostepu i domofonowe. ............ccccoovviivenienieiiniencneens 5

ST R (e} 113 () 3 o) /(] o3 - T PR U TP T TP PP 5

5.4.2  CZUJNIK KONTAKITONOWY. ...oviiiieiieie ettt e et e st et te e e st e s saesteesbeeneeeneeas e e steeste e teeteeneeaneesneeaneenseenes 5

54.3  Czytnik KONIOI dOSIEPU ... .eviiiiiiiiiiiieiet ittt r e ar bbb e e r e renne s 6

B5.4.4  ZASHACZ DUFOTOWY ...ttt bbbt b ettt ettt b et 6

545  Zamek eleKtrOMECNANICZNY........cociiiiiiiiiee bbbt b bbbttt b e 6

Bi4.6  PrZYCISKI WY SCIA. 1ueeuttiutiiuiiitieitieite ettt stttk ettt h e bt b e e bt e s bt e b e e s bt e eb e e b e e a bt e R bt eh e eb b e e b e e Re e Re e s b e e Rn e ehe e bt e ne e 6

R S v Toy T W o = 1010 1T PSR 7

5.4.8  Aparat 0aDIOrCZY - UNITON. ....coiiiiiiii bbbttt bbb 7

54,9 MOAUE SEEIUJACY. 1ttt sttt h bbb bt et e et b e e b b e e e er R Rt Rt en e renne 7
5.5 Zasilanie systemu sygnalizacji wlaman, kontroli dostepu i dOmOfOROWE]. .............ccccoviciiiiiiiiiiiiiiiei e 8
5.6  Wymagania w zakresie montazu i rozruchu, odbioru i eksploatacji SYStEMuU. ............cccccuveiiviiieiiiiiiieii e 8
5.7  Sposob wykonania instalacji systemu antywlamaniowego, kontroli dostgpu i domofonowej. ...........cccceeevevcvicennns 8
5.8 Sposob prowadzenia insStalacji PrzeWOAOWYCH. .........c..cuccuiiiiiiiiiiie e 9
5.9  Wytyczne dla branz WSPOIDFACUJGCYCR. .......c.oooiiiiiiiiieiieee e bbb 9
5.10 Wykaz urzqdzen systemu sygnalizacji wiaman, kontroli dostepu i domofonowej. ............cccuveeviiieniciiiiiiniennnnn, 10

RYSUNKIE T SCRBMALY ...ttt ettt bbbt b et b e se st b e e b s ekt s e e st eb e sb e bt et e s b et ebenbe e ebenbe e 10



1 Informacje ogolne.
1.1 Przedmiot opracowania.

Tresécig niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji wtaman i napadu z
elementami kontroli dostgpu i instalacji domofonowej w ramach etapowego remontu budynku
Komendy Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11 dziatka nr 46/2.

1.2 Podstawa opracowania.

- Podktady architektoniczne obiektu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Z pbzniejszymi zmianami Dz.U. 2003 nr 33 poz.270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Dz.U. 2008 nr
201 poz. 1238, Dz.U. 2008 nr 228 poz.1514, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 4510)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007
nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz.U 2003 nr 120 poz. 1133

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 ze zmiang Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie oséb i mienia Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740

- Aktualne normy i przepisy

2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

Z uwagi na planowane etapowe prowadzenie prac remontowych w budynku Komisariatu Policji,

przyjmuje si¢ etapy wykonania prac uzgodnione z Inwestorem:

Obecny etap obejmuje dokonczenie prac zwigzane z remontem bocznych klatek schodowych w

prawym i lewym skrzydle budynku oraz wykonaniem instalacji domofonowej przy projektowanych

szlabanach na terenie przylegtym do budynku po stronie stacji obstugi samochodow.

W sktad kazdego etapu wchodzg prace zwigzane z:

- wykonaniem instalacji przewodowej 1 montaz urzadzen systemu sygnalizacji wtaman napadu i
kontroli dostepu w pomieszczeniach budynku Komisariatu Policji objetych zakresem remontu.

- wykonaniem instalacji przewodowej 1 montaz urzadzen systemu sygnalizacji wtaman napadu i
kontroli dostgpu w pomieszczeniach budynku Komisariatu Policji objetych zakresem remontu.

- wykonaniem instalacji przewodowej i montaz urzadzen domofonowych w pomieszczeniach
Oficera Dyzurnego w budynku Komisariatu Policji oraz pom. 1.21 w Stacji obstugi.

- wykonaniem instalacji kablowej oraz montazem urzadzen domofonowych, przy projektowanych
szlabanach na terenie obiektu.

Instalacja w pozostatych pomieszczeniach budynku, bedzie wykonywana w nastgpnych etapach

remontu budynku w koordynacji z wykonywanym projektem architektonicznym.



3  Wykonawca robot.

Wykonawstwo i1 konserwacje projektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra

zatrudnia odpowiednio przeszkolonych pracownikoéw. Firma powinna posiadaé:

- koncesje¢ MSWiA na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie instalowania technicznych §rodkow
ochrony,

- certyfikat producentow systemu sygnalizacji wlaman firmy pos$wiadczajacy odbycie

specjalistycznego szkolenia w zakresie instalowania central.

4 Opis obiektu.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji sygnalizacji wtaman i napadu z elementami kontroli dostgpu
w remontowanym budynku Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11 oraz
instalacji domofonowej przy projektowanych szlabanach na terenie przy stacji obstugi samochodow.
Zgodnie z wytycznymi dotyczacymi standardéw projektowania, budowy i wdrazania sieci LAN w
jednostkach resortu, ochron¢ wyznaczonych przejs¢ zrealizowano za pomoca kontrolerow dostgpu,
nadzorujacych przejécia, rozmieszczonych w wybranych miejscach budynku. Stacje przyzywowe
domofondéw zostang zamontowane przy projektowanych szlabanach, aparaty odbiorcze w
pomieszczeniu Dyzurnego Komendy oraz w pomieszczeniu biurowym stacji obstugi samochodow.

5 System sygnalizacji wlaman i kontroli dostepu.
5.1 Dobor czujek i urzadzen.

Przy wejsciu do wyznaczonych pomieszczen w budynku zaprojektowano zamki elektromechaniczne
blokujace dostep, sterowane czytnikami kart zblizeniowych pracujagcymi pod nadzorem systemu KD..
Punkt kontroli dostgpu powinien by¢ wyposazony w czytnik kart zblizeniowych, zamek
elektromechaniczny, samozamykacz drzwiowy oraz inne niezbg¢dne wyposazenie stosownie do
wymagan stawianych przez chroniony obszar takie jak przyciski wyjscia, przyciski wyjscia
awaryjnego.

W drzwiach zamontowanych w klatce schodowej, stuzacych do wejscia 1 wyjscia z budynku, na
drzwiach wejsciowych do korytarzy na kondygnacjach budynku oraz drzwiach przejsciowych przy
serwerowni na II pigtrze lewego skrzydta budynku, nalezy zamontowa¢ kontrolg dostepu zbudowanag
na dedykowanym systemie ACCO firmy SATEL.

Jest to podyktowane liczba uzytkownikéw upowaznionych do przejscia i ograniczeniami systemu
SSWN.

Elementy instalacji, takie jak detektory alarmowe, przyciski napadowe, przyciski alarmowe,
akumulatory, zwory elektromagnetyczne i elektrozaczepy mogg by¢ stosowane od dowolnych
producentdéw, pod warunkiem spetnienie zakladanych parametrow technicznych, posiadania
stosownych aprobat i certyfikatow dopuszczajacych ich stosowanie na terenie Polski oraz akceptacji
zamawiajgcego 1 projektanta systemu.

5.2 Konfiguracja systemu.

W czasie normalnych godzin pracy budynku jest on dostepny dla pracownikow oraz interesantow pod
nadzorem pracownikow. Pod kontrolg systemu znajduja si¢ pomieszczenia zamknigte, do ktorych
dostep posiadajg uprawnieni pracownicy. Po zakonczeniu normalnych godzin pracy, w budynku
zostaje uzbrojony system ochrony elektronicznej w wybranych strefach budynku. Z uwagi na to, ze
pomieszczenie Magazynu broni, magazynu depozytow, pomieszczenie tgcznosci, Serwerowni,
Kancelarii Tajnej i archiwéw, beda funkcjonowac¢ jako wydzielone z dostepem tylko osob
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upowaznionych, w istniejagcym systemie sygnalizacji wtaman nalezy utworzy¢ odrebng strefe
przypisang tylko do tego pomieszczenia. Sterowanie uzbrajaniem i rozbrajaniem strefy czujek
dozorowych bedzie si¢ odbywato za pomoca klawiatury kodowej zamontowanej przy wejsciu do
pomieszczen i podlagczonej do magistrali komunikacyjnej centralki SSWN lub z czytnikow kontroli
dostepu zamontowanych przy wejsciach do kontrolowanych pomieszczen.

W systemie sygnalizacji wltaman do projektowanych kontroleréw dostepu przy drzwiach w
wyznaczonych punktach nalezy podtaczy¢ zamki elektromechaniczne umozliwiajace zabezpieczenie
pomieszczenia i chronionych obszaréw przed dostgpem osob nieupowaznionych. Sterowanie pracg
zamka bedzie si¢ odbywato za pomoca czytnikdw kart zblizeniowych od strony zewnetrznej oraz
przyciskow funkcyjnych zamontowanych wewnatrz pomieszczenia. Do zasilania zamkow
elektromechanicznych, wykorzysta¢ zasilacz buforowy, ktory nalezy zamontowac zgodnie z
rysunkami projektu. System sygnalizacji wltaman moze by¢ wizualizowany na stacji podgladu, w
programie VENO, ktory jest projektowany do wykonania w projekcie instalacji sygnalizacji pozaru.
Po zakonczeniu etapu remontu nalezy zaktualizowac oprogramowanie VENO i dostosowac je do
obecnej konfiguracji systemu SSWN. W drzwiach zamontowanych w centralnej klatce schodowej,
stuzacych do wejscia i wyjscia z budynku, na drzwiach wejsciowych do korytarzy na kondygnacjach
budynku oraz drzwiach wej$ciowych do piwnicy i drzwiach przejSciowych przy serwerowni na II
pigtrze lewego skrzydta budynku, nalezy zamontowac¢ kontrolg dostepu zbudowang na dedykowanym
systemie ACCO firmy SATEL. Jest to podyktowane liczbg uzytkownikéw upowaznionych do
przejscia i ograniczeniami systemu SSWN.

5.3 Opis pracy systemu.

System sygnalizacji wtaman i napadu w budynku bedzie si¢ podzielony na strefy dozorowe.

W systemie funkcjonujg punkty kontroli dostepu zamontowane w wyznaczonych miejscach budynku.
Maja one za zadanie ograniczenie dostgpu osob nieuprawnionych do pewnych pomieszczen oraz
obszarow budynku. Przejécie bedzie si¢ odbywato po uzyciu przez uprawnionego uzytkownika karty
zblizeniowej w czytnikach kontroli dostepu.

W planowanych etapach remontu budynku nalezy stworzy¢ nowe strefy alarmowe lub zmodernizowac
istniejgce w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, stosownie do jego potrzeb

5.4 Zastosowane urzadzenia sygnalizacji wlaman, kontroli dostepu i domofonowe.
5.4.1 Kontroler przejscia.

Modul kontroli dostepu

Modut pozwalajacy na podlaczenie czytnikow kart i/lub czytnikéw pastylek iButton w celu
realizowania kontroli dostepu oraz zataczania/wylaczenia czuwania strefy. Modut zintegrowany jest
zasilaczem 1 po zamontowaniu w dedykowanej obudowie z akumulatorem, pozwala na bezprzerwowa
prace i sterowanie funkcjami kontroli dostepu w nadzorowanych przejsciach.

5.4.2 Czujnik kontaktronowy.

Czujka magnetyczna sktada si¢ z dwoch elementow: czujnika magnetycznego (kontaktronu) i magnesu.
Kontaktron umieszczony w poblizu magnesu zamyka obwdd elektryczny. Czujka magnetyczna moze
by¢ stosowana wszedzie tam, gdzie wystepuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych
elementéw ruchomych, np. w celu ochrony lub kontroli dostepu do okreslonych obiektow,
pomieszczen, urzadzen; w systemach automatyki itd.

Z uwagi na wysoki stopien ochrony przeciwsabotazowej moze by¢ stosowana w miejscach
wymagajacych szczegolnego nadzoru.



5.4.3 Czytnik kontroli dostepu

Czytnik kart zblizeniowych jest urzadzeniem wykorzystywanym w systemach kontroli dostgpu.
Stuzy do odczytu kodu kart zblizeniowych. Wspotpracuje z ekspanderem czytnikdéw kart
zblizeniowych. Glowica przesyta dane (odczytany kod karty) w formacie EM-MARIN. Posiada
wbudowang dwukolorowg diod¢ LED (§wiecgcg w kolorach czerwonym 1 zielonym) oraz brzeczyk —
stuzace do sygnalizacji. Sposob sygnalizacji i sytuacje, w ktorych sygnalizacja jest uruchamiana,
zalezg od urzadzenia sterujgcego, do ktorego czytnik zostal podiaczony. Elektronika glowicy jest
zalana zywica epoksydowa chroniacg ja przed dostepem wilgoci.

5.4.4 Zasilacz buforowy

Zasilacz buforowy zostat zaprojektowany z mysla o systemach alarmowych, domofonowych i
wizyjnych. Automatyczna regulacja napigcia, mikroprocesorowa kontrola stanu natadowania i
automatyczne odlaczenie akumulatora w przypadku jego nadmiernego roztadowania, pozwalaja dtuzej
uzytkowa¢ akumulator bez ryzyka jego zniszczenia. Zasilacz posiada zabezpieczenia
przeciwzwarciowe i przecigzeniowe. Zostal wyposazony w optyczng sygnalizacj¢ stanu zasilania
sieciowego 1 akumulatora oraz procesu tadowania akumulatora. Wykryte awarie moga by¢ dodatkowo
sygnalizowane akustycznie. Przekazanie informacji o awariach do systemu alarmowego umozliwiaja
dwa dodatkowe wyjscia typu OC. Dzigki zastosowaniu ukladu zasilacza impulsowego o duzej
sprawnosci energetycznej, zminimalizowano straty cieplne zwigkszajac niezawodnos¢. Do wspodtpracy
z zasilaczem zalecany jest akumulator o napigciu 12V i pojemnosci 17Ah.

5.4.5 Zamek elektromechaniczny

Zwora elektromagnetyczna

Zwory elektromagnetyczne przeznaczone sa do wspodtpracy z systemami kontroli dostepu jako
elementy blokujace skrzydto drzwi kontrolowanych przez czytniki dostepu. Zwory charakteryzujg si¢
estetyczng 1 solidng obudowa z aluminium oraz wykonanymi z tworzywa ABS $ciankami koncowymi.
Zwora jest wyposazona w specjalng blokade wewnetrzng uniemozliwiajgca sabotazowy demontaz
zwory. Wyjscie z uktadu monitorujgcego stan zamkniecia umozliwia kontrolg stanu zamka i drzwi
poprzez system kontroli dostgpu.

W wyposazeniu s3 uchwyty montazowe przeznaczone do montazu na réznych typach drzwi
Podstawowe dane techniczne:

Sita trzymania: —250 kg

Napigcie zasilania/Pobor pradu: - 500 mA/24 VDC - 250 mA

Monitorowanie stanu zamknigcia

Elektrozaczep
Uniwersalny (lewy, prawy), symetryczny elektrozaczep. Regulacja jezyka elektrozaczepu w
zakresie 3 mm. Elektrozaczep szeroko$ci 16,5 mm, przeznaczony do stosowania w waskich profilach.

5.4.6 Przyciski wyj$cia.
Przycisk wyjscia

Podtynkowy przycisk otwierajgcy przystosowany do montazu w puszce. Przycisk jest wyposazony w
styki NO/NC do sterowania otwieraniem zamka.



Przycisk ewakuacyjny

Przyciski ewakuacyjne sg przeznaczone do stosowania wewnatrz pomieszczen (IP44).

Aktywowanie przycisku ewakuacyjnego nastgpuje poprzez zbicie szybki. Przyciski ewakuacyjne sg
wyposazone w klucz testowy do sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania. Przeznaczeniem
przyciskéw ewakuacyjnych jest umozliwienie awaryjnego otwierania przej$¢ ewakuacyjnych.
Obudowa przycisku ewakuacyjnego jest podzielona na trzy czg¢sci. Tylna czes¢ obudowy jest
montowana do $ciany, do niej jest przykrecana czgs¢ srodkowa, w ktorej jest umieszczona szybka,
przetacznik 1 zaciski do przykrecenia przewoddéw. W dolnej czesci obudowy przycisku ewakuacyjnego
jest otwor na klucz testowy.

5.4.7 Stacja bramowa.

Panel przyzywowy

Panel cyfrowy z przyciskami wybierania i czytnikiem brelokow RFID. System do dziatania wymaga
dwoch przewodow — linii unifonow i linii zasilania.

Mozliwo$¢ montazu na waskich stupkach bramowych i ogrodzeniowych.
Cechy:

- Wymiary zewnetrzne: 80mm x 200mm

- obstuga: 3 lokali

- wbudowany czytnik brelokow RFID

- front wykonany ze stali szczotkowanej INOX

- obudowa wandaloodpornA

- Zasilanie: 12V AC

5.4.8 Aparat odbiorczy - unifon.

Unifon

Jest aparatem domofonowym, pozwalajagcym na prowadzenie rozmoéw z kaseta domofonows. Jego
podstawowym zastosowaniem sg dwu zylowe systemy cyfrowe. Posiada zaprojektowang zgodnie z
najnowszymi trendami ergonomiczng i estetyczng obudowe oraz wysoka funkcjonalnos¢ i
niezawodnos$¢. Produkowany w bogatej kolorystyce z najwyzszej jakosci materialow. Zastosowanie
glosnika lub dynamicznej wktadki stuchawkowej 1 mikrofonu elektretowego daje doskonatg jako$¢
dzwigku zar6wno w aparacie jak i kasecie domofonowej. Wystepuje w réznych wersjach
kolorystycznych: bialy, bezowy, brazowy, czarny, czerwony, szary.

Istnieje mozliwos¢ zamontowania dodatkowej diody, ktora poinformuje o stanie urzadzenia.

5.4.9 Modul sterujacy.

Bramowy modul sterujacy

Przetacznik cztero-bramowy stuzy do polaczenia do czterech cyfrowych kaset domofonowych w jedna
sie€.

Dzigki zastosowaniu tego urzadzenia mozemy:

- rozmawia¢ z osobg znajdujaca si¢ przy jednej z czterech kaset, z ktorej zostalo nadane wywotanie

- wyzwoli¢ elektrozaczep podiaczony do kasety, z ktorej zostato nadane wywotanie

- opcjonalnie wyzwoli¢ impuls aby otworzy¢ bramg elektryczng podtaczong do kasety

Podczas prowadzenia rozmowy kasety z aparatem, pozostate kasety w systemie sg aktywne.
Wybierajac w tym samym czasie rozmowe z innej kasety automatycznie przelagczamy sygnat na
ostatnio wybrang.



5.5 Zasilanie systemu sygnalizacji wlaman, kontroli dostepu i domofonowej.

Zasilacze modutow kontroli - z wydzielonych oraz opisanych obwodéw rozdzielnic elektrycznych na
remontowanych kondygnacjach budynku
- Awaryjne — napigcie zasilania 12V DC — z akumulatora ,,gazoszczelnego” zamontowanego w
obudowie centrali lub modutu
Do zasilania awaryjnego przewidziano akumulator o pojemnosci 18 Ah.
Zasilacze instalacji domofonowej zasilane sg napi¢ciem 230V AC z wydzielonych oraz opisanych
obwodow rozdzielnic elektrycznych na remontowanych kondygnacjach budynku. Zasilacze
zamontowane sg w dedykowanej obudowie w pomieszczeniu tgcznos$ci na parterze budynku i ztego
miejsca zasilajg urzadzenia instalacji domofonowe;.

5.6 Wymagania w zakresie montazu i rozruchu, odbioru i eksploatacji systemu.

Po wykonaniu instalacji systemy nalezy poda¢ testom prawidlowego dziatania, a protokoty przekazaé

komisji odbierajacej wykonane roboty. W protokotach zawrze¢ kody dostepu do systemu kontroli

dostepu

- przeprowadzi¢ oceng dziatania przyciskow wyjsciowych

- przeprowadzi¢ proby zataczenia i proby uktadow sterujacych i wykonawczych kontrolerow przejscia

- przeprowadzi¢ proby zatgczenia i proby uktadow sterujacych i wykonawczych instalacji
domofonowej

Przy przekazywaniu urzadzen do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ czy proby daty zadowalajace wyniki.

Nalezy zadba¢ o podpisanie umowy o konserwacje systemu alarmowego aby unikna¢ probleméw

mogacych pojawic si¢ w trakcie eksploatacji systemu.

5.7 Sposob wykonania instalacji systemu antywlamaniowego, kontroli dostepu i domofonowej.

Z uwagi na planowane etapy remontu budynku instalacje SSWN, KD 1 domofonowg nalezy
wykonywa¢ zgodnie z planowanym harmonogramem prac.

Kontrolery przejs$cia nalezy zamontowac zgodnie z rysunkami projektu.

Zasilacze buforowe zasilajace kontrolery dostepu nalezy zamontowac zgodnie z rysunkami projektu.
Klawiature sterujaca nalezy zamontowac na korytarzu budynku przy drzwiach objetych systemem
kontroli w sposob uwzgledniajacy specyfike miejsca montazu. Zwory elektromagnetyczne nalezy
zamontowac po wewnetrznej stronie drzwi wejsciowych w sposob uwzgledniajacy wymagania jakie sg
stawiane drzwiom tego rodzaju. Do montazu wykorzysta¢ zestaw montazowy pozwalajacy na montaz
zamka na r6éznego rodzaju powierzchniach. Przyciski wyjscia 1 wyj$cia awaryjnego zamontowac na
Scianie wewnatrz pomieszczenia w sposob umozliwiajacy sprawne korzystanie. Zamki w pozostatych
punktach kontroli dostepu nalezy montowac stosownie do miejsca i warunkow technicznych
stawianych przez elementy stolarki drzwiowej. Drzwi sterowane kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze drzwiowe. Na drzwiach sterowanych kontrolg dostgpu nalezy zamontowac czujnik
kontaktronowy.

Urzadzenia KD montowane w klatce schodowej w lewym skrzydle budynku, nalezy montowa¢ w
uzgodnieniu z uzytkownikiem pomieszczen parteru lewego skrzydta.

Panele przyzywowe instalacji domofonowej, nalezy montowa¢ na dedykowanych stupkach, ktérych
montaz ujety jest w opracowaniu d/t montazu szlabandw. Aparaty nalezy zamontowac w
pomieszczeniach zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach opracowania, uwzgledniajac aktualne
rozmieszczenie wyposazenia oraz warunki panujace w pomieszczeniu.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami.



5.8 Sposdb prowadzenia instalacji przewodowych.

Zasilanie zamkoéw elektromagnetycznych nalezy wykona¢ przewodem OMYp 1,5 mm?. Zasilanie
czujek antywtamaniowych, klawiatury sterujgcej oraz magistrali komunikacyjnej nalezy wykona¢
przewodem YTKSY 3x2x0,5 mm.

Na parterze i | i Il pigtrze przewody nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych PCV p/t oraz w obrebie
korytarza w korytkach siatkowych w ktorych prowadzona ma by¢ instalacja przewodowa systemu
sygnalizacji pozaru. Przewody nalezy uktada¢ z maksymalnym wykorzystaniem strefy sufitow
podwieszanych.

Instalacj¢ przewodowa domofonéw w budynkach nalezy wykona¢ przewodem YTKSY 3x2x0,5 mm.
Przewody w budynku komisariatu nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia fgcznosci w ktérym zostanie
zamontowana obudowa z zasilaczami, modutem sterujacym i zespotem zaciskow polaczeniowych.
Przewody w budynku stacji obstugi nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia biurowego w ktérym
zostanie zamontowana obudowa zespolem zaciskéw potaczeniowych.

Z pomieszczenia tacznos$ci nalezy poprowadzi¢ kable ziemne XzZTKMXpw 5x2x0,8 mm,
odpowiednio do paneli przyzywowych przy szlabanach i do budynku stacji obstugi.

Kable nalezy prowadzi¢ w kanalizacji teletechnicznej, ktora ujeta jest w opracowaniu odrebnego
projektu .

Przewody linii dozorowych i zasilajace powinny przechodzi¢ przez §ciany i stropy oddzielnymi
przebiciami (zabezpieczonymi rurkami przepustowymi). Przewody musza by¢ odpowiednio chronione,
prowadzone i zamocowane w sposob spetniajagcy wymagania stawiane przez same pomieszczenie.
Nalezy dazy¢ do tego, aby ilo$¢ polaczen byla jak najmniejsza. Zabronione jest skrecanie zyt w celu
ich polaczenia. Jezeli wystepuje konieczno$¢ wykonania potaczenia powinno ono by¢ wykonane
metoda niezawodna, tj metoda mechaniczng z wykorzystaniem odpowiednich potaczen srubowych i
zaciskow lub lutowane.

5.9 Wytyczne dla branz wspolpracujacych.

Modutly 1 zasilacze powinny by¢ zasilane napigciem przemiennym 230V AC o czgstotliwosci 50 Hz z
wydzielonych odpowiednio opisanych obwodow lokalnych rozdzielnic elektrycznych znajdujacych sig
na remontowanych kondygnacjach. Zasilanie to nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? i
doprowadzi¢ do miejsca zamontowania modutow i zasilaczy.

Przewod ochronny PE nalezy potaczy¢ z zaciskiem uziemienia technicznego lub szyng PE instalacji
elektrycznej. Rezystancja nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Om.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania. Dla systemu sygnalizacji pozaru nalezy zamontowa¢ w tablicy wylacznik
matogabarytowy typu S301 B10.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji, sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Uktadanie kabli ziemnych do instalacji domofonowej, nalezy prowadzi¢ w koordynacji z projektem
instalacji elektrycznej dla wykonywanego zadania.



5.10 Wpykaz urzadzen systemu sygnalizacji wlaman, kontroli dostepu i domofonowej.

Lp Nazwa Jm llos¢
1 | Akumulator 18Ah/12V szt 9
2 Gatkoklamka - okucia systemowe szt 1
3 Kontaktron powierzchniowy drzwiowy szt 16
4 | Manipulator ACCO-SCR-BL szt. 18
5 | Modut zaciskéow MZ-1S szt 8
6 Modut kontroli dostepu ACCO-KP-PS szt 9
7 Obudowa OPU-3P szt 9
8 Przycisk wyjscia ewakuacyjnego szt 9
9 Serwer portu rs232 NPort-5150/EU v1.1.2 szt 2
10 | Transformator TR60VA szt. 5
11 | Zamek elektromagnetyczny kpl 8
12 | 2W3N8N Kaseta cyfrowa 2-Wire slim 3nr kpl 2
13 | Obudowa OPU-3P szt 1
14 | Obudowa panelu wywotawczego domofonu szt 2
15 | P4B2W Przetgcznik 4-bramowy do systemoéw cyfrowych kpl 1
16 | UNTK7 Unifon cyfrowy TK7 kpl 2
17 | Zasilacz z kablem 12V 1A AC do domofonu szt 3

6 Rysunki i schematy

Rysunek nr  PWL1 - Instalacja sygnalizacji wlaman i kontroli dostepu — Parter
Rysunek nr  PW?2 - Instalacja sygnalizacji wtaman i kontroli dostepu — I p.
Rysunek nr PWa3 - Instalacja sygnalizacji wlaman i kontroli dostepu — 11 p.
Rysunek nr PW4 - Schemat instalacji wtaman i kontroli dostgpu.
Rysunek nr PWS5 - Instalacja sygnalizacji witaman SSWN i KD- domofony - schemat instalacji
Rysunek nr  PW6 - Instalacja sygnalizacji wtaman SSWN i KD - domofony -
Stacja Obstugi - Rzut parteru
Rysunek nr  PW?7 - Instalacja sygnalizacji wtaman SSWN i KD - domofony —
Budynek Komendy - Rzut parteru
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