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1.1 | POM. GARAZOWE POSADZKA BETONOWA [59,29 m?
1.2 | POM. GARAZOWE POSADZKA BETONOWA 33,87 m?
POW. UZYTKOWA: 93,16 m?
ZASADA WYKONANIA NADPROZY STALOWYCH
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TECHNOLOGIA WYKONANIA NADROZY STALOWYCH W SCIANIE ISTNIEJACEJ:

1. NA SCIANIE WYTRASOWAC OBRYS OTWORU.
2. PODSTEMPLOWAC STROP.

3. W ISTNIEJACEJ SCIANIE WYKUC POZIOMA BRUZDE WYSOKOSCI BELKI ZWIEKSZONA O 40-50 mm.

GLEBOKOSC OPARCIA NA PODPORACH MIN. 25 cm Z KAZDEJ STRONY.

4. NA PODPORACH WYKONAC PODUSZKI BETONOWE Z BETONU C12/15, O GRUBOSCI MIN. 10 cm

| DLUGOSCI MIN. 25 cm.

5. BRUZDE PRZEMYC ZACZYNEM CEMENTOWYM | WSTAWIC BELKE STALOWA, KTORA NALEZY CZASOWO
ZAMOCOWAC DREWNIANYMI KLINAMI, A NASTEPNIE PRZESTRZEN WOKOL KONCOW BELEK WYPELNIC
TWARDOPLASTYCZNA ZAPRAWA CEMENTOWA. OTWOR MIEDZY BELKA A MUREM WYPELNIC RZADKA
ZAPRAWA CEMENTOWA, Z KOLEI MIEDZY GORNA POLKE BELKI A MUR WPROWADZIC WILGOTNA ZAPRAWE

CEMENTOWA DOKLADNIE UBIJAJAC.

6. DRUGA BELKE NADPROZA MOZNA ZALOZYC PO OK. 5 DNIACH OD ZAMONTOWANIA PIERWSZEJ.
7. PO KOLEJNYCH 5 DNIACH ROZEBRAC PODSTEMPLOWANIE | WYBURZYC FRAGMENT SCIANY UZYSKUJAC

POZADANY OTWOR.

8. NA STOPKI BELEK NALOZYC SIATKE STALOWA, | OTYNKOWAC OSCIEZA UZYSKANEGO OTWORU.
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