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1 Informacje ogélne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Tre$cig niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy instalacji telewizji
przemystowej w ramach etapowego remontu budynku Komendy Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa
i Wandy 11 dziatka nr 46/2.

1.2 Podstawa opracowania.

- Podktady architektoniczne obiektu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Z pbzniejszymi zmianami Dz.U. 2003 nr 33 poz.270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Dz.U. 2008 nr
201 poz. 1238, Dz.U. 2008 nr 228 poz.1514, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 4510)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007
nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz.U 2003 nr 120 poz. 1133

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 ze zmiang Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie oséb i mienia Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740

- Aktualne normy i przepisy

2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

Z uwagi na planowane etapowe prowadzenie prac remontowych w budynku Komisariatu Policji,

przyjmuje si¢ etapy wykonania prac uzgodnione z Inwestorem.

Obecny etap obejmuje dokonczenie prac zwigzane z remontem bocznych klatek schodowych w

prawym i lewym skrzydle budynku.

W sktad etapu wchodza prace zwigzane z:

- wykonaniem instalacji przewodowej i montaz urzadzen systemu telewizji przemystowej w budynku
Komisariatu Policji

- wykonanie instalacji przewodowej i montaz urzadzen CCTV w korytarzu na |l pietrze klatki
schodowej (lewe skrzydto)

- wykonanie instalacji przewodowej i montaz urzadzen CCTV w korytarzu na II pigtrze klatki
schodowej (prawe skrzydto) budynku

3 Wykonawca robot.

Wykonawstwo 1 konserwacje projektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra

zatrudnia odpowiednio przeszkolonych pracownikow. Firma powinna posiadac:

- koncesj¢ MSWiA na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie instalowania technicznych srodkoéw
ochrony,



4 Opis obiektu.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji telewizji przemystowej w remontowanym budynku
Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11. Prace prowadzone sg etapami w
ramach kompleksowego remontu budynku.

W ramach zadania zostang zamontowane kamery na korytarzach i w wyznaczonych pomieszczeniach
budynku oraz kamery na elewacji budynku. Dodatkowo do systemu zostang podtagczone kamery, ktore
pracuja obecnie i obraz z nich jest rejestrowany na rejestratorze analogowym, zamontowanym w
pomieszczeniu tacznosci na parterze budynku. Obrazy z zamontowanych kamer bedg wyswietlane w
pomieszczeniu Dyzurnego.

W obecnie prowadzonym etapie remontoOw przewidziano montaz kamer wewnetrznych w
remontowanych czgéciach budynku tj, korytarzach bocznych klatek schodowych na kondygnacji 11
pietra, wg zestawienia w tabeli w pkt 5.2.

5 System telewizji przemystowej CCTV.
5.1 Dobor systemu telewizji przemystowej.

W zamierzeniu inwestora podniesienie poziomu ochrony obiektu w poprzez zainstalowanie systemu
telewizji przemystowej. Zadaniem tego systemu jest obserwacja zewnetrznych terenéw przyleglych do
budynku oraz wyznaczonych stref budynku pozwalajacych kontrolowac ruch osob przebywajacych w
budynku i obrazujace sytuacj¢ w wyznaczonych punktach. Projektowany system powinien umozliwia¢
wspotprace z istniejacym systemem telewizji przemystowej oraz rozbudowe i modernizacje w
przysztosci w miar¢ prowadzonych prac remontowych. Intencja inwestora jest stworzenie systemu,
ktory pozwoli na kontrolowanie sytuacji w takich punktach budynku jak:

- kontrolowanie ruchu 0sob poruszajacych si¢ przez wejscie gtowne do budynku,

- obserwacja korytarzy budynku

- obserwacja wyznaczonych pomieszczen

- nadzo6r terenu przylegtego do budynku

Kamera rejestrujgca obraz osob wchodzacych 1 wychodzacych do budynku, powinna zapewnia¢ obraz
o jakos$ci pozwalajacej na ich identyfikacj¢. Kamery obserwujace strefy na korytarzach za glowne
zadanie majg obrazowanie zachowania ludzi przebywajacych w tych miejscach aby pracownicy mogli
przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom. Kamery rejestrujace obraz z obszarow przylegtych do
budynku, powinny zapewnia¢ obraz w warunkach stabego o$wietlenia. Dla celéw obstugi systemu
CCTYV nalezy stworzono i wyposazono w wyodrebnionym pomieszczeniu dyzurki, stanowisko pracy
dla osoby zajmujgcej si¢ obstugg urzadzen CCTV. W pomieszczeniu tgcznosci na parterze budynku
(prawe skrzydto) w szafie teleinformatycznej, zamontowano rejestratory umozliwiajace zapis
rejestrowanych obrazow celem odtworzenia ich w przysztosci w stosownych sytuacjach. Dodatkowo
w pomieszczeniu serwerowni (p.2,43a) na I pigtrze w lewym skrzydle budynku, zamontowano
obudowe RACK, w ktorej zamontowano switch PoE 24p, zasilacz UPS. Pomi¢dzy obudowa RACK i
szafg teleinformatyczng w pomieszczeniu tgcznosci poprowadzono kabel §wiattowodowy (np.
FIBRAIN prekonektoryzowany EXO-CI LSOH 4G 50/125 OM2 MM 02IC/02LC). W pomieszczeniu
serwerowni (p.27) na I pigtrze w prawym) skrzydle budynku, zamontowano obudowe RACK, w ktorej
zamontowano switch PoE 24p, zasilacz UPS. Rejestrator wiaczono do istniejacej sieci LAN ( za
wiedza 1 zgoda administratora) co umozliwi podglad pracujacych kamer i dostgp do zarejestrowanych
materiatow video za pomocg dotagczonego oprogramowania z uprawnionych zewnetrznych stanowisk
komputerowych.



Z uwagi na kamery i rejestrator CCTV pracujace w chwili obecnej, do rozwigzan nowo
projektowanego systemu przyjeto urzadzenia firmy NOVUS. Wszystkie kamery powinny zapewniaé
obraz w rozdzielczosci 2-3 Mpx i posiada¢ wbudowane oswietlacze IR.

5.2 Konfiguracja systemu CCTV.

W projektowanym systemie CCTV zaprojektowano montaz nowych kamer w nastepujacych punktach:

. Nr na o .

Lp | Nazwa urzadzenia dokum. Lokalizacja w budynku | Uwagi

1 Kamera kolorowa IP 2M K7-01 Elewacja budynku —front Etap 2014
d/n zewn. z IR budynku

5 Kamera kolorowa IP 2M KZ-02 Elewacja budynku —front Etap 2015
d/n zewn. z IR budynku

3 Kamera kolorowa IP 2M K7-03 Elewacja budynku —front Etap 2015
d/n zewn. z IR budynku
Kamera kolorowa IP 2M Elewacja budynku —front

4 d/n zewn. z IR KZz-04 budynku prawe skrzydlo Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M Elewacja budynku —front

> |dinzewn.z IR KZ-05 | budynku lewe skrzydio Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M Elewacja budynku —front

6 d/n zewn. z IR KZ-06 budynku lewe skrzydto Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M i Elewacja budynku —front

! d/n zewn. z IR Kz:07 budynku prawe skrzydto Etap 2015

8 Kamera kolorowa IP 2M K7-08 Elewacja budynku — Etap 2015
d/n zewn. z IR prawe skrzydto
Kamera kolorowa IP 2M :

9 d/n zewn. 7 IR KZ-09 Elewacja budynku — tyt Etap 2014
Kamera kolorowa IP 2M :

10 d/n zewn. 7 IR KZ-10 Elewacja budynku — tyt Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M .

11 d/n zewn. 7 IR Kz-11 Elewacja budynku — tyt Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M .

12 d/n zewn. 7 IR KZz-12 Elewacja budynku — tyt Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M .

13 d/n zewn. 7 IR KZ-13 Elewacja budynku — tyt Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M .

14 d/n zewn. z IR KZ-14 Elewacja budynku — tyt Etap 2014
Kamera kolorowa IP 2M Elewacja budynku —lewe

15| din zewn. z IR KZ-15 skrzydto Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M Korytarz — parter

16| 4n koputk. z IR KW-1 1 hudynku holl wej. Ftap 2014
Kamera kolorowa IP 2M .

17 d/n kopulk. z IR KW-2 Parter - poczekalnia Etap 2014
Kamera kolorowa IP 2M Parter - pokdj

18 d/n koputk. z IR KW-3 pierwszego kontaktu Etap 2014
Kamera kolorowa IP 2M Korytarz — parter

19| 4n koputk. z IR KW=4 | budynku holl wej. Etap 2014
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Kamera kolorowa IP 2M

20 d/n kopulk. 2 IR KW-5 Korytarz — parter Etap 2014
21 (';ir;‘{i?uﬁlgrf;va IP2M KW-6 | Korytarz — parter Etap 2014
29 (';ir;‘{i?uﬁlgrﬁ‘{va IP2M | kw7 Korytarz — parter Etap 2014
24 (';ir;‘{i?uﬁlgrﬁ‘{va IP2M | kw-g Korytarz — piwnica Etap 2014
o5 (';ir;‘{i?uﬁlgrﬁ‘{va IP2M KW-10 | Korytarz — piwnica Etap 2014
26 gi?{ig"ul;gg?ﬁva IP2M KW-11 | Korytarz — piwnica Etap 2014
27 ('f/‘:‘l”l‘(irr‘?ulﬁglzrg\{va IP2M KW-12 | Korytarz — piwnica Etap 2014
8 (’f/‘:‘l”l‘(irr‘?ulﬁglirg\{va IP2M KW-13 | Korytarz — piwnica Etap 2014
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Wyposazenie stanowiska rejestracji CCTV (PG-1) - Pomieszczenie Lgcznosci.

Lp | Nazwa urzadzenia IBS(;(;:]IESCJa w Ilos¢
1 | Rejestrator cyfrowy IP NOVUS. Pokoj nr 1.19 2 kpl.
2 | Dysk komputerowy 3TB Pokéjnr 1.19 4 szt.
3 | Dysk komputerowy 4TB Pokdj nr 1.19 4 szt.
4 | Zasilacz kamer CCTV 12DC Pokéjnr 1.19 1 kpl.
5 | Panel dystrybucji video 16p Pokdj nr 1.19 1 kpl.
6 | Switch PoE+ 24p Pokoj nr 1.19 2 kpl.
7 | Zasilacz UPS 1500VA Pokéj nr 1.19 3 kpl.
8 | Szafa RACK 19” 27U Pokdj nr 1.19 1 kpl.

Wyposazenie stanowiska dystrybucji CCTV (PG-2) — Serwerownia Ip lewe skrzydlo.

Lp | Nazwa urzadzenia tggsl:lz(icja w Ilos¢é
1 | Obudowa RACK 12U Pokdj nr 2.43a 1 kpl.
2 | Switch PoE+ 24p Pokoj nr 2.43a 1 kpl.
3 | Zasilacz UPS 1000VA Pokdj nr 2.43a 1 kpl.
4 | Patchpanel 24p Pokoj nr 2.43a 1 kpl.
5

6

Wyposazenie stanowiska dystrybucji CCTV (PG-3) — Serwerownia Ip prawe skrzydlo.

Lp | Nazwa urzadzenia tﬁgj::lz(icja w Ilos¢
1 | Obudowa nascienna RACK Pokoj nr 2.7 1 kpl.
2 | Switch PoE+ 24p Pokoj nr 2.7 1 kpl.
3 | Zasilacz UPS 1000VA Pokdj nr 2.7 1 kpl.
4
7




5.3 Opis pracy systemu CCTV.

Jednym z gléwnych zadan systemoéw CCTYV jest dostarczenie materialu dowodowego w przypadku
zaistnienia w obrebie chronionego obszaru zdarzenia o charakterze szczegdlnym, np. kradziezy,
napadu, wtamania, aktu wandalizmu, etc. Aby zapewni¢ tego typu material, obraz pochodzacy z kamer
CCTYV musi zosta¢ trwale zachowany w postaci mozliwej do pézniejszego wykorzystania.

Ogromny postep w dziedzinie kompresji obrazu i technologii cyfrowych sprawit, ze obowigzujagcym
standardem zapisu obrazéw w systemach CCTV stala si¢ rejestracja cyfrowa. Urzadzeniami
zachowujacymi dane sg obecnie cyfrowe rejestratory wizji, zas zapis obrazu odbywa si¢ na dyskach
twardych. Brak konieczno$ci wymiany no$nikéw danych, tatwe wyszukiwanie i natychmiastowy
dostep do dowolnego fragmentu materiatu, mozliwo$¢ prostej integracji z innymi systemami (np.
sygnalizacji wlaman , sygnalizacji pozaru), funkcja prealarmu, doskonata i identyczna z oryginatem
jakos$¢ kazdej kopii niezaleznie od ich ilosci to tylko wybrane zalety systemow cyfrowych, w sposob
oczywisty argumentujace ich wyzszos$¢ nad technikg analogowa. Kamery zamontowane na obiekcie
majg za zadanie obserwacj¢ wyznaczonych stref w budynku jak i wokét niego. Wewnatrz budynku
zastosowano kolorowe kamery koputowe wysokiej czutosci, wspomagajacym prac¢ kamery w
warunkach stabego o$wietlenia rozmieszczone na ciggach komunikacyjnych. Kamery obserwujace
teren przylegly do budynku sa to kamery wysokiej czutosci, wspomagajacym pracg kamery w
warunkach stabego o$wietlenia..

Biezacg obserwacje obrazu z kamer oraz odtwarzanie zarejestrowanego materialu umozliwia monitory
LCD zamontowane w pomieszczeniu Dyzurki .

Dodatkowo za pomocg oprogramowania zalaczonego do rejestratora, istnieje mozliwos$¢ podgladu
biezacych zdarzen jak i zarejestrowanego materiatu video na dowolnym stanowisku komputerowym
udostepnionym w lokalnej sieci LAN.

Zasilanie urzadzen telewizji przemystowej bedzie si¢ odbywato poprzez zasilacze - switche POE oraz
zasilacze kamer zewngtrznych, zamontowane w pomieszczeniach tgcznosci na parterze i serwerowni
na Ip budynku. Urzadzenia zasilajace CCTV, nalezy zasili¢ z wydzielonego odpowiednio opisanego
obwodu tablicy T1-2 i T1-3 na parterze budynku.

Projektowany rejestrator CCTV nalezy podtaczy¢ do istniejacego systemu CCTV, w pomieszczeniu
facznosci na kondygnacji parteru.

5.4 Zastosowane urzadzenia systemu telewizji przemyslowe;j.
5.4.1 Rejestrator cyfrowy.

Rejestrator sieciowy NMS NVR 4U - jest zaawansowanym urzadzeniem cyfrowym przeznaczonym

do monitoringu wizyjnego opartego o kamery IP.

Podstawowe cechy

- kanaty wideo 1 audio: 20

- nagrywanie do 600 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720

- obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944

- wielko$¢ nagrywanego strumienia: 120 Mb/s tacznie ze wszystkich kamer

- obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie

- opcjonalny montaz dysku: 5 x 4 TB do rejestracji

- szybkie uruchomienie rejestratora dzieki dyskowi SSD

- system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8

- system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)

- wspotpraca ze wszystkimi kamerami [P NOVUS

- platforma wspierajaca odczytywanie tablic rejestracyjnych z dwédch kamer wideo oraz rejestrujgca
analizowany obraz



5.4.2 Kamery.

Kamera kolorowa wewnetrzna (np NVIP-3DN3052V/IR-1P)
Podstawowe cechy:

- rozdzielczos$¢ 3 MPX

- funkcja dzien/noc - filtr IR

- czutos¢ od 0.11 1x (0 Ix z wlgczonym IR)

- obiektyw ze zmienng ogniskowa, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

- oswietlacz IR, zasieg do 15 m

- obstuga kart microSD

Kamera kolorowa zewnetrzna (np NVIP-3DN7540H/IRH-2P)

Podstawowe cechy:

- rozdzielczo$¢ 3 MPX

- funkcja dzien/noc - filtr IR

- czutos¢ od 0.02 Ix (0 Ix z wiaczonym IR)

- obiektyw ze zmienng ogniskowa, przystona typu D, zdalne sterowanie ogniskowej i ostrosci,
f=3 ~9 mm/F1.2

- oswietlacz IR, zasigg do 25 m

- obstuga kart microSD

5.4.3 Zasilacz kamer.

Przelgcznik zarzgdzalny 24p POE+ (np. GS-1910 24HP ZYXEL)

Przetacznik zarzadzalny, ktory umozliwia maksymalng przepustowos$¢ i spetnia rosngce wymagania
sieciowe matych 1 §rednich przedsigbiorstw (SMB). Urzadzenia obstuguja standard IEEE 802.3az,
bezpieczny dostep, zaawansowane priorytety, mozliwo$¢ monitorowania ruchu oraz konstrukcj¢ bez
wentylatoréw. Dodatkowo przetacznik umozliwia ptynng migracje IPv6 zwigkszajaca funkcjonalnos¢.
Podczas gdy standard IEEE 802.3at PoE Plus wraz z 30 watami mocy na kazdym porcie bez problemu
sprosta elastycznemu rozwojowi sieci. Standard 802.3at PoE Plus sprawia, ze przetacznik to idealne
rozwigzanie do potgczen z wieloma urzadzeniami w firmowej sieci.

Zasilacze UPS montowane w PG-1 i PG-2

Zaawansowany UPS Line-Interactive charakteryzujacy si¢ czysta falg sinusoidalng i wysokim
wspotczynnikiem mocy wyjsciowej 0.9. Oferuje on pelng ochrong dla serwerow, switchy, centrali
telefonicznych, kamery IP, nadaje si¢ rowniez do zastosowan przemystowych. Jego wysokos¢ to
zaledwie 2U. UPS moze by¢ instalowany w szafie 19 ", posiada rowniez podstawki do instalacji w
pozycji pionowej.

Cechy:

- Technologia Line-Interactive UPS

- Wspotczynnik mocy wyjsciowej 0.9

- Moc pozorna 1500VA

- Moc rzeczywista 1350W

- wyjscia 8x IEC, Ztacze EPO, RJ11/RJ45 (wejscie/wyjscie)

- Porty USB oraz RS-232 do podtaczenia do komputera i kontroli systemu

- Wyswietlacz LCD

- Obudowa 2in1 Rack/Tower



Zasilacz UPS montowany w PG-2
Cechy:
- Moc pozorna (VA): 1000VA,
- Moc rzeczywista (W): 550W,
- Wejscie:
Napigcie wejsciowe: 165V ~ 280V
Czgstotliwosé: 47Hz~ 63 Hz (czujnik automatyczny),
- Wyjscie:
Liczba gniazd UPS: 2 x Schuko
- Charakterystyka napigcia wyjSciowego na baterii: Symulowana fala sinusoidalna 230Vac +/- 5%,
- Czestotliwos$¢ wyjscia na baterii: S0Hz / 60 Hz +/- 1%
- Czas przetaczenia (typowy): <8ms,
- Zabezpieczenie przecigzeniowe:
Praca normalna: bezpiecznik, ogranicznik pradu wyjsciowego
Praca na baterii: ogranicznik pradu wyjsciowego,
- AVR (Boost & Buck)
- Ochrona przeciwprzepigciowa i filtracja:
- Ochrona przeciwprzepigciowa: tak,

5.5 Zasilanie systemu telewizji przemyslowej.

Kamery CCTYV zasilane s3 z dedykowanych switchy PoE. Zasilacze zlokalizowane sa w
pomieszczeniu tgcznosci na parterze budynku, oraz W serwerowni na I pigtrze w lewym i prawym
skrzydle budynku. Rejestratory CCTV i switche PoE zasilane sa z zasilacza UPS. Zasilacze UPS
zasilane sg z wydzielonego obwodu elektrycznego w tablicy T1-2 i T1-3 na parterze budynku.

5.6 Wymagania w zakresie montazu i rozruchu, odbioru i eksploatacji systemu.

Po wykonaniu instalacji system CCTV nalezy poda¢ testom prawidtowego dziatania, a protokoty
przekaza¢ komisji odbierajacej wykonane roboty.

W czasie préb montazowych nalezy:

- przeprowadzi¢ ocen¢ dzialania kamer

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ rejestracji obrazow z kamer,

- przeprowadzi¢ proby uktadow zasilajacych

Przy przekazywaniu urzadzen do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ czy proby daly zadowalajace wyniki.
Nalezy zadba¢ o podpisanie umowy o konserwacje¢ systemu alarmowego aby unikna¢ problemow
mogacych pojawic si¢ w trakcie eksploatacji systemu.

5.7 Sposéb wykonania instalacji systemu telewizji przemystowe;j.

- Nie zaleca si¢ prowadzenia instalacji przez wezty sanitarne, piony wentylacyjne, szyby windowe,
Zsypy.

- Przewody linii transmisji sygnalu wizyjnego 1 zasilajace urzadzenia CCTV powinny przechodzi¢
przez $ciany i stropy oddzielnymi przebiciami (zabezpieczonymi rurkami przepustowymi)

- Przewody musza by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane w sposob spetniajacy
wymagania stawiane przez same pomieszczenie.

- Instalacje linii wizyjnych, sygnalizacyjnych 1 zasilajacg nalezy wykona¢ za pomocg przewodow
UTP kat 5e, RG6, OMY 2x1,5 mm? YDY 3x1,5 mm?

- Nalezy dazy¢ do tego, aby ilos¢ polaczen byta jak najmniejsza.

- Zabronione jest skrecanie zyt w celu ich potaczenia. Jezeli wystepuje konieczno$¢ wykonania
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polaczenia powinno ono by¢ wykonane metodg niezawodna, tj metodg mechaniczng z
wykorzystaniem odpowiednich potaczen srubowych 1 zaciskow lub lutowane.
- Laczenie przewodow zasilajacych realizowaé w puszkach odgateznych dedykowanych
do poszczegdlnych urzadzen.
- Kamery zewnetrzne nalezy montowac na elewacji budynku na dedykowanych adapterach $ciennych.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami.

5.8 Sposéb prowadzenia instalacji przewodowych.

Instalacje zasilajacg kamery i urzadzenia CCTV mozna uktada¢ w kanatach instalacyjnych na tynku
oraz w korytach siatkowych w ktorych prowadzone sg przewody instalacji sygnalizacji pozaru i
systemu sygnalizacji wtaman.

Zasilanie zasilaczy UPS wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?. Przewody nalezy uklada¢ na tynku w
korytach instalacyjnych, korytach siatkowych oraz w rurkach instalacyjnych PCV ukladanych pod
tynkiem.

Przewody linii sygnatowych i zasilajagce powinny przechodzi¢ przez $ciany i stropy oddzielnymi
przebiciami (zabezpieczonymi rurkami przepustowymi). Przewody muszg by¢ odpowiednio chronione,
prowadzone i zamocowane w sposob spelniajagcy wymagania stawiane przez same pomieszczenie.
Przewody nalezy uktada¢ w koordynacji z przewodami innych instalacji teletechnicznych i
elektrycznych wykonywanych w poszczegdlnych etapach remontu, w szczegolnosci nalezy
wykorzystywac koryta siatkowe prowadzone w obrebie korytarzy oraz mozliwo$¢ prowadzenia
przewodow w przestrzeni sufitéw podwieszanych.

5.9 Wytyczne dla branz wspoélpracujacych.

Urzadzenia zasilajace CCTV, nalezy zasili¢ napigciem przemiennym 230V AC o czg¢stotliwosci 50 Hz
z wydzielonego odpowiednio opisanego obwodu tablicy T1-2 i T1-3 na parterze budynku. Zasilanie to
nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?* Przewody nalezy uktadaé¢ na tynku w korytach
instalacyjnych, korytach siatkowych oraz w rurkach instalacyjnych PCV uktadanych pod tynkiem.
Przewod ochronny PE nalezy polaczy¢ z zaciskiem uziemienia technicznego lub szyna PE instalacji
elektrycznej. Rezystancja nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Ohm.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowaé samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania. Urzadzeniem zasilajacym ma by¢ wytacznik samoczynny typu S 191 o
charakterystyce B16

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji, sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

5.10 Wykaz urzadzen systemu telewizji przemystowej CCTYV.

Lp Nazwa Jm llos¢ Producent
1 Adapter scienny kamery NVIP szt 2 NOVUS
2 Kamera NVIP-2DN2103D/IR-2P szt 2 NOVUS
3

4

5

6

7
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6 Rysunki i schematy

Rysunek nr PCL1 - Instalacja telewizji przemystowej — II pigtro.
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