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egz.l
PROJEKT WYKONAWCZY
Il KP KOSZALIN REMONT KOMPLEKSOWY
— BOCZNE KLATKI SCHODOWE,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GARA Z.

Obiekt: Il Komisariat Policji w Koszalinie

Adres: ul. Krakusa i Wandy 11,
75-078 Koszalin, dziatka nr: 46/2

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

Jednostka

projektowa: Pracownia Projektowa i Realizacji Inwegycji
mgr inz. arch. Jan Drzazga
ul. Partyzantéw 17, 75-411 Koszalin

Branza: Telekomunikacja

Projektant: mgr in z. Ryszard Betdyga
nr upr.: 1073/98/U
upraw. budowlane w telekomunikacji
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Sprawdzajacy: mgr inz. Ryszard Sowhski
nr upr.: A/PNB/8300/184/81
specj. instalacyjno-irzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych.
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1. Spis tréci.

Strona tytutowa

2. Opis techniczny.

3.0. Opis techniczny.

3.1. Wstp.

3.2. Przedmiot opracowania.

3.3. Podstawy opracowania.

3.4. Zakres rzeczowy opracowania.

3.5. Podstawowe normy.

3.6. Przeznaczenie kanalizacji.

4. CzS$¢ techniczna.

4.1. Opis stanu istniggego.

4.2. Projektowane rozwzania.

4.2.1. Monta kanalizaciji.

4.2.2. Monta studni kablowych.

4.3. Zasilanie szlabanow.

4.3.1. Zasilanie nagtiem 230 V szlabanu SZL-1.
4.3.2. Zasilanie nagtiem 230 V szlabanu SZL-2.
4.3.3. Uszczelnienie wagia kabli do budynku gara.
4.4. Uwagi kacowe.

5. Rysunki:

1/2. Projekt zagospodarowania terenu. Kanalizatgdchniczna. Zasilanie szlabanow.
2/2. Schemat kanalizacji teletechnicznej. Zasilazlabandw.



3.0. OPIS TECHNICZNY.
3.1. WSTEP.
3.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem projektu jest budowa:
1 - kanalizacji teletechnicznej,
2 — zasilanie szlabanow,
na terenie Komisariatu Il Policji w Koszalinie pray. Krakusa i Wandy 11, dziatka nr: 46/2

3.3. Podstawy opracowania.

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o rgmsijace materiaty:

- Projekt zagospodarowania terenu — beaarchitektoniczna, drogowa, sanitarna.
- Mapa dla celéw projektowania w skali 1-500

- obowhzujace normy i przepisy.

3.4. Zakres rzeczowy opracowania.
a) studnia kablowa SK-2 — 2 szt
b) kanalizacja telekomunikacyjna 2 otw —52 m

3.5. Podstawowe normy.

- BN -89/8984-17/03 Telefoniczna &imiejscowa

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26gziernika 2005 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadielekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

- ZN-96/TP S.A. - 004 Skrzpwania i zblkenia z innymi urgzdzeniami uzbrojenia
podziemnego

- ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacdlowa.

- ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe

3.6. Przeznaczenie kanalizacji.
Projektowana kanalizacji teletechniczna jest praezana dla instalacji elektrycznej i
teletechniczne.

4. CZESC TECHNICZNA.
4.1. Opis stanu istniegcego.
Na dziatce nr 46/2 istnieje:
- kanalizacja wykorzystana dla wprowadzenia kadkomunikacyjnych dostawcy ustug
telekomunikacyjnych do budynku gtéwnego,
- kanalizacja pomeidzy budynkiem gtéwnym a stacpbstugi samochodow.

4.2. Projektowane rozwjzania.
Tras; projektowanej kanalizacji pokazano na rysunkach: 1

4.2.1. Montaz kanalizaciji.
a) wykopy dla kanalizaciji.

Tras; kanalizacji podagpna planie sytuacyjnym — rys 1/2, powinien wytyczy
uprawniony geodeta. Wykopy najewykona recznie. Gébokas¢ wykopu 70 cm.
b) montaz kanalizacji.

Kanalizacg zaprojektowano z rur grubcennych SRS 110 ze wzglu jej na
usytuowanie w drodze dojazdowej, oraz rur DVR 110,mtazonych poza jezdai
Rure uktad& na dnie wykopu. Nagbnie naley przystpi¢ do zasypania wykopu. Wykop
zasypywa& warstwami rodzimego gruntu grudmd 20 cm i ubé ubijakiem do do wskanika
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zag:szczenia Wz =0,97. Trasur kanalizacji telekomunikacyjnej ozna¢zasomaraczows
taSma ostrzegawcz w potowie wykopu. Ostataiwarstwe ziemi grubdci 20 cm. Ubt do
wskaznika Wz=1,0.

W istniepcej studni kablowej (oznaczenie S-1 na planie zagsrowania)

Po wprowadzeniu rur do projektowanych studni kalyidw otwory nalgy uszczelnt
korkami styropianowymi, aby nie dofiic do ewentualnego zamulenia otworow.

4.2.2. Montaz studni kablowych.

Na cagu kanalizacji zaprojektowano studnie kablowe SK22elementowe z
pokrywami typu cjzkiego — 2 szt.
Wykopy dla posadowienia studni wykan@acznie.
W trakcie montau nalery sprawdzt¢ pokrycie antykorozyjne studni i ewentualne ubytku
lakieru naley uzupené.
Kazdy kabel w studniach kablowych nzjeopis& na tabliczce oznaczeniowej.
W otworze przeznaczonym do uemia kabli telekomunikacyjnych nie wolno uktédabli o
innym przeznaczeniu.

4.3. Zasilanie szlabanow.
4.3.1. Zasilanie napgciem 230 V szlabanu SZL-1.

Szlaban SZL-1 zamontowanyedzie na drodze wjazdowej do myjni samochodow i
stacji obstugi. Szlabanctizie zasilany z rozdzielnicy RM-1 usytuowanej w p@saczeniu
garau 1.1. Kabel mijdzy boksem garan 1.1i studrg kablows oznaczonej S-2 uhy¢ w rurze
ostonowej DVR 50 a nagtnie wchgna¢ do rury kanalizacji kablowej przeznaczonej do
uktadania kabli o napciu 230 V i wprowadz do istniejcej studni S-1. Ze studni S-1 kabel
nalezy utozy¢ w ziemi o rurze ostonowej DVR 50. Przy szlabareegstawé zapas kabla 2m.
Pomkdzy szlabanem SZL-1 a stupkiem z czytnikiem karK$@alezy utozy¢ rurg DVR 50.
Przewody sterownicze zostalgtg w odebnym opracowaniu.

4.3.2. Zasilanie napgciem 230 V szlabanu SZL-2.

Szlaban SZL-2 zamontowanydzie na drodze przy ganaboks nr 1.1. Szlaban
bedzie zasilany z rozdzielnicy RM-1 usytuowanej w pesaczeniu gatal G1. Kabel mgdzy
budynkiem garau G1 a szlabanem SZL-2 g w rurze ostonowej DVR 50.

Przy szlabanie pozostaimapas kabla 2m.
Pomkdzy szlabanem SZL-1 a stupkiem z czytnikiem karK3@alezy utozy¢ rurg DVR 50.
Przewody sterownicze zostatgtg w odebnym opracowaniu.

4.3.3. Uszczelnienie wggia kabli do budynku garazu.
Dla uszczelnienia wggia kabli do garau nalery zastosowawkiad uszczelniagy
(np.: Gumowy wkiad uszczelniggy HSD 100-EWD).

4.4. Uwagi kaicowe.

a) Projektowan kanalizag teletechniczawykona zgodnie z projektem, normami
wymienionymi w pkt. 3.5. z zachowaniem przepid8HP w tym zakresie.

b) Przy zblieniach i skrzgowaniach z istniacymi sieciami uzbrojenia podziemnego rgle
zachowéa normatywne odlegkzi (wg normy ZN-96 TP S.A.-004)

c) Przestrzegazalecé i uwag zawartych w protokéle ZUDP.

d) Trasa kanalizacji podlega wytyczeniu i inwewtacji geodezyjnej powykonawczej.

e) Po montau kabli zasilagcych szlabany SZL-1 i SZL-2 nalgwykon& rezystancji izolaciji
kabla oraz skuteczfm od poraen.



5. RYSUNKI.



