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SPIS ZAWARTOSCI
Projekt wykonawczy:
1. Strona tytutowa

2. Spis zawarto$ci
3. Opis techniczny czesci architektoniczno-budowlane;j

4. Rysunki
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. 2 Rzut przyziemia - inwentaryzacja 1:100
Rys. 3 Rzut przyziemia 1:100
Rys. 4 Rzut dachu 1:100
Rys. 5 Przekroj 1: 50

Rys. 6 Elewacje 1: 100



CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
— OPIS TECHNICZNY

1.0 Przeznaczenie i zakres opracowania.
Zakres opracowania, obejmuje remont przyziemia czesci budynku garazowego
oraz wykonanie utwardzenia czg$ci terenu II Komisariatu Policji w Koszalinie.
Inwestycja ma charakter generalny 1 zaprojektowana jest w branzach:
architektoniczno-budowlanej, elektrycznej 230V.
Zaprojektowane prace maja za zadanie poprawe warunkow pracy jak 1 warunkow
socjalnych z ta praca zwiazanych, a takze poprawe funkcjonalnosci budynku
1 dostosowanie obiektu, w miar¢ mozliwosci, do wymogow ,,Wytycznych nr 3”
Komendanta Gtownego Policji z dn. 30.07.2013 r. — w sprawie standardoéw
technicznych, funkcjonalnych 1 uzytkowych wraz z pdzniejszymi zmianami,
obowiazujacych w obiektach stuzbowych Policji.
W wyniku zaprojektowanych zmian — w budynku garazowym zar6wno kubatura
jaki 1 powierzchnia, zmieniaja si¢ w stopniu nieznacznym.

1.1 Zakres prac:

- Remont budynku garazowego:

Projektuje si¢ wykonanie nowych nadprozy, zamurowan, wyburzen $cian
dziatlowych, montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej,wykonanie posadzki
11zolacji przegrod w celu wlasciwego dostosowania obiektu do jego
przeznaczenia.

Wraz z czg$cia budowlana przewidziano wykonanie nowych instalacji
elektrycznych.

- Zagospodarowanie terenu:

Zaprojektowano wymiang nawierzchni czg$ci terenu dziatki, wyznaczenie
miejsc parkingowych 1 ciagdw pieszych, montaz szlabanow z czytnikami kart
oraz wykonanie kanalizacji deszczowe] w celu odprowadzenia wod
opadowych z terenu objetego opracowaniem.

2.0 Zestawienie powierzchni.
2.1 Powierzchnia uzytkowa objgta opracowaniem - 93,16 m*

3.0 Zestawienie pomieszczen i powierzchni objetych opracowaniem:

1.1 Pomieszczenie garazowe - 5929 m’
1.2 Pomieszczenie garazowe - 3387m’

razem: 93,16 m*



4.0 Stan istniejacy.
Budynek sktada si¢ z dwoch bryl, z ktorych jedna stanowi warsztat, a druga
zespot garazy boksow oraz zaplecza warsztatu.
Wykonany w technologii tradycyjnej z dachem jednospadowym, pokrytym
papa.
Lawy fundamentowe z betonu zwirowego Rw =110 at. Sciany zewnetrzne
1 wewngetrzne z cegly kratowki klasy 100 na zaprawie 30 dla §cian grubosci
25138 cm a dla filarkéw migdzyokiennych 1 $cian grubosci 12 cm z cegly
kratowki k1.100 na zaprawie cementowej marki 50. Nadproza drzwiowe
z belek prefabrykowanych typu L-19.Natomiast nad oknami wylewane na
mokro z betonu Rw=140 at. I stali Qr=2500 at.
Instalacje w budynku istniejace do demontazu :
— kanalizacja sanitarna
— 1instalacja wody zimnej, C.O.
— instalacje elektryczne.

5.0 Ocena stanu technicznego.
Stan techniczny budynku — dobry, bez widocznych speknig¢ oraz
zarysowan. Wszystkie elementy konstrukcyjne, decydujacych
o bezpieczenstwie — w nalezytym stanie, w petni nadajacym si¢ do dalszego
uzytkowania.
Whiosek koncowy:
mozliwe jest wykonanie projektowanych prac budowlanych, bez
naruszania stabilnosci i bezpieczenstwa konstrukcji budynku.

6.0 Rozwigzanie architektoniczno — budowlane.
Projekt niniejszy porzadkuje uktad funkcjonalny 1 poprawia w sposob
zasadniczy wyposazenie techniczne. Dostosowuje tez budynek (w zakresie
objetym etapem) do obecnie obowiazujacych przepisOw prawa budowlanego
(sanepid, bhp, p.poz.), a takze, w miar¢ mozliwosci, do wymogow
»Wytycznych Komendanta Gtownego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych 1 uzytkowych obowiazujacych
w obiektach stuzbowych Policji”.
Wszystkie opisane zamierzenia projektowe wprowadzone sa w sposob
nieingerujacy w forme 1 bryt¢ zewngetrzna obiektu.

7.0 Opis ogolny projektowanego remontu.
Gléwnymi elementami prac sa:
e uporzadkowanie funkcji w przyziemiu;

e wykonanie niewielkich zamurowan 1 wyburzen;
e wykonanie posadzek;

e demontaz starej stolarki 1 montaz nowej;



e demontaz instalacji wody zimnej, C.O.

e wykonanie pokrycia dachu.

8.0 Wentylacja pomieszczen.
Projektuje si¢ wymiang kominkéw wentylacyjnych.

9.0 Projektowane podlogi.
We wszystkich pomieszczeniach, nalezy wykona¢ posadzke betonowa
utwardzona korundem i zaimpregnowana.

10.0 Rozwigzania materialowo — konstrukcyjne:
10.1 Fundamenty — istniejace.
10.2 Sciany konstrukcyjne — istniejace.
10.3 Scianki dziatowe:
— gazobeton lub cegla dziurawka gr. 25 cm;
10.4 Dach — konstrukcja istniejaca, pokrycie — styropapa + papa zgrzewalna
wierzchniego krycia.
10.5 Wentylacja - kominki wentylacyjne @ 100 1 @ 250 z podstawa dachowa
10.6 Nadproza:
- nad otworem drzwiowym 1 bramami w $cianach konstrukcyjnych
typowe z dwuteownikoéw stalowych IPE 140.
10.7 Izolacje termiczne:
- projektuje si¢ ocieplenie ze styropianu gr. 5 cm.
10.8 Izolacje akustyczne.
- dach 1 Sciany istniejace.
10.9 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:
- tynk mineralny cienkowarstwowy gr. 3 mm. na podktadzie
- farba silikonowa
10.10 Roboty wykonczeniowe wewngtrzne;
- tynki wewngtrzne — zwykte kategorii 111,
- wykonczenia $cian 1 sufitow — §ciany malowane farbami
emulsyjnymi z gruntowaniem — farba emulsyjna.
- podtogi i posadzki: posadzka betonowa utwardzona korundem
zaimpregrowana.
10.11 Stolarka okienna:
- okna PCV;
- naswietla w ramie PCV;
- parapety wewnetrzne z ptyty MDF, parapety zewngtrzne z blachy;
10.12 Slusarka:
- drzwi stalowe ocieplane;
- bramy garazowe stalowe ocieplane.
10.13 Projektowane przegrody poziome:
- podktad pod posadzki 10,0 cm



- posadzka betonowa utwardzona korundem zaimpregnowana
15,0 cm 120 cm
- istniejacy dach z ptyt panwiowych.

11.0 Dostep dla osob niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.

12.0 Ochrona Srodowiska.
Projektowany remont nie spowoduje uciazliwego oddzialywania na
srodowisko.

13.0 Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Niniejszy projekt nie pogarsza stanu istniejacego.
Sprawdzono odpornos$¢ ogniowa gtownych elementoéw konstrukcyjnych
budynku: $cian, stropoOw oraz mozliwos$¢ ewakuacyjna z budynku — ktére sa
odpowiednie.

14.0 Kolorystyka elewacji.
Patrz czg$¢ rysunkowa.

15.0 Uwagi koncowe.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie ze ,,SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH?” - opracowane dla
niniejszego projektu i wraz z przedmiarem robdt stanowia cze$¢ wykonawcza.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jan Drzazga



