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3.0. OPIS TECHNICZNY.

3.1. WSTEP.

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczymaetu instalacji elektrycznych w
bocznych klatkach schodowych (lewa i prawa strpa#rzic od wejcia gitdwnego) w budynku
Komisariatu Policji Il przy ul. Krakusa i Wandy i Koszalinie, dz. 46/2 obb 22 Koszalin.
Projektowane instalacje zasilangllp z istniepcych rozdzielnic obwodowych T2-5, T3-5, T1-3 oraz
rozdzielnicy T3-3 projektowanej w ramach projekistalacji elektrycznych na Il girze budynku.
Projekt nie podlega uzgodnieniu w Rejonie Energatym Koszalin.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt niniejszy wykonano w oparciu 0 ngstjace materiaty:

- projekt wykonawczy przebudowy i remontu pomiegaaza poszczegolnych
kondygnacjach budynku Komisariatu Policji Il Moszalinie w 2015 i 2017 r.

- instrukcja bezpiecZstwa paarowego,

- wytyczne do projektowania przekazane przez Ingvast

- inwentaryzacja istniegych rozdzielnic dla celéw projektowych

- obowazujace normy i przepisy.

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuje:
- rozbudowg rozdzielnic obwodowych
- instalacje éwietlenia podstawowego klatek schodowych
- instalacje éwietlenia ewakuacyjnego
- instalacje éwietlenia kierunkowego
- zasilanie centralek instalacji oddymiania na @eddi ,,DYM”
- ochrorg od poraen,

3.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
3.4.1. ZASILANIE.

Istniejacy budynek Komisariatu Policji Il zasilany jestst@cji transformatorowej
zlokalizowanej na terenie dziatki. Rozliczeniowynmar energii elektrycznej zlokalizowany jest w
stacji transformatorowe;j.

Dla zasilania awaryjnego budynku na terenie dzizdlinstalowany jest agregatagotworczy o
mocy 130 kVA z samoczynnym rozruchem. Od agregatroddzielnicy RG utgony jest kabel
YKY5x95 mnv.

Uktad automatyki SZR zainstalowany jest w rozdasiRG.

3.4.2. INSTALACJE ISTNIEJACE.
Cata istnigjca instalacja na klatkach schodowych (lewej i pjapezeznaczona jest do
demontau.

3.5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

3.5.1. ROZDZIELNICE.
a) Rozdzielnice: T2-5; T3-5 (klatka schodowa lewa).

Rozdzielnice istnigce zlokalizowane na | i Il pirze w lewej klatce schodowe;.
Rozdzielnice T2-5,T3-5 natg doposay¢ zgodnie z rys. 2/5i 3/5.
b) Rozdzielnica T1-3 (klatka schodowa prawa).

Rozdzielnica istnigca zlokalizowana na parterze w prawej klatce scivejlo
Rozdzielnie doposayc¢ zgodnie z rys 4/5.
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¢) Rozdzielnica T3-3 (klatka schodowa prawa).

Rozdzielnica ujta w projekcie remontu budynku Komisariatu Politjv listopadzie 2017
roku. Dla zasilania instalacji elektrycznej naidtpze i poddaszu klatki schodowej zaprojektowano
wytaczniki instalacyjne F3 i F6 (obwdd 403 i 409).

Rozdzielnig bedzie instalowana w ramach remontu instalacji rackirze.

3.5.2. INSTALACJE OSWIETLENIOWE.

a) Natezenie gwietlenia na klatkach schodowych.
- odwietlenie podstawowe - 100 Ix
- odwietlenie ewakuacyjne -11Ix

b) Instalacja oswietlenia podstawowego klatek schodowych.

Dla cswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego klatek solagah parteru, I i 1l gjtra
budynku zaprojektowano oprawywietleniowe LED. Oprawy nasufitowe instalosvaa
poszczegoblnych kondygnacjach oraz spocznikagkzyikondygnacjami.

Przed wejciem do klatek schodowych na zeastnz budynku zaprojektowano oprawivaetlenia
podstawowegdéwietlowkowe sterowane czujnikami ruchu, oraz oprawakuacyjne LED.

Na parterze ,prawej” klatki schodowej zaprojektowarprave swietlowkowa sterowan
czujnikiem ruchu — ktorej zadaniem jestvetlenie dofcia do pomieszczesocjalnych.
Wymagane parametry opravwvaetleniowych podano na rys. nr 1/5.

Zasilanie instalacji @wietleniowej z rozdzielnic T2-5, T3-5, T1-3, T3-a klatkach schodowych.
Dla zahczania @wietlenia podstawowego klatek schodowych parteaz or Il pigtra

w rozdzielnicach zaprojektowano automaty schodowe K

Sterowanie éwietlenia przyciskami paavietlanymi S1-S6 zainstalowanymi na poszczegdlnych
kondygnacja oraz spocznikach.

Parametry automatu schodowego podano na schemdéaeitych rozdzielnic.

Dla cswietlenia klatek schodowych poddasza zaprojektovaprawy dwietlenioweswietldowkowe
.1 oraz oprawyswietlowkowe z moduterdwiecenia awaryjnego , T1". Zasilanigwietlenia z
rozdzielnic na klatkach schodowych IEpa.

Zafaczanie éwietlenia wyhcznikami zmiennymi (schodowymi).

Instalacje éwietlenia podstawowego wykoé@gako wtynkows przewodami YDYp z ospetem
podtynkowym.

Szczegoty na schematach ideowych odpowiednich retriz

c) Instalacja cédwietlenia ewakuacyjnego na klatkach schodowych.
Opracowano na podstawie instrukcji bezpiéshea paarowego budynku.

Zaprojektowano oprawyswietlenia awaryjnego nastropowe z diodami LED o yn®&V i czasie
swiecenia awaryjnego 3 h.

Praca opraw w trybie awaryjnym — ge¢enie po zaniku nagiia w obwodzie zasilania
podstawowego.

Oprawy gwietlenia ewakuacyjnego zasilprzewodami ognioodpornymi typu HDGs.

d) Instalacja oswietlenia kierunkowego - podwietlenie znakéw ewakuacyjnych
Opracowano na podstawie instrukcji bezpiégshea paarowego budynku.

Dla podwietlenia znakow ewakuacyjnych zaprojektowano ograwliodami LED o mocy
1W i czasigwiecenia awaryjnego 3 h. Oprawy mocave stropu.

Numery piktogramow wg normy PN-92/N01255 podanmstrukciji bezpiecaestwa
pozarowego budynku.
Oprawy podwietlenia znakdw pracaijw trybie ,pracy cigtej”.
Oprawy éwietlenia ewakuacyjnego zasilprzewodami ognioodpornymi typu HDGs.
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3.5.3. ZASILANIE CENTRALEK INSTALACJI ODDYMIANIA.
Na poddaszu w ,lewej” i ,prawej” klatki schodowerojektowano centralki oddymiania ,DYM”.
Centralki zasik z odpowiednich rozdzielnic Il gira przewodami YDYp3x2,5 mm

3.5.4. UKLADANIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Instalacje éwietlenia podstawowego i zasilania centralek ,DYWykona przewodami
YDY i YDYp o przekrojach odpowiednio 1,5 ntm2,5 mnt jako wtynkowa z osprztem
podtynkowym.
Oprawy dwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego zasiprzewodami ognioodpornymi typu
HDGs uktadanymi w tynku.
W osprzcie podtynkowym przewody instalacji elektrycznygbzy¢ na listwach
zaciskowych w gibokich puszkach za wadznikami i przyciskami paavietlanymi.

3.5.5. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako ochroa przed dotykiem paednim w instalacjach 230/400 V zastosowano szybkie
wytaczenie zasilania poleg@e na paiczeniu czsci przewodzcych dosgpnych z uziemionym
przewodem ochronnym “PE”.

Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego “PEN” nam@d neutralny roboczy “N” oraz
przewod ochronny “PE” zostat wykonany wau kablowym na parterze budynku.

W przypadku powstania zwarcia paizy przewodem fazowym i przewodem ochronnym
lub czscia przewodzca dostpma (obudowa), w jakimkolwiek miejscu instalacjiadrzwarciowy
musi zapewrd samoczynne wytzenie zasilania.

3.6. UWAGI KONCOWE.
Roboty montaowe naley wykona z zachowaniem wymagabowizujacych norm
i przepiséw BHP oraz rozazaniami szczeg6towymi zawartymi w niniejszym prajek
Po zakaczeniu prac monfawych naley wykona pomiary skuteczriwi ochrony od poregen oraz
pomiary rezystancji izolacji przewodow.
Wyniki pomiaréw naley dofaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.



5.0. RYSUNKI.



