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Il KP Koszalin kanalizacja deszczowa KN

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.1/0206-02 0 pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1,0km. Przyjeto 70%.
((5.3*1.24)*0.8+(8.7*1.23)*0.8+(18.8*1.21)*0.8+(2.7*1.18)*0.8+(2*2)*(1.2+0.3+ |m3 29.236
0.3))*0.7
RAZEM 29.236
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V o szerokosci 0,8-1,5m i m3
d.1/0317-02 gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub
wyciggiem recznym. Przyjeto 30%.
((5.3*1.24)*0.8+(8.7*1.23)*0.8+(18.8*1.21)*0.8+(2.7*1.18)*0.8+(2*2)*(1.2+0.3+ |m3 12.530
0.3))*0.3
RAZEM 12.530
3|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane tadowarkami gasienicowy- |m3
d.1/0238-02 mi o pojemnosci tyzki 1,00m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km. Zatadunek ziemi z odktadu na samocho-
dy.
12.53 m3 12.530
RAZEM 12.530
4/KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km po- |m3
d.1/0108-04 nad 1km. Mnoznik do S=9. Na odlegtos¢ 10km.
41.766 m3 41.766
RAZEM 41.766
2 Przecisk
5/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.2|0206-02 o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1,0km.
770.9*1.3 m3 8.190
RAZEM 8.190
6|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km po- |m3
d.2|0108-04 nad 1km. Mnoznik do S=9. Na odlegtos¢ 10km.
8.19 m3 8.190
RAZEM 8.190
7|KNR 2-19 Wykonanie przeciskéw dtugosci do 10m rurami stalowymi o $rednicy nominal- {m
d.2|0111-02 nej 80mm w gruntach kategorii lll-1V
m 5.000
RAZEM 5.000
8|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 25cm. Zasypa- |m3
d.2|0511-04 nie wykopu (wymiana gruntu).
8.19 m3 8.190
RAZEM 8.190
9|KNR 2-01 Zageszczenie wykopu z gruntu sypkiego kategorii |-l ubijakami mechaniczny- |m3
d.2|0236-01 mi
8.19 m3 8.190
RAZEM 8.190
3 Roboty montazowe
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm m3
d.3/0511-01
0.1*0.8*(27.5+2.7) m3 2.416
RAZEM 2.416
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 200mm tgczone na wcisk m
d.3/0408-03
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 250mm tgczone na wcisk m
d.3/0408-04
27.5 m 27.500
RAZEM 27.500
13 Wykonanie kaskady z rur DN=200mm wewnatrz istniejgcej studzienki kanali- |kpl
d.3 zacyjnej DN=1200mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o Srednicy studnie
d.3|0513-03 1200mm i gtebokosci 3m
2 studnie 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o Srednicy 0,5m
d.3|0513-04 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
-6 0,5m -6.000
RAZEM -6.000
16| KNR-W 2-18 |Montaz separatora np.AQUAFIX SK 20/2000 studnie
d.3/0513-05
1 studnie 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez szt
d.3|0524-02 syfonu
1 szt 1.000
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Il KP Koszalin kanalizacja deszczowa KN

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm préba
d.3/0706-03 (odcinek=proba)
préba 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 25cm m3
d.3/0511-04
0.25*0.8%(27.5+2.7) m3 6.040
RAZEM 6.040
20(KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich o grubosci 25cm. Zasypa- |m3
d.3/0511-04 nie wykopu (wymiana gruntu).
41.766 m3 41.766
minus pod- |-2.948-7.369 m3 -10.317
sypka
minus wypor [-3.14*1.4*1.4*0.25%1.3*2-3.14*0.7*0.7*0.25*1.6 m3 -4.616
przez stu-
dzienki kana-
lizacyjne i
wpust uliczny
RAZEM 26.833
21|/KNR 2-01 Zageszczenie wykopu z gruntu sypkiego kategorii I-1ll ubijakami mechaniczny- |m3
d.3/0236-01 mi
26.833 m3 26.833
RAZEM 26.833
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane ko- |m3 29.236 0.00 0.00
d.1/02 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1,0km. Przyjeto 70%.
2|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-IV o m3 12.530 0.00 0.00
d.1|02 szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m o Scianach
pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym. Przyjeto 30%.
3|KNR 2-01 0238-|Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane tado- |m3 12.530 0.00 0.00
d.1/02 warkami ggsienicowymi o pojemnosci tyzki 1,00m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
5-10t na odlegtos¢ do 1km. Zatadunek ziemi z odkfadu
na samochody.
4/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kaz-|m3 41.766 0.00 0.00
d.1/04 dy nastepny 1km ponad 1km. Mnoznik do S=9. Na od-
legto$¢ 10km.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Przecisk
5|/KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane ko- |m3 8.190 0.00 0.00
d.2|02 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1,0km.
6|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kaz-|m3 8.190 0.00 0.00
d.2|04 dy nastepny 1km ponad 1km. Mnoznik do S=9. Na od-
legtos¢ 10km.
7|KNR 2-19 0111-|Wykonanie przeciskéw diugosci do 10m rurami stalowy- |m 5.000 0.00 0.00
d.2|02 mi o $rednicy nominalnej 80mm w gruntach kategorii Ill-
[\
8/ KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gru-|ms3 8.190 0.00 0.00
d.2|0511-04 bosci 25cm. Zasypanie wykopu (wymiana gruntu).
9|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie wykopu z gruntu sypkiego kategorii I-lll  |m3 8.190 0.00 0.00
d.2]01 ubijakami mechanicznymi
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty montazowe
10|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gru-|m3 2.416 0.00 0.00
d.3/0511-01 bosci 10cm
11|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm fgczo- |m 2.700 0.00 0.00
d.3/0408-03 ne na wcisk
12|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 250mm tgczo- |m 27.500 0.00 0.00
d.3/0408-04 ne na wcisk
13 Wykonanie kaskady z rur DN=200mm wewnatrz istnieja- |kpl 1.000 0.00 0.00
d.3 cej studzienki kanalizacyjnej DN=1200mm
14 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |studnie 2.000 0.00 0.00
d.3/0513-03 kopie o $rednicy 1200mm i gtebokosci 3m
15|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |0,5m -6.000 0.00 0.00
d.3|0513-04 kopie o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gte-
bokosci

16| KNR-W 2-18 Montaz separatora np.AQUAFIX SK 20/2000 studnie 1.000 0.00 0.00
d.3/0513-05
17|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy szt 1.000 0.00 0.00
d.3]/0524-02 500mm z osadnikiem bez syfonu
18|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy |préba 1.000 0.00 0.00
d.3/0706-03 nominalnej 250mm (odcinek=préba)
19|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gru-|ms3 6.040 0.00 0.00
d.3/0511-04 bosci 25cm
20|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gru-|ms3 26.833 0.00 0.00
d.3/0511-04 bosci 25cm. Zasypanie wykopu (wymiana gruntu).
21|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie wykopu z gruntu sypkiego kategorii I-Ill  |m3 26.833 0.00 0.00
d.3/01 ubijakami mechanicznymi

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Il KP Koszalin kanalizacja deszczowa KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykony- | m3
d.1/0206-02 wane koparkami podsigebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,40m3 z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,
Okm. Przyjeto 70%.
obmiar =29.236 m3
~R -
1* Robotnicy gr. r-g 5.935 0.000 0.00
0.203 r-g/m3
~S -
2 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 2.204 0.000 0.00
0.0754 m-g/m3
3* Samochoéd samowytadowczy 5t m-g 5.894 0.000 0.00
0.2016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii | m3
d.1/0317-02 IlI-IV o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,
5m o $cianach pionowych z wydobyciem urob-
ku topatg lub wyciggiem recznym. Przyjeto
30%.
obmiar =12.530 m3
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 33.505 0.000 0.00
2.674 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykony- | m3
d.1/0238-02 wane tadowarkami ggsienicowymi o pojemnos-
ci tyzki 1,00m3 z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi 5-10t na odleg-
to$¢ do 1km. Zatadunek ziemi z odktadu na sa-
mochody.
obmiar =12.530 m3
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 2.701 0.000 0.00
0.2156 r-g/m3
-8 -
2* tadowarka jednonaczyniowa gasienicowa 1, m-g 0.792 0.000 0.00
0m3
0.0632 m-g/m3
3* Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0.120 0.000 0.00
0.0096 m-g/m3
4* Samochoéd samowytadowczy 5-10t m-g 1.552 0.000 0.00
0.1239 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi| m3
d.1/0108-04 - na kazdy nastepny 1km ponad 1km. Mnoznik
do S=9. Na odlegtos¢ 10km.
obmiar =41.766 m3
~-S--
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 11.277 0.000 0.00
0.03*9=0.27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-7 -
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Il KP Koszalin kanalizacja deszczowa KN PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-8-
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Il KP Koszalin kanalizacja deszczowa KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 Przecisk
5|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykony- | m3
d.2|0206-02 wane koparkami podsigebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,40m3 z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,
Okm.
obmiar =8.190 m3
~R -
1* Robotnicy gr. r-g 1.663 0.000 0.00
0.203 r-g/m3
~S -
2 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0.618 0.000 0.00
0.0754 m-g/m3
3* Samochoéd samowytadowczy 5t m-g 1.651 0.000 0.00
0.2016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi| m3
d.2|0108-04 - na kazdy nastepny 1km ponad 1km. Mnoznik
do S=9. Na odlegtos¢ 10km.
obmiar =8.190 m3
~-S--
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 2.211 0.000 0.00
0.03*9=0.27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-19 Wykonanie przeciskéw dtugosci do 10m rurami| m
d.2|0111-02 stalowymi o $rednicy nominalnej 80mm w
gruntach kategorii llI-1V
obmiar =5.000 m
~R -
1* Monterzy gr.ll r-g 42.960 0.000 0.00
10.74*0.8=8.592 r-g/m
M-
2x Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z kon- | m 5.075 0.000 0.00
cami gtadkimi, fi 323,9/7,1 (300) mm
1.015 m/m
3* Elektrody do spawania stali niskoweglowych - | 100 0.750 0.000 0.00
ER fi 5 mm, df. 450 mm szt
0.15[100 szt}/m
4* Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3 0.700 0.000 0.00
m3)
0.14 m3/m
5* Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.200 0.000 0.00
0.04 kg/m
-8 -
6* Urzadzenie przewiertowe typ WP 30/60 cm (1) | m-g 2.500 0.000 0.00
0.5 m-g/m
7 Spawarka spalinowa 300A m-g 22.950 0.000 0.00
4.59 m-g/m
8* Zuraw samochodowy 5-6t m-g 2.250 0.000 0.00
0.45 m-g/m
9* Samochadd dtuzycowy m-g 2.250 0.000 0.00
0.45 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2|0511-04 kich o grubosci 25cm. Zasypanie wykopu (wy-
miana gruntu).
obmiar =8.190 m3
~R -
1* Robotnicy r-g 14.906 0.000 0.00
1.82 r-g/m3
M-
2" Pospoétka m3 9.992 0.000 0.00
1.22 m3/m3

-9-
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Il KP Koszalin kanalizacja deszczowa KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
4* Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 5.487 0.000 0.00
0.67 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 2-01 Zageszczenie wykopu z gruntu sypkiego kate- | m3
d.2|0236-01 gorii |-l ubijakami mechanicznymi
obmiar =8.190 m3
~R -
1* Robotnicy gr. r-g 1.095 0.000 0.00
0.1337 r-g/m3
~S -
2 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.577 0.000 0.00
0.0704 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Przecisk
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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Il KP Koszalin kanalizacja deszczowa KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3 Roboty montazowe
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- | m3
d.3/0511-01 kich o grubosci 10cm
obmiar =2.416 m3
R -
1* Robotnicy r-g 5.074 0.000 0.00
2.1 r-g/m3
M -
2* Pospotka m3 2.948 0.000 0.00
1.22 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
4* Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1.860 0.000 0.00
0.77 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej m
d.3/0408-03 200mm fgczone na wcisk
obmiar =2.700 m
R -
1* Robotnicy r-g 1.350 0.000 0.00
0.5r-g/m
M -
2* Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe| m 2.754 0.000 0.00
z uszczelka klasy N lub S 200mm
1.02 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
4* Samochéd skrzyniowy m-g 0.028 0.000 0.00
0.0104 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej m
d.3|0408-04 250mm fgczone na wcisk
obmiar =27.500 m
~R -
1* Robotnicy r-g 15.868 0.000 0.00
0.577 r-g/m
M-
2 Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe| m 28.050 0.000 0.00
z uszczelka klasy N lub S 250mm
1.02 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500 0.000 0.00
2.5 %(od M)
-8 -
4* Samochadd skrzyniowy m-g 0.627 0.000 0.00
0.0228 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13 Wykonanie kaskady z rur DN=200mm wew- kpl
d.3 natrz istniejgcej studzienki kanalizacyjnej DN=
1200mm
obmiar = 1.000 kpl
~R -
1* Monterzy gr.ll r-g 6.000 0.000 0.00
6 r-g/kpl
M-
2 Trojnik kamionkowy kanalizacyjny kielichowy | szt 1.000 0.000 0.00

90st., normatywny fi 250/250 mm
1 szt

-11 -
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Il KP Koszalin kanalizacja deszczowa KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3* Kolano kanalizacyjne z PCV fi 250mm/90st. szt 2.000 0.000 0.00
2 szt
4* Rura kamionkowa kanalizacyjna kielichowa, m 1.000 0.000 0.00
normatywna fi 250 mm
1 m/kpl
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 10.000 0.000 0.00
10 %(od M)
-8 -
6* Wiertnice diamentowe w elementach zelbeto- | m-g 1.000 0.000 0.00
wych (bez kosztu wiertet) fi do 300 mm
1 m-g
7 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 1.000 0.000 0.00
1 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w go- |stud
d.3|0513-03 towym wykopie o srednicy 1200mm i gteboko$-| nie
ci 3m
obmiar =2.000 studnie
R -
1* Robotnicy r-g 54.400 0.000 0.00
27.2 r-g/studnie
M -
2* Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0, | szt 10.000 0.000 0.00
5m
5 szt/studnie
3* Beton zwyklty B-7,5 m3 0.602 0.000 0.00
0.301 m3/studnie
4 Beton zwykty B-10 m3 1.288 0.000 0.00
0.644 m3/studnie
5* Zaprawa cementowa M 7 m3 0.120 0.000 0.00
0.06 m3/studnie
6 Roztwdr asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 8.800 0.000 0.00
4.4 kg/studnie
7 Roztwdér asfaltowy do izolacji Abizol P kg 16.140 0.000 0.00
8.07 kg/studnie
8* Stopnie wtazowe zeliwne szt 16.000 0.000 0.00
8 szt/studnie
9* Wiaz kanatowy zeliwny cigezki z zamkami za- szt 2.000 0.000 0.00
trzaskowymi
1 szt/studnie
10* Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1000mm szt 2.000 0.000 0.00
1 szt/studnie
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
12* Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 4.840 0.000 0.00
2.42 m-g/studnie
13* Zuraw samochodowy do 4t m-g 7.760 0.000 0.00
3.88 m-g/studnie
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w go- | O,
d.3/0513-04 towym wykopie o srednicy 1200mm - za kazde | 5m
0,5m réznicy gtebokosci
obmiar =-6.000 [0,5m]
~R -
1* Robotnicy r-g -13.560 0.000 0.00
2.26 r-g/0,5m
M-
2 Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0, | szt -6.000 0.000 0.00
5m
1 szt/0,5m
3* Zaprawa cementowa M 7 m3 -0.060 0.000 0.00
0.01 m3/0,5m
4* Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg -5.280 0.000 0.00
0.88 kg/0,5m
5* Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg -9.660 0.000 0.00

1.61 kg/0,5m

-12 -
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Il KP Koszalin kanalizacja deszczowa KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6* Stopnie wtazowe zeliwne szt -10.200 0.000 0.00
1.7 szt/0,5m
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
8 Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g -1.440 0.000 0.00
0.24 m-g/0,5m
9* Zuraw samochodowy do 4t m-g -3.180 0.000 0.00
0.53 m-g/0,5m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR-W 2-18 |Montaz separatora np.AQUAFIX SK 20/2000 |stud
d.3|0513-05 obmiar = 1.000 studnie nie
R -
1* Robotnicy r-g 30.000 0.000 0.00
30 r-g/studnie
M -
2* Separator szt 1.000 0.000 0.00
1 szt/studnie
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.000 0.000 0.00
1 %(od M)
~-S--
4* Samochadd skrzyniowy 5-10t m-g 2.840 0.000 0.00
2.84 m-g/studnie
5* Zuraw samochodowy do 4t m-g 4.290 0.000 0.00
4.29 m-g/studnie
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $red- | szt
d.3|0524-02 nicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar =1.000 szt
R -
1* Robotnicy r-g 9.270 0.000 0.00
9.27 r-g/szt
M -
2 Osadniki betonowe 500mm szt 1.000 0.000 0.00
1 szt/szt
3* Nadstawka betonowa $ciekowa 500mm dtu- szt 1.000 0.000 0.00
gosci 1,0m
1 szt/szt
4* Pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.000 0.000 0.00
1 szt/szt
5* Pierscienie podtrzymujacy wpust szt 1.000 0.000 0.00
1 szt/szt
6 Wopust sciekowy zeliwny uliczny 300x440mm | szt 1.000 0.000 0.00
1 szt/szt
7 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7.000 0.000 0.00
7 kg/szt
8* Piasek do betonéw m3 0.020 0.000 0.00
0.02 m3/szt
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
10* Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 1.040 0.000 0.00
1.04 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o | pro-
d.3|0706-03 $rednicy nominalnej 250mm (odcinek=préba) | ba
obmiar = 1.000 préba
~R -
1* Robotnicy r-g 4.280 0.000 0.00
4.28 r-g/proba
M-
-13-
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jedn.
2 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0.030 0.000 0.00
0.03 m3/préba
3* Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0.060 0.000 0.00
0.06 m3/préba
4 Woda m3 3.240 0.000 0.00
3.24 m3/préba
5* Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm | m 1.500 0.000 0.00
1.5 m/préba
6 Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt 0.100 0.000 0.00
rem spustowym 50mm
0.1 szt/proba
7" Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
8* Samochdd skrzyniowy m-g 2.160 0.000 0.00
2.16 m-g/préba
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- | m3
d.3/0511-04 kich o grubosci 25cm
obmiar =6.040 m3
R -
1* Robotnicy r-g 10.993 0.000 0.00
1.82 r-g/m3
M -
2* Pospotka m3 7.369 0.000 0.00
1.22 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
4* Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 4.047 0.000 0.00
0.67 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20(KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- | m3
d.3/0511-04 kich o grubosci 25cm. Zasypanie wykopu (wy-
miana gruntu).
obmiar =26.833 m3
~R -
1* Robotnicy r-g 48.836 0.000 0.00
1.82 r-g/m3
M-
2" Pospoétka m3 32.736 0.000 0.00
1.22 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
4* Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 17.978 0.000 0.00
0.67 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|/KNR 2-01 Zageszczenie wykopu z gruntu sypkiego kate- | m3
d.3|0236-01 gorii |-l ubijakami mechanicznymi
obmiar =26.833 m3
~R -
1* Robotnicy gr. r-g 3.588 0.000 0.00
0.1337 r-g/m3
~S -
2 Ubijak spalinowy 200kg m-g 1.889 0.000 0.00
0.0704 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-14 -
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Il KP Koszalin kanalizacja deszczowa KN PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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