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Il KP Koszalin budowlane garaz KN OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 BUDYNEK GARAZOWY
1.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz ze zdje-  |szt.
d.1.1/0354-04 ciem skrzydet drzwiowych i okien
okna 11 szt. 11.000
drzwi 6 szt. 6.000
RAZEM 17.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.1]0354-08 m2
bramy 2.52.48*2 m?2 12.400
okna 2.5%0.95*2 m?2 4.750
RAZEM 17.150
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci po- |m3
d.1.1/0329-03 nad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.4%(2.375*2.25-0.98*1.45*2) m3 1.001
0.4%(2.375*2.25-1.0%1.45*2) m3 0.978
RAZEM 1.979
4/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1.1]0348-03 piennej
4.2*3.35-0.8*2.0 m?2 12.470
RAZEM 12.470
5|/KNR 4-01 Rozebranie Scianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1.1|0348-02 piennej
3.35%(2.4*2) m?2 16.080
2.2*1.28 -0.8*2.0 m?2 1.216
RAZEM 17.296
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1.1/0349-02 wo-wapiennej
0.25*3.35%(1.70+2.16)-0.8*2.0 m3 1.633
0.18*3.35*3.67- 0.8*2.0 m3 0.613
RAZEM 2.246
7|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.1/0354-11
1.1*4+1.08*7 m 11.960
RAZEM 11.960
8|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1.1]0354-12
11.96 m 11.960
RAZEM 11.960
9|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokos$¢i i szerokosci 1x1/2 ceg. w $cianachz  |m
d.1.1|0336-06 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2.375"6 m 14.250
RAZEM 14.250
10/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zapra- |m
d.1.1]0332-05 wie cementowo-wapiennej
3.35"1 m 3.350
RAZEM 3.350
11|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.1.1/0332-06 towo-wapiennej
3.35*2 m 6.700
RAZEM 6.700
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.1|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.35%(10.55+5.79)*2-(2.5*2.48*2+1.28*2.40+2.375*2.25) m?2 88.662
3.35%(5.85+5.79)*2-(1.28*2.4+2.375*2.25) m?2 69.572
135.918 m?2 135.918
RAZEM 294.152
13|KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku-do ponownego montazu m
d.1.1]0535-03
6.1 m 6.100
RAZEM 6.100
14|KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku- do ponownego m
d.1.1]0535-05 montazu
3.25 m 3.250
RAZEM 3.250
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0108-09 do 1km- materiaty rozbiérkowe z optatg za wysypisko
(294.152*0.03+12.47*0.12+17.29*0.06+2.246+1.979)*1.3 m3 20.258
RAZEM 20.258
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy m3
d.1.1/0108-10 nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 9
(294.152*0.03+12.47*0.12+17.29*0.06+2.246+1.979)*1.3 m3 20.258
RAZEM 20.258
1.2 Roboty murarskie
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17 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu|m3
d.1.2|0304-02 komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
0.25*2.4*1.28 m3 0.768
0.4%(1.0*1.45+0.98%1.45) m3 1.148
0.4%1.0*0.85*4 m3 1.360
RAZEM 3.276
18/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm-IPE 140 m
d.1.2{0313-04
3*2.875*2 m 17.250
3*1.5 m 4.500
RAZEM 21.750
19|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania nadprozy szt.
d.1.2{0422-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 4-01 Podstemplowania nadprozy szt.
d.1.2{0422-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z ptyty MDF do 1,5m szt
d.1.2/0321-01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
22|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.1.3{1018-01
0.6%1.00*5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2|m?2
d.1.3{1018-04
0.95*2.5*2 m?2 4.750
RAZEM 4.750
24|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu okué drzwiowych - wkiadki szt
d.1.3/0920-26
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne zewnetrzne z o$cieznicg i okuciami m2
d.1.3{1203-01
D6; 1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-02 Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic, podnoszone- bra-|m?2
d.1.3{1205-07 my segmentowe garazowe ocieplane z pilotami 2szt
G1; 2.375*2.25*2 m?2 10.688
RAZEM 10.688
27|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
d.1.3|0321-02 nach z cegiet
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z ptyty MDF do 1,5m szt
d.1.3/0321-01
120 cm; 12 szt 12.000
RAZEM 12.000
1.4 Roboty tynkarskie, sufity podwieszane
29|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych- sciany m2
d.1.4{1134.1-02
1 3.78*5.79+3.24*5.79+(3.78+3.24)/210.24*2-3.75*2.25 m?2 104.093
2 3.24*(5.85*2+5.79*2)-3.75*2.25 m?2 66.990
RAZEM 171.083
30|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia po-|m?2
d.1.4|0716-02 nad 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo-i pianobetondw na $cianach ptaskich z osadzeniem naroznikéw i listew
podtynkowych
1 3.78"5.79+3.24*5.79+(3.78+3.24)/2*10.24*2-3.75*2.25 m?2 104.093
2 3.24*(5.85*2+5.79*2)-3.75*2.25 m?2 66.990
RAZEM 171.083
31|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych- sufity+oscieza |m?2
d.1.4/1134.1-01
1 5.79*10.24 m?2 59.290
2 5.79*5.85 m?2 33.872
RAZEM 93.162
32|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.1.4/0803-06 gach
1 5.79*10.24 m?2 59.290
2 5.79*5.85 m?2 33.872
RAZEM 93.162
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33|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo- |m
d.1.4|0708-02 wapiennej na osciezach o szerokosci do 25cm na podfozach z cegiet, pusta-
kéw ceramicznych, betonow
2.1*2+1.05 m 5.250
RAZEM 5.250
1.5 Roboty malarskie
34|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- $ciany m2
d.1.5{1134.1-02
1 3.78"5.79+3.24*5.79+(3.78+3.24)/210.24*2-3.75*2.25 m?2 104.093
2 3.24*(5.85*2+5.79*2)-3.75*2.25 m?2 66.990
RAZEM 171.083
35/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych |m2
d.1.5/1505-03 z gruntowaniem
1 3.78*5.79+3.24*5.79+(3.78+3.24)/210.24*2-3.75*2.25 m?2 104.093
2 3.24*(5.85*2+5.79*2)-3.75*2.25 m?2 66.990
RAZEM 171.083
36|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych- sufity m2
d.1.5{1134.1-01
5.79*10.24 m?2 59.290
5.79*5.85 m?2 33.872
RAZEM 93.162
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych, podto- |m2
d.1.5/1505-03 zy gipsowych - sufity
5.79*10.24 m?2 59.290
5.79*5.85 m?2 33.872
RAZEM 93.162
1.6 Roboty posadzkarskie
38|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warst- |m3
d.1.6/0105-01 wami co 15cm w gruncie kategorii I-I|
1.25*7.23*2 m3 18.075
RAZEM 18.075
39|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 m3
d.1.6{1101-01
7.23*0.1*2 m3 1.446
RAZEM 1.446
40|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1.6{1106-07 Krotnos¢ = 2
93.16 m?2 93.160
RAZEM 93.160
41|KNR 2-02 Posadzki przemystowe betonowe m3
d.1.6{1101-02
(5.79*10.24)*0.15 m3 8.893
(5.79*5.85)*0.20 m3 6.774
RAZEM 15.667
42|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa o |m2
d.1.6|0404-01 grubosci 3 mm
93.16 m?2 93.160
RAZEM 93.160
43|KNR AT-41 |Impregnacja posypki utwardzajgcej z kruszywa korundowego m2
d.1.6{0502-03
93.16 m?2 93.160
RAZEM 93.160
44|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.1.6{0211-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Dach
45|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych gr.12 cm klejo- |m?2
d.1.7/0609-02 nych do podtoza - dla dachu
6.09*10.51+6.39*5.85 m?2 101.387
RAZEM 101.387
46|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa zgrzewalng jednowarstwowe- papa zgrzewalna wierz- |m2
d.1.7|0504-01 chniego krycia
6.09*10.51+6.39*5.85 m?2 101.387
RAZEM 101.387
47|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej z zatozeniem klindw styro- |m2
d.1.7/0504-03 pianowych i listew dociskowych
(16.36+10.51+6.09+6.39)*0.1 m?2 3.935
RAZEM 3.935
48|KNR 2-02u2 |Obrobki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.1.7]0522-02 25cm
0.686.83 m?2 4.644
0.53*(11.45+17.25) m?2 15.211
0.53*6.83 m?2 3.620
parapety 0.37*1.23*5 m2 2.276
parapety 0.37*2.74*2 m2 2.028
0.476.1 m?2 2.440
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RAZEM 30.219
49|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.100 mm szt.
d.1.7/0152-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.250 mm szt.
d.1.7|0152-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. 100 mm szt.
d.1.7/0149-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 250 mm szt.
d.1.7/0149-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR 2-02u2 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o srednicy 12cmz  |m
d.1.7|0518-03 blachy ocynkowanej- materiat z demontazu
6.1 m 6.100
RAZEM 6.100
54|KNR 2-02u2 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o srednicy 10cm z blachy |m
d.1.7|0520-02 ocynkowanej- materiat z demontazu
3.25 m 3.250
RAZEM 3.250
1.8 Elewacja
55|KNR 13-12 |Uzupetnienie spoin na murach z cegty m2
d.1.8/0806-02
143.487*0.5 m?2 71.744
RAZEM 71.744
56| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1.8/2612-01 nowych do $cian
nizszy budy- [3.35*6.1+3.65%6.1-(3.75*2.25) m?2 34.263
nek
wyzszy budy-|(3.77+4.35)/2*10.96*2+4.35%*6.59-(3.75*2.25) m?2 109.224
nek
RAZEM 143.487
57|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptyta- |m2
d.1.8/2612-06 mi styropianowymi
nizszy budy- [3.356.1+3.65%6.1-(3.75*2.25) m?2 34.263
nek
wyzszy budy-|(3.77+4.35)/2*10.96*2+4.35*6.59-(3.75*2.25) m?2 109.224
nek
RAZEM 143.487
58| KNR K-04 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6szt/m2) |m2
d.1.8/0103-03 do podtoza z betonu przy ociepleniu $cian budynkéw metoda lekkg mokrg
nizszy budy- [3.35*6.1+3.65%6.1-(3.75*2.25) m?2 34.263
nek
wyzszy budy-|(3.77+4.35)/2*10.96*2+4.35*6.59-(3.75*2.25) m?2 109.224
nek
RAZEM 143.487
59|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1.8/2612-07 ki na osciezach
(0.6*2+1.0)*0.25 m?2 0.550
(0.6*2+0.98)*0.25%4 m?2 2.180
(0.95*2+2.5)*0.25*2 m?2 2.200
(2.37+2.25*2)*0.45*2 m?2 6.183
(2.12*1)*0.25 m?2 1.050
RAZEM 12.163
60|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian {m
d.1.8/2612-08 budynkoéw ptytami styropianowymi
4.35"2 m 8.700
RAZEM 8.700
61|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.8/0932-01
nizszy budy- [3.35%6.1+3.65%6.1-(3.75*2.25) m?2 34.263
nek
wyzszy budy-|(3.77+4.35)/2*10.96*2+4.35%6.59-(3.75*2.25) m?2 109.224
nek
RAZEM 143.487
62|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 3mm |m?2
d.1.8{0932-02 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
nizszy budy- [3.35*6.1+3.65%6.1-(3.75*2.25) m?2 34.263
nek
wyzszy budy-|(3.77+4.35)/2*10.96*2+4.35*6.59-(3.75*2.25) m?2 109.224
nek
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RAZEM 143.487
63|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 3mm |m2
d.1.8/0932-03 na osciezach o szerokosci do 15¢cm
(0.6*2+1.0)*0.25 m?2 0.550
(0.6*2+0.98)*0.25*4 m?2 2.180
(0.95*2+2.5)*0.25*2 m?2 2.200
(2.37+2.25*2)*0.45*2 m?2 6.183
RAZEM 11.113
64| KNR 0-28 Malowanie elewaciji farbg silikonowa po ociepleniu $cian budynkéw metodg " |m2
d.1.8/2630-05 lekka"
nizszy budy- [3.35*6.1+3.65%6.1-(3.75*2.25) m?2 34.263
nek
wyzszy budy-|(3.77+4.35)/2*10.96*2+4.35*6.59-(3.75*2.25) m?2 109.224
nek
RAZEM 143.487
1.9 Roboty demontazowe i rozbiérkowe instalacje sanitarne
65/KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa kpl
d.1.9/0235-08
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
66| KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych dwurzedowych G-2 o dtu- |szt.
d.1.9]0522-04 gosci 2.5-5.0 m
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych jednorzedowych G-1 o szt.
d.1.9/0522-01 dtugosci 0.5-2.0 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych m
d.1.9/0506-03
72 m 72.000
RAZEM 72.000
69|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemnosci szt.
d.1.9/0152-01 100-300 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 BUDYNEK GARAZOWY
1.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 17.000 0.00 0.00
d.1./04 do 2 m2 wraz ze zdjeciem skrzydet drzwiowych i okien
1
2|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |m?2 17.150 0.00 0.00
d.1.|08 0 powierzchni ponad 2 m2
1
3|KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z |m3 1.979 0.00 0.00
d.1./03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej
1 lub cementowo-wapiennej
4/KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. naza- |m?2 12.470 0.00 0.00
d.1.|03 prawie cementowo-wapiennej
1
5|KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na za- |m?2 17.296 0.00 0.00
d.1./02 prawie cementowo-wapiennej
1
6|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet |m3 2.246 0.00 0.00
d.1./02 na zaprawie cementowo-wapiennej
1
7|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m 11.960 0.00 0.00
d.1.|11
1
8|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m 11.960 0.00 0.00
d.1.|12
1
9|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych o gtebokoséi i szerokosci m 14.250 0.00 0.00
d.1./06 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
1 wapiennej
10|KNR 4-01 0332- |Wykucie strzepi w ptaszczyznie scian z cegiet o grubos- |m 3.350 0.00 0.00
d.1./05 ci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
1
11|KNR 4-01 0332- |Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1 ceg.|m 6.700 0.00 0.00
d.1.|06 na zaprawie cementowo-wapiennej
1
12|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 294.152 0.00 0.00
d.1.|05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
1 odbicia ponad 5 m2
13|KNR 4-01 0535- |Rozbidrka rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku-do po-|m 6.100 0.00 0.00
d.1./03 nownego montazu
1
14|KNR 4-01 0535- |Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m 3.250 0.00 0.00
d.1./05 uzytku- do ponownego montazu
1
15/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 20.258 0.00 0.00
d.1./09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiérko-
1 we z optatg za wysypisko
16|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 20.258 0.00 0.00
d.1.{10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Krotnosé¢ = 9
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KOSZTORYS OFERTOWY

01

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty murarskie
17 |KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cia- |m3 3.276 0.00 0.00
d.1./02 nach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
2 cementowo-wapiennej
18|/KNR 4-01 0313-|Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 21.750 0.00 0.00
d.1.|04 180mm-IPE 140
2
19|KNR 4-01 0422-|Rozebranie podstemplowania nadprozy szt. 3.000 0.00 0.00
d.1.|08
2
20|KNR 4-01 0422- |Podstemplowania nadprozy szt. 3.000 0.00 0.00
d.1.|04
2
21|KNR 4-01 0321- | Obsadzenie podokiennikéw z ptyty MDF do 1,5m szt 6.000 0.00 0.00

-8-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty stolarskie i slusarskie
22|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW o po- |m?2 3.000 0.00 0.00
d.1.{1018-01 wierzchni do 0.6 m2
3
23|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW o po- |m?2 4.750 0.00 0.00
d.1./1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2
3
24|KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wkiadki szt 1.000 0.00 0.00
d.1.|26
3
25|KNR 2-02 1203- |Drzwi stalowe petne zewnetrzne z o$cieznicg i okuciami |m2 2.000 0.00 0.00
d.1.|01
3
26|KNR 2-02 1205- |Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych m?2 10.688 0.00 0.00
d.1.|07 oscieznic, podnoszone- bramy segmentowe garazowe
3 ocieplane z pilotami 2szt
27|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych |szt. 2.000 0.00 0.00
d.1./02 ponad 1.5 m w Scianach z cegiet
3
28|KNR 4-01 0321- | Obsadzenie podokiennikéw z ptyty MDF do 1,5m szt 12.000 0.00 0.00

01

-9-
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KOSZTORYS OFERTOWY

micznych, betonéw

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Roboty tynkarskie, sufity podwieszane
29|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pio- |m?2 171.083 0.00 0.00
d.1./1134.1-02 nowych- sciany
4
30(KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni pod-|m?2 171.083 0.00 0.00
d.1./02 fogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na
4 podfozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pia-
nobetondéw na $cianach ptaskich z osadzeniem narozni-
kéw i listew podtynkowych
31|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni po- |m?2 93.162 0.00 0.00
d.1./1134.1-01 ziomych- sufity+oscieza
4
32|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na|m?2 93.162 0.00 0.00
d.1.|06 stropach i podciggach
4
33|KNR 4-01 0708- |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il |m 5.250 0.00 0.00
d.1./02 z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szero-
4 kosci do 25cm na podtozach z cegiet, pustakéw cera-

-10 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

03

wewnetrznych, podtozy gipsowych - sufity

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Roboty malarskie
34|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pio- |m?2 171.083 0.00 0.00
d.1./1134.1-02 nowych- sciany
5
35|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrz- |m2 171.083 0.00 0.00
d.1.|03 nych podtozy gipsowych z gruntowaniem
5
36|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni po- |m?2 93.162 0.00 0.00
d.1.|1134.1-01 ziomych- sufity
5
37|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 93.162 0.00 0.00

-11 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Roboty posadzkarskie
38|KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3 18.075 0.00 0.00
d.1.|01 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-11
6
39|KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 m3 1.446 0.00 0.00
d.1.|01
6
40|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2 93.160 0.00 0.00
d.1.|07 Krotnos¢ = 2
6
41|KNR 2-02 1101-|Posadzki przemystowe betonowe m3 15.667 0.00 0.00
d.1.|02
6
42|KNR AT-41 Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwar- |m?2 93.160 0.00 0.00
d.1.|0404-01 dzajgcych - warstwa o grubosci 3 mm
6
43|KNR AT-41 Impregnacja posypki utwardzajacej z kruszywa korundo- |m2 93.160 0.00 0.00
d.1.|0502-03 wego
6
44|KNR 4-01 0211-|Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 1.000 0.00 0.00

10
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Dach
45|KNR 2-02 0609- |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropia- [m2 101.387 0.00 0.00
d.1./02 nowych gr.12 cm klejonych do podtoza - dla dachu
7
46|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa zgrzewalng jednowarstwowe- m?2 101.387 0.00 0.00
d.1.|0504-01 papa zgrzewalna wierzchniego krycia
7
47|KNR-W 2-02 Obroébki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej z za- |m?2 3.935 0.00 0.00
d.1.|/0504-03 tozeniem klindw styropianowych i listew dociskowych
7
48|KNR 2-02u2 Obrobki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w |m?2 30.219 0.00 0.00
d.1.|0522-02 rozwinieciu ponad 25cm
7
49|KNR 2-17 0152- | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o szt. 3.000 0.00 0.00
d.1.|01 $r.100 mm
7
50|KNR 2-17 0152- |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o szt. 3.000 0.00 0.00
d.1.|03 $r.250 mm
7
51|KNR 2-17 0149- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 100 szt. 3.000 0.00 0.00
d.1.|01 mm
7
52|KNR 2-17 0149- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 250 szt. 3.000 0.00 0.00
d.1.|02 mm
7
53|KNR 2-02u2 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokrag- |m 6.100 0.00 0.00
d.1.|/0518-03 tych o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej- materiat z
7 demontazu
54|KNR 2-02u2 Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o |m 3.250 0.00 0.00
d.1.|0520-02 srednicy 10cm z blachy ocynkowanej- materiat z demon-
7 tazu

-13-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 Elewacja
55|KNR 13-12 Uzupetnienie spoin na murach z cegty m?2 71.744 0.00 0.00
d.1.|0806-02
8
56|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m?2 143.487 0.00 0.00
d.1.|01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
8
57 |KNR 0-23 2612- |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu |m2 143.487 0.00 0.00
d.1.|06 Scian budynkéw ptytami styropianowymi
8
58| KNR K-04 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli m?2 143.487 0.00 0.00
d.1./0103-03 plastykowych (6szt/m2) do podtoza z betonu przy ociep-
8 leniu $cian budynkéw metodg lekkg mokrg
59|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m?2 12.163 0.00 0.00
d.1.|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
8
60|KNR 0-23 2612- |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- m 8.700 0.00 0.00
d.1.|08 wym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropiano-
8 wymi
61|KNR 0-23 0932- |Natozenie na poditoze podktadowej masy tynkarskiej m?2 143.487 0.00 0.00
d.1.|01
8
62|KNR 0-23 0932- |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral- |m?2 143.487 0.00 0.00
d.1./02 nego o grubosci 3mm na $cianach ptaskich i powierzch-
8 niach poziomych
63|KNR 0-23 0932- |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral- |m?2 11.113 0.00 0.00
d.1.|03 nego o grubosci 3mm na osciezach o szerokosci do
8 15cm
64 |KNR 0-28 2630- |Malowanie elewac;ji farbg silikonowa po ociepleniu $cian |m2 143.487 0.00 0.00

05

budynkéw metoda "lekkg"
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.9 Roboty demontazowe i rozbiérkowe instalacje sanitarne
65|KNR 4-02 0235- |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajan- |kpl 2.000 0.00 0.00
d.1.|08 sowg
9
66|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych szt. 4.000 0.00 0.00
d.1.|0522-04 dwurzedowych G-2 o dtugosci 2.5-5.0 m
9
67|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych jed-|szt. 1.000 0.00 0.00
d.1.|0522-01 norzedowych G-1 o dtugosci 0.5-2.0 m
9
68|KNR 4-02 0506- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m 72.000 0.00 0.00
d.1.|03 nych
9
69|KNR-W 4-02 Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik  |szt. 1.000 0.00 0.00
d.1.|0152-01 (bojler) o pojemnosci 100-300 dm3
9
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Il KP Koszalin budowlane garaz KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 BUDYNEK GARAZOWY
1.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- | szt.
d.1.1/0354-04 wierzchni do 2 m2 wraz ze zdjeciem skrzydet
drzwiowych i okien
obmiar =17.000 szt.
R -
1* Robocizna"""""""" r-g 19.720 0.0000 0.00
1.16 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat m2
d.1.1]0354-08 okiennych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar =17.150 m2
~R -
1* robocizna r-g 14.406 0.0000 0.00
0.84 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR 4-01 Woykucie otworéw drzwiowych i okiennych w m3
d.1.1]0329-03 Scianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegty
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej
obmiar =1.979 m3
R -
1* Robocizna™" r-g 17.079 0.0000 0.00
8.63 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg.| m2
d.1.1]0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =12.470 m2
~R -
1* robocizna r-g 11.847 0.0000 0.00
0.95 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5|/KNR 4-01 Rozebranie scianek grubosci 1/4 ceglty zce- | m2
d.1.1|0348-02 giet na zaprawie cementowo-wapienne;j
obmiar =17.296 m2
R -
1* Robocizna™" r-g 9.513 0.0000 0.00
0.55 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych | m3
d.1.1/0349-02 z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
obmiar =2.246 m3
~R -
1* Robocizna™" r-g 16.328 0.0000 0.00
7.27 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1.1/0354-11 obmiar =11.960 m
~R -
1* robocizna r-g 8.133 0.0000 0.00
0.68 r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1.1]0354-12 obmiar =11.960 m
~R -
1* robocizna r-g 10.166 0.0000 0.00
0.85 r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
- 16 -
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Il KP Koszalin budowlane garaz KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
9|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokos$c¢ii sze- | m
d.1.1|0336-06 rokosci 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar =14.250 m
~R -
1* robocizna r-g 26.933 0.0000 0.00
1.89 r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10/KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet | m
d.1.1]0332-05 o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-
wapiennej
obmiar =3.350 m
~R -
1* Robocizna™""""" r-g 1.608 0.0000 0.00
0.48 r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o gru- m
d.1.1|0332-06 bosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar =6.700 m
~R -
1* robocizna r-g 5.829 0.0000 0.00
0.87 r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1.1|0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =294.152 m2
~R -
1* Robocizna™""""""" r-g 97.070 0.0000 0.00
0.33 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nadajacej sie do m
d.1.1/0535-03 uzytku-do ponownego montazu
obmiar =6.100 m
R -
1* Robocizna razem" r-g 1.403 0.0000 0.00
0.23 r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajgce;j m
d.1.1/0535-05 sie do uzytku- do ponownego montazu
obmiar =3.250 m
~R -
1* Robocizna razem™" r-g 0.683 0.0000 0.00
0.21 r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1{0108-09 dami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1km- ma-
terialy rozbiérkowe z optatg za wysypisko
obmiar =20.258 m3
~R -
1* Robocizna r-g 28.159 0.0000 0.00
1.39 r-g/m3
M-
2 Optata za wysypisko - odpady mieszane t 18.232 0.0000 0.00
0.9 t/m3
~S -
3* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 14.586 0.0000 0.00
0.72 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-17 -
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Il KP Koszalin budowlane garaz KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1|0108-10 dami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
ponad 1km
Krotnos¢ =9
obmiar =20.258 m3
-8 -
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 3.646 0.0000 0.00
0.02*9=0.18 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Il KP Koszalin budowlane garaz KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Roboty murarskie
17 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw | m3
d.1.2|0304-02 w $cianach z bloczkéw z betonu komoérkowego
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =3.276 m3
~R -
1* Robocizna""" r-g 23.391 0.0000 0.00
7.14 r-g/m3
M-
2 Bloczki z betonu komérkowego 59x24x24cm szt 95.004 0.0000 0.00
29 szt/m3
3* Cement portlandzki 35 kg 58.804 0.0000 0.00
17.95 kg/m3
4* Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34.726 0.0000 0.00
10.6 kg/m3
5* Piasek do zapraw' m3 0.305 0.0000 0.00
0.093 m3/m3
6* Woda' m3 0.141 0.0000 0.00
0.043 m3/m3
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.426 0.0000 0.00
250dm3"
0.13 m-g/m3
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.948 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.9 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | m
d.1.2{0313-04 I NP 180mm-IPE 140
obmiar =21.750 m
R -
1* Robocizna™ r-g 35.235 0.0000 0.00
1.62 r-g/m
M -
2* Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 174.000 0.0000 0.00
8 szt/m
3* Cement portlandzki 35 kg 112.665 0.0000 0.00
5.18 kg/m
4* Piasek do zapraw m3 0.392 0.0000 0.00
0.018 m3/m
5* Dwuteowniki kg 347.130 0.0000 0.00
15.96 kg/m
6* Woda m3 0.131 0.0000 0.00
0.006 m3/m
7" Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3| m-g 0.653 0.0000 0.00
0.03 m-g/m
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.523 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.07 m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania nadprozy szt.
d.1.2{0422-08 obmiar = 3.000 szt.
~R -
1* Robocizna™""""""" r-g 2.415 0.0000 0.00
0.8051 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNR 4-01 Podstemplowania nadprozy szt.
d.1.2{0422-04 obmiar = 3.000 szt.
~R -
1* Robocizna™""""""" r-g 5.957 0.0000 0.00
1.9855 r-g/szt.
-19-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.186 0.0000 0.00
0.062 m3/szt.
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.033 0.0000 0.00
0.011 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IlI m3 0.024 0.0000 0.00
0.008 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.500 0.0000 0.00
0.5 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 2.000 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow z ptyty MDF do 1, | szt
d.1.2/0321-01 5m
obmiar =6.000 szt
R -
1* Robocizna' r-g 10.620 0.0000 0.00
1.77 r-g/szt
M -
2* Podokiennik z ptyty MDF szt 6.000 0.0000 0.00
1 szt/szt
3* Cement portlandzki 35 kg 41.400 0.0000 0.00
6.9 kg/szt
4* Piasek do zapraw" m3 0.108 0.0000 0.00
0.018 m3/szt
5* Woda" m3 0.048 0.0000 0.00
0.008 m3/szt
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3| m-g 0.180 0.0000 0.00
0.03 m-g/szt
8* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.540 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.09 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
22|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego m2
d.1.3{1018-01 PCW o powierzchni do 0.6 m2
obmiar =3.000 m2
R -
1* robocizna r-g 15.000 0.0000 0.00
5 r-g/m2
M -
2* okno PCV 100x60 cm szt 5.000 0.0000 0.00
5 szt
3* kotwy elastyczne kpl. szt. 37.800 0.0000 0.00
12.6 szt./m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie ci$nieniowe |dms3 1.590 0.0000 0.00
0.53 dm3/m2
5* silikon dm3 0.030 0.0000 0.00
0.01 dm3/m2
6" materiaty pomocnicze % 15.000 0.0000 0.00
15 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 0.150 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
8* Srodek transportowy™ m-g 0.240 0.0000 0.00
0.08 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego m2
d.1.3{1018-04 PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
obmiar =4.750 m2
~R -
1* robocizna r-g 11.590 0.0000 0.00
2.44 r-g/m2
M-
2" okno state PCV 250x95cm szt 2.000 0.0000 0.00
2 szt
3* kotwy elastyczne kpl. szt. 28.500 0.0000 0.00
6 szt./m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie ci$nieniowe |dms3 1.283 0.0000 0.00
0.27 dm3/m2
5* silikon dm3 0.048 0.0000 0.00
0.01 dm3/m2
6 materiaty pomocnicze % 15.000 0.0000 0.00
15 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.238 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
8 Srodek transportowy™ m-g 0.285 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu okué drzwiowych | szt
d.1.3/0920-26 - wkiadki
obmiar =1.000 szt
R -
1* Robocizna"""" r-g 1.050 0.0000 0.00
1.05 r-g/szt
M -
2* wktadki szt 1.000 0.0000 0.00
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000 0.0000 0.00
8 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne zewnetrzne z o$cieznicg i | m2
d.1.3{1203-01 okuciami
obmiar =2.000 m2
~R -
1* Robocizna razem’ r-g 6.600 0.0000 0.00
3.3 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M-
2* Drzwi stalowe zewnetrzne ocieplane z osciez- | kpl. 1.000 0.0000 0.00
nicg i okuciami 100x200 cm malowane prosz-
kowo
1 kpl.
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.020 0.0000 0.00
0.01 m3/m2
4* Papier scierny ark 2.340 0.0000 0.00
1.17 ark/m?2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
ZS-
6 Srodek transportowy™ m-g 0.060 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26|KNR 2-02 Wrota do garazy przyspawane do obetonowa- | m2
d.1.3{1205-07 nych oscieznic, podnoszone- bramy segmento-
we garazowe ocieplane z pilotami 2szt
obmiar =10.688 m2
~R -
1* Robocizna razem r-g 35.591 0.0000 0.00
3.33 r-g/m?2
M-
2 Brama segmentowa garazowa ocieplona z kpl. 2.000 0.0000 0.00
kratkami wentylacyjnymi 237x225 cm
2 kpl.
3* Papier scierny ark 19.559 0.0000 0.00
1.83 ark/mz2
4* Elektrody do stali niskostopowych kg 0.855 0.0000 0.00
0.08 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 3.206 0.0000 0.00
0.3 m-g/m2
7 Srodek transportowy™ m-g 0.641 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub szt.
d.1.3/0321-02 stalowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet
obmiar =2.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4.360 0.0000 0.00
2.18 r-g/szt.
M-
2 Podokiennik z ptyty MDF' szt 2.000 0.0000 0.00
1 szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 17.260 0.0000 0.00
8.63 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.044 0.0000 0.00
0.022 m3/szt.
5* woda z rurociggu m3 0.022 0.0000 0.00
0.011 m3/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.080 0.0000 0.00
0.04 m-g/szt.
8 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.280 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.14 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z ptyty MDF do 1, | szt
d.1.3/0321-01 5m

obmiar =12.000 szt
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~R -
1* Robocizna" r-g 21.240 0.0000 0.00
1.77 r-g/szt
M-
2 Podokiennik z ptyty MDF szt 12.000 0.0000 0.00
1 szt/szt
3* Cement portlandzki 35 kg 82.800 0.0000 0.00
6.9 kg/szt
4* Piasek do zapraw" m3 0.216 0.0000 0.00
0.018 m3/szt
5* Woda" m3 0.096 0.0000 0.00
0.008 m3/szt
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.360 0.0000 0.00
0.03 m-g/szt
8 Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.080 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.09 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4 Roboty tynkarskie, sufity podwieszane
29|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi po- m2
d.1.4{1134.1-02 wierzchni pionowych- $ciany
obmiar =171.083 m2
R -
1* Robocizna™""""""""™" r-g 13.687 0.0000 0.00
0.08 r-g/m2
M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy |dm3 37.638 0.0000 0.00
poditoze
0.22 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.342 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.002 m-g/m2
5* Srodek transportowy™ m-g 0.513 0.0000 0.00
0.003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o po- m2
d.1.4|0716-02 wierzchni podfogi pomieszczenia ponad 5m2
wykonywane recznie na podtozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonow
na scianach pfaskich z osadzeniem narozni-
kow i listew podtynkowych
obmiar =171.083 m2
~R -
1* Robocizna""""™" r-g 118.047 0.0000 0.00
0.69 r-g/m2
M-
2* Cement portlandzki 35 t 0.890 0.0000 0.00
0.0052 t/m2
3* Wapno suchogaszone t 1.129 0.0000 0.00
0.0066 t/m2
4* Piasek do zapraw m3 4.551 0.0000 0.00
0.0266 m3/m2
5* Woda m3 1.146 0.0000 0.00
0.0067 m3/m2
6 Listwy podtynkowe m 85.542 0.0000 0.00
0.5 m/mz2
7 Listwy katowe podtynkowe m 51.325 0.0000 0.00
0.3 m/mz2
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
9* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 6.843 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.04 m-g/m?2
10* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3| m-g 6.843 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
31/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi po- m2
d.1.4|1134.1-01 wierzchni poziomych- sufity+oscieza
obmiar =93.162 m2
~R -
1* Robocizng™""" ™™ r-g 5.590 0.0000 0.00
0.06 r-g/m2
M-
2 Preparat gteboko penetrujacy, wzmacniajgcy |dm3 19.564 0.0000 0.00
podtoze
0.21 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00

1.5 %(od M)

~-8 -
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jedn.
4* Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.186 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.002 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.279 0.0000 0.00
0.003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.1.4/0803-06 recznie na stropach i podciagach
obmiar =93.162 m2
~R -
1* robocizna r-g 66.061 0.0000 0.00
0.7091 r-g/m2
M-
2* zaprawa wapienna m. 4' m3 0.252 0.0000 0.00
0.0027 m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15' m3 1.612 0.0000 0.00
0.0173 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50' m3 0.373 0.0000 0.00
0.004 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag' m-g 3.503 0.0000 0.00
0.0376 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych ka-| m
d.1.4|0708-02 tegorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach o szerokosci do 25cm na podtozach
z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonow
obmiar =5.250 m
R -
1* Robocizna™"" r-g 3.938 0.0000 0.00
0.75 r-g/m
M -
2* Cement portlandzki 35 t 0.007 0.0000 0.00
0.0013 t/m
3* Wapno suchogaszone t 0.009 0.0000 0.00
0.0017 t/m
4* Piasek do zapraw m3 0.035 0.0000 0.00
0.0067 m3/m
5* Woda m3 0.009 0.0000 0.00
0.0017 m3/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
7 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.053 0.0000 0.00
nym 0,5t'
0.01 m-g/m
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.105 0.0000 0.00
250dm3’
0.02 m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie, sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5 Roboty malarskie
34|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi po- m2
d.1.5{1134.1-02 wierzchni pionowych- $ciany
obmiar =171.083 m2
R -
1* Robocizna™""""""""™" r-g 13.687 0.0000 0.00
0.08 r-g/m2
M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy |dm3 37.638 0.0000 0.00
poditoze
0.22 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.342 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.002 m-g/m2
5* Srodek transportowy™ m-g 0.513 0.0000 0.00
0.003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.5/1505-03 wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowa-
niem
obmiar =171.083 m2
R -
1* Robocizna™""""™" r-g 30.042 0.0000 0.00
0.1756 r-g/m2
M -
2* Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do |dm3 47.219 0.0000 0.00
wymalowan wewnetrznych
0.276 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.051 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi po- m2
d.1.5{1134.1-01 wierzchni poziomych- sufity
obmiar =93.162 m2
R -
1* Robocizna razem™ r-g 5.590 0.0000 0.00
0.06 r-g/m2
M -
2* Preparat zwiekszajgcy przyczepnosé dm3 19.564 0.0000 0.00
0.21 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.186 0.0000 0.00
0.002 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.279 0.0000 0.00
0.003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.5/1505-03 powierzchni wewnetrznych, podtozy gipsowych
- sufity
obmiar =93.162 m2
R -
1* robocizna r-g 16.359 0.0000 0.00

0.1756 r-g/m2

M -
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2 materiaty pomocnicze % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
3* Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do |dm3 18.632 0.0000 0.00
wymalowan wewnetrznych
0.2 dm3/m2
~-S-
4* Srodek transportowy™ m-g 0.028 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM
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1.6 Roboty posadzkarskie
38|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na od- | m3
d.1.6{0105-01 legto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
gruncie kategorii I-1l
obmiar =18.075 m3
~R -
1* Robocizna razem™""" r-g 18.798 0.0000 0.00
1.04 r-g/m3
M-
2" Piasek zwykty m3 19.521 0.0000 0.00
1.08 m3/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/| m3
d.1.6{1101-01 10
obmiar = 1.446 m3
R -
1* robocizna r-g 8.170 0.0000 0.00
5.65 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 1.489 0.0000 0.00
(B 10)
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.6{1106-07 Krotnos¢ = 2
obmiar =93.160 m2
R -
1* robocizna r-g 13.788 0.0000 0.00
0.074*2=0.148 r-g/m2
M -
2 siatka stalowa o oczkach 15x15cm m?2 190.046 0.0000 0.00
1.02*2=2.04 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.205 0.0000 0.00
0.0011*2=0.0022 m-g/m2
5* Srodek transportowy™ m-g 0.317 0.0000 0.00
0.0017*2=0.0034 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41|KNR 2-02 Posadzki przemystowe betonowe m3
d.1.6{1101-02 obmiar =15.667 m3
R -
1* robocizna r-g 93.219 0.0000 0.00
5.95 r-g/m3
M -
2* Posadzka przemystowa betonowa m3 15.980 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 23.971 0.0000 0.00
1.53 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNR AT-41 Posadzki przemystowe z korundowych posy- m2
d.1.6/0404-01 pek utwardzajacych - warstwa o grubosci 3
mm
obmiar =93.160 m2
R -
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1* robocizna r-g 25.153 0.0000 0.00
0.27 r-g/m2
M-
2 posypka utwardzajgca na bazie kruszywa ko- | kg 558.960 0.0000 0.00
rundowego
6 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.000 0.0000 0.00
2 %(od M)
-8 -
4* zacieraczka mechaniczna do posadzek m-g 16.769 0.0000 0.00
0.18 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43|KNR AT-41 Impregnacja posypki utwardzajgcej z kruszywa | m2
d.1.6/0502-03 korundowego
obmiar =93.160 m2
~R -
1* robocizna r-g 7.453 0.0000 0.00
0.08 r-g/m2
M-
2 zywica akrylowa do impregnac;ji dm3 9.316 0.0000 0.00
0.1 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.000 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) | szt
d.1.6{0211-10 obmiar =1.000 szt
~R -
1* Robocizna""" ™" r-g 0.580 0.0000 0.00
0.58 r-g/szt
M-
2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 1.000 0.0000 0.00
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.7 Dach
45|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt | m2
d.1.7|0609-02 styropianowych gr.12 cm klejonych do podtoza
- dla dachu
obmiar =101.387 m2
~R -
1* Robocizna razem™" r-g 23.785 0.0000 0.00
0.2346 r-g/m2
M-
2 Ptyta styropianowa laminowana 1-stronnie pa- | m2 106.456 0.0000 0.00
pa, gr.12cm
1.05 m2/m2
3* Klej bitumiczny do pokry¢ dachowych kg 50.694 0.0000 0.00
0.5 kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Wyciagg jednomasztowy elektryczny 0,5t' m-g 2.078 0.0000 0.00
0.0205 m-g/m?2
6* Srodek transportowy™ m-g 0.477 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa zgrzewalng jednowarst- | m2
d.1.7|0504-01 wowe- papa zgrzewalna wierzchniego krycia
obmiar =101.387 m2
~R -
1* Robocizna razem™" r-g 21.900 0.0000 0.00
0.216 r-g/m?2
M-
2 Papa zgrzewalna nawierzchniowa m2 116.595 0.0000 0.00
1.15 m2/m2
3* Roztwdr asfaltowy do gruntowania na zimno kg 30.416 0.0000 0.00
0.3 kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm m-g 12.166 0.0000 0.00
0.12 m-g/m2
6 Woycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t' m-g 0.487 0.0000 0.00
0.0048 m-g/m2
7 Srodek transportowy™ m-g 1.237 0.0000 0.00
0.0122 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowej termozgrze- | m2
d.1.7|0504-03 walnej z zatozeniem klindw styropianowych i
listew dociskowych
obmiar =3.935 m2
~R -
1* Robocizna razem™" r-g 2.298 0.0000 0.00
0.584 r-g/m?2
M-
2 Papa zgrzewalna nawierzchniowa m2 4.801 0.0000 0.00
1.22 m2/m2
3* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 1.495 0.0000 0.00
0.38 kg/m?2
4* Roztwdr asfaltowy do gruntowania na zimno kg 1.810 0.0000 0.00
0.46 kg/m?2
5* Listwa dociskowa m 30.000 0.0000 0.00
30m
6* Kliny styropianowe m 30.000 0.0000 0.00
30m
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 Woycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t' m-g 0.020 0.0000 0.00

0.0051 m-g/m2
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9* Srodek transportowy™ m-g 0.051 0.0000 0.00
0.013 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
48|KNR 2-02u2 |Obrdébki z blachy tytanowo-cynkowej przy sze- | m2
d.1.7|0522-02 rokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm
obmiar =30.219 m2
R -
1* Robocizna razem™" r-g 44.389 0.0000 0.00
1.4689 r-g/m2
M -
2* Blachy cynkowo-tytanowe o grub. 0,55 - 0,65 kg 155.930 0.0000 0.00
mm
5.16 kg/m?2
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 1.511 0.0000 0.00
0.05 kg/m2
4* Zaprawa cementowa M12 m3 0.030 0.0000 0.00
0.001 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
8-
6 Srodek transportowy™ m-g 0.196 0.0000 0.00
0.0065 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49|KNR 2-17 Woywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaz- | szt.
d.1.7|0152-01 dziste 0 $r.100 mm
obmiar =3.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.902 0.0000 0.00
2.06*0.955=1.9673 r-g/szt.
M -
2* wywietrzaki cylindryczne o $r. do 100 mm szt. 3.000 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt. 3.120 0.0000 0.00
nych kotowych o $r. do 100 mm
1.04 szt./szt.
4* kausze stalowe ocynkowane' szt. 37.500 0.0000 0.00
12.5 szt./szt.
5* $ciggacze $rubowe stalowe ocynkowane z szt. 9.360 0.0000 0.00
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwy-
tem widetkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym’
3.12 szt./szt.
6* kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5 | m 3.750 0.0000 0.00
mm'
1.25 m/szt.
7 linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm' m 6.600 0.0000 0.00
2.2 m/szt.
8 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.240 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm'
0.08 kg/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0.500 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
10* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.330 0.0000 0.00
0.11 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaz- | szt.
d.1.7|/0152-03 dziste 0 $r.250 mm
obmiar =3.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 11.431 0.0000 0.00
3.99%0.955=3.81045 r-g/szt.
M -
2* wywietrzaki cylindryczne o $r. do 250 mm szt. 3.000 0.0000 0.00

1 szt./szt.
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3* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 3.120 0.0000 0.00
nych kotowych o $r. do 315 mm
1.04 szt./szt.
4* kausze stalowe ocynkowane szt. 37.500 0.0000 0.00
12.5 szt./szt.
5* Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane z szt. 9.360 0.0000 0.00
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwy-
tem widetkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym
3.12 szt./szt.
6 kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5 | m 3.750 0.0000 0.00
mm
1.25 m/szt.
7 linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm m 14.100 0.0000 0.00
4.7 m/szt.
8* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.750 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
0.25 kg/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0.500 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
10* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.510 0.0000 0.00
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
51/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o | szt.
d.1.7/0149-01 $r. 100 mm
obmiar =3.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 9.856 0.0000 0.00
3.44*0.955=3.2852 r-g/szt.
M-
2 podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o | szt. 3.000 0.0000 0.00
$r. 100 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt. 6.240 0.0000 0.00
nych kotowych o $r. do 160 mm’
2.08 szt./szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ply- | szt. 3.090 0.0000 0.00
ty gumowej o gr. 5 mm'
1.03 szt./szt.
5* Sruby fundamentowe z gwintem na catej dtu- szt. 24.960 0.0000 0.00
gosci z nakretkami szesciokgtnymi sredniodo-
ktadnymi M 12x160 mm'
8.32 szt./szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.570 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
0.19 kg/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.500 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.360 0.0000 0.00
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o | szt.
d.1.7/0149-02 $r. 250 mm
obmiar =3.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 12.606 0.0000 0.00
4.4*0.955=4.202 r-g/szt.
M-
2 podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o | szt. 3.000 0.0000 0.00
$r. do 250 mm'
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt. 6.240 0.0000 0.00
nych kotowych o $r. do 250 mm’
2.08 szt./szt.
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4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ply- | szt. 3.090 0.0000 0.00
ty gumowej o gr. 5 mm"
1.03 szt./szt.
5* Sruby fundamentowe z gwintem na catej dtu- szt. 37.440 0.0000 0.00
gosci z nakretkami szes$ciokgtnymi $redniodo-
ktadnymi M 12x160 mm"
12.48 szt./szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.570 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
0.19 kg/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.500 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.540 0.0000 0.00
0.18 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53|KNR 2-02u2 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych m
d.1.7|/0518-03 poétokragtych o $rednicy 12cm z blachy ocynko-
wanej- materiat z demontazu
obmiar =6.100 m
R -
1* Robocizna razem™""" r-g 2.967 0.0000 0.00
0.4864 r-g/m
M -
2* Spoiwo cynowo-otowiane LC60' kg 0.195 0.0000 0.00
0.032 kg/m
3* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 12.200 0.0000 0.00
100-120mm
2 szt/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 10.000 0.0000 0.00
10 %(od M)
8-
5* Srodek transportowy m-g 0.019 0.0000 0.00
0.0031 m-g/m
6 Woycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t" m-g 0.010 0.0000 0.00
0.0017 m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54| KNR 2-02u2 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych m
d.1.7|0520-02 okragtych o $rednicy 10cm z blachy ocynkowa-
nej- materiat z demontazu
obmiar =3.250 m
~R -
1* Robocizna razem™""""" r-g 1.903 0.0000 0.00
0.5854 r-g/m
M-
2 Spoiwo cynowo-otowiane LC60" kg 0.107 0.0000 0.00
0.033 kg/m
3* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 1.073 0.0000 0.00
0.33 szt/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 10.000 0.0000 0.00
10 %(od M)
8-
5* Srodek transportowy m-g 0.007 0.0000 0.00
0.0023 m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Dach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.8 Elewacja
55|KNR 13-12 Uzupetnienie spoin na murach z cegty m2
d.1.8/0806-02 obmiar =71.744 m2
~R -
1* robocizna r-g 58.242 0.0000 0.00
0.8118 r-g/m2
M-
2* zaprawa cementowa M 80 m3 0.215 0.0000 0.00
0.003 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.000 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
56|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropiano- | m2
d.1.8|2612-01 wymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian
obmiar =143.487 m2
~R -
1* robocizna r-g 190.694 0.0000 0.00
1.329 r-g/m2
M-
2 ptyty styropianowe 5 cm m3 7.533 0.0000 0.00
0.0525 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 860.922 0.0000 0.00
nowych
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.937 0.0000 0.00
0.0135 m-g/m2
6* Srodek transportowy™ m-g 1.435 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach przy m2
d.1.8/2612-06 ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropiano-
wymi
obmiar =143.487 m2
R -
1* Robocizna razem™"" r-g 87.699 0.0000 0.00
0.6112 r-g/m2
M -
2* Zaprawa zbrojeniowa i klejgca do systemow kg 573.948 0.0000 0.00
docieplen
4 kg/m?2
3* Siatka z wiékna szklanego m2 162.858 0.0000 0.00
1.135 m2/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Zuraw okienny przeno$ny m-g 1.004 0.0000 0.00
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy™ m-g 0.746 0.0000 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
58| KNR K-04 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo- | m2
d.1.8/0103-03 cg dybli plastykowych (6szt/m2) do podtoza z
betonu przy ociepleniu $cian budynkéw meto-
da lekkg mokra
obmiar =143.487 m2
R -
1* Robocizna razem™""" r-g 47.064 0.0000 0.00
0.328 r-g/m2
M -
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2 Dyble plastikowe z grzybkami szt 895.359 0.0000 0.00
6.24 szt/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000 0.0000 0.00
2 %(od M)
~S -
4* Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.100 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.0007 m-g/m?2
5* Srodek transportowy™ m-g 0.100 0.0000 0.00
0.0007 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
59|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropiano- | m2
d.1.8/2612-07 wymi - przyklejenie warstwy siatki na oscie-
zach
obmiar =12.163 m2
R -
1* robocizna r-g 16.809 0.0000 0.00
1.382 r-g/m2
M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 48.652 0.0000 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m?2
3* siatka z wiokna szklanego m2 19.984 0.0000 0.00
1.643 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.085 0.0000 0.00
0.007 m-g/m2
6 Srodek transportowy™ m-g 0.063 0.0000 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
60|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.1.8/2612-08 metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
ptytami styropianowymi
obmiar =8.700 m
~R -
1* Robocizna razem""" r-g 1.914 0.0000 0.00
0.22 r-g/m
M-
2 Zaprawa zbrojeniowa i klejgca do systemow kg 7.830 0.0000 0.00
docieplen
0.9 kg/m
3* Katowniki AL do docieplen m 10.231 0.0000 0.00
1.176 m/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Zuraw okienny przeno$ny m-g 0.006 0.0000 0.00
0.0007 m-g/m
6* Srodek transportowy™ m-g 0.004 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
61/KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tyn- | m2
d.1.8/0932-01 karskiej
obmiar =143.487 m2
~R -
1* Robocizna razem""™" r-g 15.066 0.0000 0.00
0.105 r-g/m2
M-
2 Tynk podkfadowy pod tynk cienkowarswowy kg 43.046 0.0000 0.00
mineralny
0.3 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
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8-
4* Srodek transportowy™ m-g 0.057 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
62|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku | m2
d.1.8{0932-02 mineralnego o grubosci 3mm na Scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
obmiar =143.487 m2
~R -
1* Robocizna razem""™" r-g 73.551 0.0000 0.00
0.5126 r-g/m2
M-
2 Tynk cienkowarstwowy mineralny gr.2,0 mm kg 573.948 0.0000 0.00
4 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Zuraw okienny przenosny m-g 1.220 0.0000 0.00
0.0085 m-g/m2
5* Srodek transportowy™ m-g 1.650 0.0000 0.00
0.0115 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
63|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku | m2
d.1.8/0932-03 mineralnego o grubosci 3mm na osciezach o
szerokosci do 15cm
obmiar =11.113 n?
~R -
1* Robocizna razem""™" r-g 24.354 0.0000 0.00
2.1915 r-g/m2
M-
2 Tynk cienkowarstwowy mineralny gr.2,0 mm kg 48.897 0.0000 0.00
4.4 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Zuraw okienny przeno$ny m-g 0.094 0.0000 0.00
0.0085 m-g/m2
5* Srodek transportowy™ m-g 0.128 0.0000 0.00
0.0115 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
64|KNR 0-28 Malowanie elewacji farba silikonowg po ociep- | m2
d.1.8/2630-05 leniu $cian budynkéw metodg "lekka"
obmiar =143.487 m2
R -
1* Robocizna razem™"" r-g 25.254 0.0000 0.00
0.176 r-g/m2
M -
2* Srodek gruntujgcy pod farbe silikonowag dm3 5.022 0.0000 0.00
0.035 dm3/m?2
3* Farba elewacyjna silikonowa dm3 47.351 0.0000 0.00
0.33 dm3/m2
~-S--
4* Srodek transportowy™ m-g 0.057 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Elewacja

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.9 Roboty demontazowe i rozbiérkowe instalacje sanitarne
65|KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z kpl
d.1.9/0235-08 miska fajansowg
obmiar =2.000 kpl
R -
1* Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania r-g 6.880 0.0000 0.00
grll
3.44 r-g/kpl
M-
2 Korki z zeliwa ciggliwego, ocynkowane 15mm | szt 2.000 0.0000 0.00
1 szt/kpl
3* Sznur konopny smotowany kg 0.180 0.0000 0.00
0.09 kg/kpl
4* Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 2.000 0.0000 0.00
1 szt/kpl
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 4.000 0.0000 0.00
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
66|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikow z rur stalowych ozebro- | szt.
d.1.9/0522-04 wanych dwurzedowych G-2 o diugosci 2.5-5.0

m
obmiar =4.000 szt.

~R -
1* robocizna r-g 8.040 0.0000 0.00
2.01 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
67|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikow z rur stalowych ozebro- | szt.
d.1.9|0522-01 wanych jednorzedowych G-1 o dtugosci 0.5-2.0

m
obmiar = 1.000 szt.

~R -
1* robocizna r-g 0.760 0.0000 0.00
0.76 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
68|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach | m
d.1.9/0506-03 spawanych
obmiar =72.000 m
R -
1* robocizna r-g 20.160 0.0000 0.00
0.28 r-g/m
M -
2 materiaty pomocnicze % 10.000 0.0000 0.00
10 %(od R)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
69|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - | szt.
d.1.9|0152-01 zbiornik (bojler) o pojemnosci 100-300 dm3
obmiar =1.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.270 0.0000 0.00
2.27 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 1.500 0.0000 0.00
1.5 %(od R)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Roboty demontazowe i rozbidrkowe instalacje sanitarne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
BUDYNEK GARAZOWY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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