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Il KP Koszalin sanitarne klatki KN

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacja
1|kalkulacja in- | Szafka pod zlewozmywak kpl.
d.1|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna
2|KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o $rednicy 25mm szt
d.2|0139-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz osprzetu hydrantu - skrzynki hydrantowej $ciennej szt
d.2|0139-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie wa- m2
d.2|0330-03 piennej
0.64 m?2 0.640
RAZEM 0.640
5|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego szt
d.2|0208-02 o grubosci do 20cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub $cianek o grubosci ponad 1/2 cegly oraz zamurowanie |m3
d.2|0305-03 otworéw cegtami na zaprawie cementowo-wapiennej
0.8*0.8*0.25 m3 0.160
RAZEM 0.160
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 32mm o potgczeniach |m
d.2|0106-04 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
34 m 34.000
RAZEM 34.000
8/KNR 2-15 Szafka hydrantowa wnekowa szt
d.2|0120-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR-W 2-15 |Zawory hydrantowe montowane we wnece o srednicy nominalnej 25mm - Po- |szt
d.2|0138-03 nowny montaz przeniesionych hydrantow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych do zawordéw czer- szt
d.2|0115-03 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o potgczeniu sztywnym, o $rednicy
nominalnej 25mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
34 m 34.000
RAZEM 34.000
12|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o $red-|m
d.2|0126-04 nicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
34 m 34.000
RAZEM 34.000
13 Sprawdzenie wydajnosci hydrantow kpl
d.2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw po przebiciach stropu szt
d.2|0326-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15 Wstawienie tulei z zabezpieczeniem p.poz. kol
d.2
2 kol 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.2|0101-19 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
34 m 34.000
RAZEM 34.000
3 Instalacja przeciwpozarowa zewnetrzna
17|KNR 4-051  (Wymiana hydrantu nadziemnego o srednicy nominalnej 100 mm kpl.
d.3/0210-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Sprawdzenie wydajnosci hydrantu kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Il KP Koszalin sanitarne klatki KN

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl.
d.3|1119-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-3-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacja
1|kalkulacja indy- |Szafka pod zlewozmywak kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1|widualna
-4-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna
2|KNR-W 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o $rednicy 25mm szt 2.000 0.00 0.00
d.2|0139-01
3|KNR-W 4-02 Demontaz osprzetu hydrantu - skrzynki hydrantowe;j szt 2.000 0.00 0.00
d.2|0139-05 Sciennej
4|KNR 4-01 0330- |Wykucie wnek o glebokosci do 1 cegty w $cianach z ce- |m?2 0.640 0.00 0.00
d.2|03 giet na zaprawie wapiennej
5/KNR 4-01 0208- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elemen- |szt 2.000 0.00 0.00
d.2|02 tach z betonu zwirowego o grubosci do 20cm
6|KNR 4-01 0305- |Uzupetnienie $cian lub scianek o grubosci ponad 1/2 m3 0.160 0.00 0.00
d.2|03 cegly oraz zamurowanie otworéw cegtami na zaprawie
cementowo-wapiennej
7|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej m 34.000 0.00 0.00
d.2|0106-04 32mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
8|KNR 2-15 0120- |Szafka hydrantowa wnekowa szt 2.000 0.00 0.00
d.2|02
9|KNR-W 2-15 Zawory hydrantowe montowane we wnece o Srednicy szt 2.000 0.00 0.00
d.2|0138-03 nominalnej 25mm - Ponowny montaz przeniesionych hy-
drantéw
10|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalo- |szt 2.000 0.00 0.00
d.2|0115-03 wych do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantoéw itp., o potgczeniu sztywnym, o srednicy nomi-
nalnej 25mm
11|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 34.000 0.00 0.00
d.2/0128-02 mieszkalnych
12|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |m 34.000 0.00 0.00
d.2|0126-04 nych i stalowych o $rednicy do 65mm w budynkach nie-
mieszkalnych
13 Sprawdzenie wydajnosci hydrantéw kpl 2.000 0.00 0.00
d.2
14|KNR 4-01 0326- | Zamurowanie otworéw po przebiciach stropu szt 2.000 0.00 0.00
d.2|06
15 Wstawienie tulei z zabezpieczeniem p.poz. kol 2.000 0.00 0.00
d.2
16/KNR 0-34 0101-|lzolacja jednowarstwowa grubos$ci 30mm rurociggdw o |m 34.000 0.00 0.00
d.2|19 Srednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex

FRZ
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Instalacja przeciwpozarowa zewnetrzna
17|KNR 4-05I Wymiana hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej |kpl. 1.000 0.00 0.00
d.3/0210-04 100 mm
18 Sprawdzenie wydajnosci hydrantu kpl 1.000 0.00 0.00
d.3
19/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl. 1.000 0.00 0.00
d.3/04
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Il KP Koszalin sanitarne klatki KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 Instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacja
1|kalkulacja in- |Szafka pod zlewozmywak kpl.
d.1|dywidualna  |obmiar = 1.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 2.912 0.000 0.00
2.912 r-g/kpl.
M-
2 szafka pod zlewozmywak szt 1.000 0.000 0.00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 10.000 0.000 0.00
10 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy' m-g 0.440 0.000 0.00
0.44 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Il KP Koszalin sanitarne klatki KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna
2|KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o $rednicy szt
d.2|0139-01 25mm
obmiar =2.000 szt
R -
1* Robotnicy (ATH 8) r-g 0.160 0.000 0.00
0.08 r-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz osprzetu hydrantu - skrzynki hydran-| szt
d.2|0139-05 towej Sciennej
obmiar =2.000 szt
~R -
1* Robotnicy (ATH 8) r-g 0.700 0.000 0.00
0.35 r-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 cegly w $cia- | m2
d.2|0330-03 nach z cegiet na zaprawie wapienne;j
obmiar =0.640 m2
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 5.075 0.000 0.00
7.93 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w | szt
d.2|0208-02 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
20cm
obmiar =2.000 szt
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 1.440 0.000 0.00
0.72 r-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub $cianek o grubosci po- | m3
d.2|0305-03 nad 1/2 cegty oraz zamurowanie otworéw ceg-
tami na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =0.160 m3
R -
1* Murarze gr.ll r-g 1.155 0.000 0.00
7.22 r-g/m3
2* Ciesle gr.ll r-g 0.040 0.000 0.00
0.25 r-g/m3
3* Robotnicy gr.l r-g 1.357 0.000 0.00
8.48 r-g/m3
M -
4* Cegta ceramiczna kratéwka typ K-1, 25x12x6,5 | szt 59.520 0.000 0.00
cm, kl. 15
372 szt/m3
5* Cement portlandzki 35 kg 9.888 0.000 0.00
61.8 kg/m3
6 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 5.520 0.000 0.00
34.5 kg/m3
7 Piasek do zapraw m3 0.052 0.000 0.00
0.322 m3/m3
8 Woda m3 0.015 0.000 0.00
0.096 m3/m3
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
10* Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.338 0.000 0.00
nym 0,5t
2.11 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $rednicy no- | m
d.2|0106-04 minalnej 32mm o potgczeniach gwintowanych,

na scianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar =34.000 m

-8-
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Il KP Koszalin sanitarne klatki KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* Robotnicy (ATH 8) r-g 15.810 0.000 0.00
0.465 r-g/m
M -
2 Rury stalowe ze szwem przewodowe gwinto- m 35.020 0.000 0.00
wane ocynkowane 32mm
1.03 m/m
3* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane szt 14.960 0.000 0.00
32mm
0.44 szt/m
4* Uchwyt do rurociggéw pionowych i poziomych | szt 17.680 0.000 0.00
fi 32 - 40mm
0.52 szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Samochod dostawczy 0,9t m-g 0.561 0.000 0.00
0.0165 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 2-15 Szafka hydrantowa wnekowa szt
d.2|0120-02 obmiar =2.000 szt
R -
1* Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania r-g 1.200 0.000 0.00
grll
0.6 r-g/szt
2 Robotnicy gr. r-g 1.440 0.000 0.00
0.72 r-g/szt
M-
3* Szafki hydrantowe stalowe z demontazu w ce- | szt 2.000 0.000 0.00
nie dodatek za odnowienie
1 szt/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0.700 0.000 0.00
0.7 %(od M)
-8 -
5* Samochod dostawczy 0,9t m-g 0.140 0.000 0.00
0.07 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR-W 2-15 |Zawory hydrantowe montowane we wnece o szt
d.2|0138-03 $rednicy nominalnej 25mm - Ponowny montaz
przeniesionych hydrantéw
obmiar =2.000 szt
R -
1* Robotnicy (ATH 8) r-g 0.782 0.000 0.00
0.391 r-g/szt
M -
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 10.000 0.000 0.00
10 %(od R)
~-S--
3* Samochod dostawczy 0,9t m-g 0.022 0.000 0.00
0.011 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurocia- szt
d.2|0115-03 gach stalowych do zaworéw czerpalnych, bate-
rii, mieszaczy, hydrantow itp., o potgczeniu
sztywnym, o $rednicy nominalnej 25mm
obmiar =2.000 szt
~R -
1* Robotnicy (ATH 8) r-g 0.796 0.000 0.00
0.398 r-g/szt
M-
2 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 8.000 0.000 0.00

25mm
4 szt/szt

-9-
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Il KP Koszalin sanitarne klatki KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* Uchwyt do rurociggéw pionowych i poziomych | szt 2.000 0.000 0.00
fi 20 - 26mm
1 szt/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Samochod dostawczy 0,9t m-g 0.016 0.000 0.00
0.008 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.2|0128-02 niemieszkalnych
obmiar =34.000 m
~R -
1* Robotnicy (ATH 8) r-g 1.890 0.000 0.00
0.0556 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.2|0126-04 rur zeliwnych i stalowych o $rednicy do 65mm
w budynkach niemieszkalnych
obmiar =34.000 m
~R -
1* Robotnicy (ATH 8) r-g 2.720 0.000 0.00
0.08 r-g/m
M-
2 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane m 0.680 0.000 0.00
15mm
0.02 m/m
3* Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 15mm | szt 0.068 0.000 0.00
0.002 szt/m
4* Zawory zwrotne przelotowe mosiezne gwinto- | szt 0.068 0.000 0.00
wane 15mm
0.002 szt/m
5* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 0.204 0.000 0.00
15mm
0.006 szt/m
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
7 Samochod dostawczy 0,9t m-g 0.003 0.000 0.00
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13 Sprawdzenie wydajnosci hydrantéw kpl
d.2 obmiar =2.000 kpl
R -
1* Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania r-g 4.000 0.000 0.00
grll
2 r-g/kpl
M-
2* Ustuga nadzoru p.poz kpl 2.000 0.000 0.00
1 kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw po przebiciach stropu szt
d.2|0326-06 obmiar =2.000 szt
~R -
1* Murarze gr.ll r-g 0.420 0.000 0.00
0.21 r-g/szt
2" Ciesle gr.ll r-g 0.340 0.000 0.00
0.17 r-g/szt
3* Robotnicy gr. r-g 0.120 0.000 0.00
0.06 r-g/szt
M-
4* Cement portlandzki 35 kg 3.180 0.000 0.00
1.59 kg/szt
-10 -
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Il KP Koszalin sanitarne klatki KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1.780 0.000 0.00
0.89 kg/szt
6* Piasek do zapraw m3 0.016 0.000 0.00
0.008 m3/szt
7" Woda m3 0.008 0.000 0.00
0.004 m3/szt
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
9* Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.060 0.000 0.00
nym 0,5t
0.03 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15 Wstawienie tulei z zabezpieczeniem p.poz. kol
d.2 obmiar =2.000 kol
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 2.000 0.000 0.00
1 r-g/kol
M -
2* Tuleja z kotnierzem zabezoieczajgcym p.poz. | kpl 2.000 0.000 0.00
1 kpl/kol
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm ruro- | m
d.2|0101-19 ciggow o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otuli-
nami Thermaflex FRZ
obmiar =34.000 m
R -
1* Izolarze gr.ll r-g 3.584 0.000 0.00
0.1054 r-g/m
2* Robotnicy gr.l r-g 3.584 0.000 0.00
0.1054 r-g/m
M -
3* Klej Thermaflex 474 dm3 0.887 0.000 0.00
0.0261 dm3/m
4* Tasma do otuliny termoizolacyjnej 3x50mm m 5.770 0.000 0.00
0.1697 m/m
5* Klipsy montazowe do otuliny termoizolacyjnej | szt 204.000 0.000 0.00
6 szt/m
6* Otuliny z pianki polietylenowej grubosci 13mm | m 35.700 0.000 0.00
dla de32
1.05 m/m
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000 0.000 0.00
3 %(od M)
~S--
8 Samochod dostawczy 0,9t m-g 0.240 0.000 0.00
0.00705 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Il KP Koszalin sanitarne klatki KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 Instalacja przeciwpozarowa zewnetrzna
17|KNR 4-05I Wymiana hydrantu nadziemnego o $rednicy kpl.
d.3/0210-04 nominalnej 100 mm
obmiar = 1.000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 10.152 0.000 0.00
10.152 r-g/kpl.
M -
2* hydranty zeliwne nadziemne szt. 1.000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
3* krociec zeliwny dwukotnierzowy typ FF 100 szt. 1.000 0.000 0.00
mm df. 800-1000 mm
1 szt./kpl.
4* zasuwy klinowe owalne kotnierzowe o $rednicy | szt. 1.000 0.000 0.00
nominalnej 100 mm
1 szt./kpl.
5* obudowy do zasuw zeliwne $r. 100 mm szt. 1.000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
6* kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hy- szt. 1.000 0.000 0.00
drantéw o $rednicy nominalnej 100 mm
1 szt./kpl.
7 Zwir sortowany m3 0.380 0.000 0.00
0.38 m3/kpl.
8 materiaty pomocnicze % 3.800 0.000 0.00
3.8 %(od M)
~S -
9* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.890 0.000 0.00
1.89 m-g/kpl.
10* wciggarka reczna 3-5 t m-g 3.475 0.000 0.00
3.475 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18 Sprawdzenie wydajnosci hydrantu kpl
d.3 obmiar = 1.000 kpl
~R -
1* Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania r-g 2.000 0.000 0.00
gr.ll
2 r-g/kpl
M -
2* Ustuga nadzoru p.poz kpl 1.000 0.000 0.00
1 kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm | kpl.
d.3/1119-04 obmiar =1.000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 5.630 0.000 0.00
5.63 r-g/kpl.
M -
2* hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wyle- szt. 1.000 0.000 0.00
wem o $r. 100 mm
1 szt./kpl.
3* zwezka zeliwna o $r. 100 mm szt. 1.000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
4 zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o | szt. 1.000 0.000 0.00
$r. 100 mm
1 szt./kpl.
5* obudowy zeliwne do zasuw o0 $r.100 mm szt. 1.000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
6* skrzynki uliczne do hydrantow szt. 1.000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
7 skrzynki zeliwne do zaworow szt. 1.000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
8* kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hy- szt. 1.000 0.000 0.00
drantow
1 szt./kpl.
9* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 5.000 0.000 0.00

rzowych o $r.100 mm
5 szt./kpl.
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Il KP Koszalin sanitarne klatki KN

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
10* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 2.040 0.000 0.00
podktadkami M16
2.04 kg/kpl.
11* zwir sortowany m3 0.380 0.000 0.00
0.38 m3/kpl.
12 materiaty pomocnicze % 1.500 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
13* samochdd skrzyniowy m-g 1.050 0.000 0.00
1.05 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Instalacja przeciwpozarowa zewnetrzna

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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