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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i adres inwestycji.

II KP Koszalin remont kompleksowy- boczne klatki schodowe, zagospodarowanie terenu, garaz.
Adres inwestycji : ul. Krakusa i Wandy 11 75-078 Koszalin

1.2, Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie, ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

1.3. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest garazu Il Komisariatu Policji przy ul. Krakusa i Wandy 11 w Koszalinie.
Zakres robot do wykonania:

e Roboty rozbiorkowo — demontazowe — demontaz istniejacej stolarki drzwiowej, rozebranie Scianek
dziatowych, demontaz i montaz rury spustowej i rynny, skucie odparzonych tynkoéw zewngtrznych 1
wewnetrznych , wykucie nowych otworéw drzwiowych, demontaz: parapetow zewngtrznych i
wewngetrznych, grzejnikow, ustepu, urzadzenia do podgrzewania wody, rur na $cianach;

e Zamurowanie zbednych otworow drzwiowych;

Osadzenie stolarki drzwiowej - zawieszenie skrzydet drzwiowych stalowych, montaz oku¢, montaz
stolarki okiennej PCV;

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat. III na $cianach;
Zasypanie kanatow;

Podktad betonowy pod posadzke:

Posadzki betonowe utwardzane;

Pokrycie dachu ptyta styropianowa z papa;

Wymiana wywietrzakow dachowych;

Termoizolacja budynku;

Tynki mineralne ;

Roboty malarskie.

W zakres robot wehodzi wywoz i zagospodarowanie materiatow rozbiérkowych.
Szczegotowy zakres robot okresla Projekt budowlany i Przedmiar robot.

1.4 Informacja o terenie budowy, organizacji robdét, zabezpieczeniu interesow osob trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.4.1 Dane o terenie budowy.

Prace prowadzone beda na terenie dziatania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Teren posesji przy ul.
Krakusa i Wandy 11 jest ogrodzony.

Planowane roboty budowlane nie zaliczaja si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko, stosownie do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z
2004 r. z p6zn. zmianami) w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywac
na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko.

Prace prowadzone beda w obiekcie czynnym.

1.4.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy, Ksiazke obmiarow oraz
Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

Inwestor wskaze dostep do wody, energii elektrycznej oraz sposob odprowadzenia §ciekow.

1.4.3 Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy ”.



Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ blgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa
lub Specyfikacja Techniczna i maja wplyw na niewtasciwa jako$¢ robot, to takie materialy zostang
zastapione innymi a elementy rob6t rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest ujgty w Cenie Umownej. Wykonawca odpowiedzialny jest za
zabezpieczenie teren budowy przed wstepem 0sob postronnych i utrzymanie porzadku na terenie budowy.
1.4.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasic budowy wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:

-lokalizacj¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow, i drog dojazdowych,

-$rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Ochrona wilasnoSci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, 1 za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji 1 urzadzen na czas budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadatl za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i socjalne oraz
sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie
zwiazane z tym koszty sa uwzglednione w cenie umownej i nie podlegaja odrgbnej zaptacie. Wykonawca
zobowiazany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru podczas przekazania placu budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwanej Planem BIOZ.

1.4.9 Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty przekazania placu budowy do daty koncowego odbioru robot.

1.4.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
1.4.11 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowiazany sporzadzi¢c Dokumentacj¢ Powykonawcza zgodna z ustawa Prawo
budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie. Dokumentacja powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru,
Projektanta i Wykonawce oraz zgloszona do Osrodka Geodez;ji i Kartografii.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione okreslenia i skrotu nalezy rozumie¢ nastepujaco:

— OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna,

— SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna,

— Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,



— Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowana jednostkg certyfikujaca, potwierdzajaca,
ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna,

— Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie producenta Iub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna,

— Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budoweg - sklada si¢ w szczegodlnosci
z projektu budowlanego, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
w dokonanymi w trakcie wykonywania robot i innych dokumentow,

— Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienie budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad
budowa i ktora reprezentuje interesy inwestora na budowie,

— Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci ich
wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie a takze zgodne z wymaganiami okreSlonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw budowlanych na placu
budowy, w miegjscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materiaty,
urzadzenia i elementy powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wykonania roboét a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy.

2.5. Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci, stwierdzajacej zgodnos$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach
i aprobatach technicznych.

2.6. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzje.

2.7. Symbole i nazwy wyrobow uzyte w opisie sa przykladowe i maja na celu wskazanie standardow
jako$ciowych przyjetych systemow, mozliwe jest zastosowanie produktow innych firm

o rownorzednych lub wyzszych parametrach technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
Szczegolowych  Specyfikacjach  Technicznych. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest
to wymagane. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub urzadzenia niegwarantujace realizacje umowy moga by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robot. Sprzet ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami jego uzytkowania.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materialow. Podczas transportu wszystkie materialy powinny by¢
przewozone w sposob zabezpieczony przed uszkodzeniem i utrata statecznosci. Transport powinien by¢
bezpieczny i nie stwarzac¢ zagrozenia dla osob transportujacych te materiaty.

Wykonawca jest zobowiazany na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy i na terenie budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa 1 wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia w planie i
wyznaczenia wysokoSci przez inspektora nadzoru budowlanego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy.

6.0. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot, jakosci materiatow 1 elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek.
6.2. Kontrola materialow.
Odbiér materiatow przeprowadzany jest bezposrednio po dostarczeniu ich na budowg i polega na
sprawdzeniu ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm przedmiotowych lub
$wiadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie.
Odbior materiatdéw przy odbiorze robot zakonczonych - na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
atestow producentéw, sprawdzenie zgodno$ci uzytych materialow z dokumentacja techniczng oraz
wlasciwymi normami.
6.3.Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy obejmuje:

- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

- ksigzke obmiardéw robot,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,

- protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udost¢pniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.



7. OBMIARY ROBOT.

7.1.0golne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru roboét
dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2.Zasady okreslania iloSci robdt i materiatow.

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja okreslonych robot inaczej, objetosci wyliczane
bgda w m3, powierzchnie w m2, dlugosci w m, a sprzet i urzadzenia w szt.

Obmiaru dokonuje si¢ zgodnie z wytycznymi i zatozeniami zawartymi w katalogach KNR lub KNNR. Ilos¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmiana zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania obmiaru robot musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia i w terminach okreSlonych w umowie
badz uzgodnionym przez Wykonawce i Inwestora.

Obmiary robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu
lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca bedzie zglaszal inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu i1 zanikajace.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie

robot budowlanych.

Do odbioru wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— os$wiadczenie kierownika budowy: o zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

— dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robdt, potwierdzonej przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dziennik budowy i ksiazke obmiardw,

— protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

9. ODBIORY ROBOT I PLATNOSCI.

Zasady odbiorow i platnosci za ich wykonanie okre§la umowa. PlatnoSci na podstawie przyjetego
kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje: dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy, wykonanie
robot, montaz i demontaz sprzgtu niezbgdnego do wykonania robodt, uporzadkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materialu, usunigcie z terenu budowy 1 zagospodarowanie materialow
rozbiérkowych wraz z oplata za sktadowanie materialdw rozbiérkowych na sktadowisku. Cena uwzglednia
pracg w obiekcie czynnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Dokumentacja projektowa.

Projekt Wykonawczy II KP remont Kompleksowy- boczne klatki schodowe, zagospodarowanie terenu,
garaz.

Jednostka Projektowania: Pracowania Projektowa i Realizacji Inwestycji mgr inz. arch. Jan Drzazga

ul. Partyzantow 17, 75-411 Koszalin.



10. 2 Specyfikacje techniczne

SST-01 Roboty demontazowe i rozbidorkowe
SST-02 Roboty murarskie

SST-03 Roboty stolarskie i slusarskie
SST-04 Roboty tynkarskie

SST-06 Roboty ziemne

SST-06 Roboty betonowe i zbrojarskie
SST-07 Roboty malarskie

SST-08 System docieplen

SST-09 Pokrycie dachu

10.3 Przepisy zwigzane.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane przez wiadze panstwowe jaki i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi
robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robot.

SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA.

1.1Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt demontazowych i rozbiorkowych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek zwigzanych z remontem a w szczegodlno$ci: demontaz starej stolarki drzwiowej,
rozbidrke Scian lub ich fragmentow zgodnie z projektem budowlanym, odkuwanie tynkow, wykucie strzepi,
wywoz 1 utylizacja materialow rozbiorkowych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY- NIE WYSTEPUJA.

3. SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT.
Transport materiatdéw z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ teren i oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP, zdemontowac¢ instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne kolidujace z prowadzonymi robotami
rozbiorkowymi. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Prace prowadzone beda w obiekcie czynnym. Projektowane otwory wycia¢ przy pomocy tarcz do betonu,
ograniczajac do minimum uciazliwo$¢ dla 0sob pracujacych w budynku.



6. KONTROLA JAKOSCL

6.1 Materiatow -nie wystepuja

6.2 Robdt - polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i demontazu oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8, ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objgte SST-01 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9. Cena
obejmuje usunigcie 1 wyniesienie gruzu poza teren budowy.

SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robdt murarskich
przy realizacji ,,II KP Koszalin remont kompleksowy - boczne klatki schodowe, zagospodarowanie terenu,
garaz”. Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy robot murarskich tj.
zamurowanie zbednych otworéw drzwiowych i okiennych, wykonanie nadprozy z ksztaltownikow
stalowych zgodnie z projektem budowlanym.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element dokumentacji
kosztorysowo - opisowej, okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja opisowa, niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Bloczki i plytki z betonu komérkowego.

Ptytki z betonu komorkowego o wymiarach 59x24x12cm, 59x24x8 cm, 59x24x6 cm.

Bloczki z betonu komorkowego o wymiarach 59x24x24 1 49x24x24 cm.

Bloczki z betonu komorkowego powinny odpowiada¢ normie PN-EN 771-4:2004 Bloczki nalezy chronié¢
przed zawilgoceniem.

2.2. Zaprawa cementowo-wapienne.

Zaprawy nalezy przygotowywa¢ w sposob mechaniczny. Ilo§¢ przygotowanej zaprawy powinna
zabezpieczyC¢ pracg na nie dtuzej niz 3 godziny.

2.2.1 Woda (PN-EN1008:2004).

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdej wody zdatnej do picia. Nie dopuszcza si¢ stosowania wod $ciekowych i
zawierajacych zanieczyszczenia organiczne, thuszcze.

2.2.2.Kruszywa (PN-EN 13139:2003).

Nie dopuszcza sig stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zalezno$ci od zastosowania
nalezy stosowaé¢ odpowiednie frakcje. Do robot murarskich wskazane jest stosowanie piasku rzecznego lub
kopalnianego.

2.2.3.Wapno (PN-EN 459-1:2003).

Do zapraw stosuje si¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego.



2.2.4. Cement (PN-EN 197-1:2002 ze zmianami).

Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ §wiadectwo jakoSci. Do robot murarskich stosuje si¢ cementy
portlandzkie z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 1 35, stosowanie cementu hutniczego
uwarunkowane jest zapewnieniem min. +5°C przez najblizsze 7 dni po wykonaniu robot.

2.3.Gotowe zaprawy murarskie i klejowe.

Stosowane gotowe zaprawy murarskie i klejowe musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych.

2.4. Nadproza - prefabrykowane i stalowe.

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do robot murarskich powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z drobnego
sprzgtu. Przygotowanie mieszanek zapraw wg instrukcji technicznych materiatow.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach Iub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport bloczkow 1 cegiet dowolnymi srodkami transportu. W przypadku sktadowania tych materiatow
bez zadaszenia zaleca si¢ zabezpieczy¢ je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Zasady wykonywanie rob6t murowych:

— Bloczki nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidtowego wigzania, grubo$ci spoin oraz
zachowania pionu i poziomu, z zachowaniem zgodnosci z rysunkami co do odsadzek, uskokow i
Otworow.

— Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.

— W miejscu potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzgpia. Elementy
murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

— Spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo

— Spoiny w murach ceglanych: poziome 10 mm przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 8 mm; pionowe podtuzne i poprzeczne 10 mm z odchytka + 5 mm.
Grubo$¢ spoin z zapraw klejacych zgodna z zaleceniami producenta. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypehione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

— Wilgotnos¢ bloczkow z betonu komoérkowego w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.
Nalezy stosowac $cisle technologie montazu nadprozy w istniejacych $cianach.

— Istniejace mury - w przypadku stwierdzenia sypiacej si¢ zaprawy wyspoinowaé lub przy wigkszych
spekaniach - przemurowac.

Doktadnos¢ (dopuszczalne odchytki) wykonania muréw nie moga przekracza wartosci podanych w tabeli w

pkt. 6.3

Wymagania jakosciowe.

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +10mm,

- w wysokosci kondygnacji +10mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych budynku + 10mm.

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych otwordow nie powinny przekraczac:

— szeroko$¢ +6mm, - 3mm,

- wysokos¢ +10mm, -10mm
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6. KONTROLA JAKOSCL

6.1 Materialéw ceramicznych.

Na budowie nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ klasy, gatunku dostarczonych materiatéw z dokumentacja
kosztorysowa i zamoOwieniem, przeprowadzi¢ dorazne proby polegajace na ogledzinach, opukaniu, i

pomiarach.
6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej markeg i konsystencje

W sposob podany w normie.

6.3 Dopuszczalne odchylki wymiaréw muroéw.
Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawgdzi muru przestawiono w tabeli:

Rodzaj odchytki

Dopuszczalna odchytka

Powierzchnie spoinowane

Inne powierzchnie

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

Nie wigcej niz 3mm/m i ogdltem nie
wigcej niz 10 mm na catej
powierzchni §ciany pomieszczenia

Nie wigcej niz 6mm/m i ogdlem nie
wigcej niz 20 mm na catej
powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawgdzi od linii
prostej

Nie wigcej niz 2mm/m 1 nie wigcej
niz jedno na dlugosci 2m

Nie wigcej niz 4mm/m i nie wigcej
niz dwa na dtugosci 2m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

Nie wigcej niz 3mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 15 mm na calej
wysokosci budynku

Nie wigcej niz 6mm/m i ogdlem nie
wigcej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catlej
wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych
powierzchni kazdej warstwy
cegiet

nie wigcej niz | mm/m i ogétem nie
wigcej niz 15mm na catej dlugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem nie
wigcej niz 30 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wigcej niz | mm/m i ogétem nie
wigcej niz 10mm na catej dtugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem nie
wigcej niz 20mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie przecinajacych
si¢ ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

Nie wigcej niz 3 mm

Nie wigcej niz 6 mm

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot dla $cianek dzialowych jest [I1m2], dla Scian o gr. > 25 cm — [1m3].

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

Odbidr robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Bezwzgledny jest wymog przedstawienia
protokotdéw jakosci materiatow.
W szczegdlno$ci sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ ksztaltu 1 gldéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna, grubo$¢ muru,

— poziomos¢ warstw, grubosc¢ spoin i ich wypekienie,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowos¢ krawedzi muru,

— sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru,

— zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdow  powszech-
nego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane- Cz¢$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych- Czg$¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych- Cz¢$¢ 4. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego (zmiany PN-EN 771-4:2004/A1:2006)

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow- Czg$¢ 1:Zaprawa tynkarska. (zmiany
PN-EN 998-1:2004/AC:2006)

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw- Cze$¢ 1:Zaprawa murarska (zmiany
PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008)

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw- Czes¢ 2:Nadproza (zmiany
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005)

PN-EN 1443:2005 Kominy -Wymagania ogdlne

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly- Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

10.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych t. I Budownictwo ogdlne
MGPiB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.

SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE I SLUSARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbidr robot polegajacych
na montazu stolarki okiennej PCV, okien oddymiajacych, stolarki drzwiowej aluminiowej, o$cieznic
stalowych i drewnianych, skrzydet drzwiowych, oku¢ przy realizacji zadania. Roboty, ktorych dotyczy
szczegotowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy robot:

— osadzenie o$cieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych stalowych zewngtrznych wraz z okuciami,

— montaz bram segmentowych,

— montaz stolarki okiennej PCV,

Rodzaj stolarki i jej rozmieszczenie okresla Projekt wykonawczy.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element dokumentacji
kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robét.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okre§leniami podanymi w OST.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Wymiary, stawiane wymagania i zestawienie ilosciowe stolarki drzwiowej zgodnie z Zestawieniem stolarki
w Projekcie Budowlanym.

Wymiary stolarki nalezy koniecznie sprawdzi¢ na budowie.

Okna PCV.
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Nalezy wbudowa¢ okna PCV - 5 szt i naswietla — 2 szt kompletnie wykonczone wraz z okuciami,
uszczelkami. Stolarka powinna by¢ wyposazona w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchytowe zgodnie
z dokumentacja projektowa. - RAL 7016

Ofscieznice drzwiowe.

Oscieznice wyposazone w niezbgdne okucia, z uszczelka gumowa. Zawiasy potrojne wzmocnione.
Oscieznice stalowe okleinowane z opaskami. Kolor okleiny do uzgodnienia z Inwestorem.

Drzwi stalowe ocieplane

Drzwi stalowe antywlamaniowe z atestem, zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie budowlanym -
RAL 7016

Bramy stalowe

Bramy stalowe ocieplane z przettoczeniem kasetonowym z 3 okienkami doswietlajacymi - RAL 7016 z
napedem oraz pilotem.

3. SPRZET

Do montazu stolarki i slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzgdzia, elektronarzedzia i
sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworow i mocowania stolarki w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma. Elementy do transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem i utrata statecznosci. Transport powinien by¢ bezpieczny i nie stwarza¢ zagrozenia dla osob
transportujacych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogélne.

Przed rozpoczeciem robodt nalezy sprawdzic:

— prawidlowos¢ i doktadno$¢ wykonania oSciezy,

— zgodno$¢ wymiarow otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— mozliwo$¢ mocowania elementdéw do $cian,

— jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta (rozstaw kotew mocujacych, odlegtosé
elementoéw mocujacych od naroznikow itp.).

5.2. Stolarka drzwiowa, okienna i bramy

Doktadnos$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot murowych.
Oscieznice drzwiowe zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z zaleceniami
producenta.

Do montazu stolarki ppoz stosowa¢ pianki montazowe i masy uszczelniajace ogniotrwale.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie jakoS$ci gotowych elementow.

Sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsci ruchomych.

6.2. Badanie jako$ci wbudowania.

— sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

— sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenia dzialania czgsci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest ilo§¢ m2 elementéw wbudowanych wraz z uszczelnieniem.

Ogodlne zasady obmiaru rob6ot podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi zatwierdzenie zgodnoS$ci ich wykonania z dokumentacji
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty
podane w pkt 2 oraz czynnosci podane w pkt. 51 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-14351-1:2006  Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Czg$¢ 1: Okna i drzwi
zewngtrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
wodoszczelnosci.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony -Kuloodporno$¢ -wymagania i klasyfikacja

PN-ENV 1627:2006  Okna, drzwi, zaluzje- Odporno$¢ na wtamanie -wymagania i klasyfikacja

10.2. Inne przepisy.

Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych t.I Budownictwo ogolne,

MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”.

SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY TYNKARSKIE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robo6t objetych SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewngtrznych. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie
czynnosci majace na celu wykonanie:
— tynkéw kat 111
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna 1 poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych dopuszcza si¢ stosowanie wody wodociagowej. Nie
dopuszcza sig stosowania wod $ciekowych i zawierajacych zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze.

2.2. Piasek (PN-EN 13139: 2003).

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczego6lnosci:

— nie zawieraC zanieczyszczen organicznych,
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— mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich

$rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub aprobatami

technicznymi, w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

[lo$¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢ pracg na nie dtuzej niz 3 godziny. Do zaprawy

cementowo - wapiennej nalezy stosowac cement PN-EN 197 1:2002.

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez

grudek i zanieczyszczen obcych. Wapno powinna spelniaé wymagania normy PN-EN-459.

Sktad objetosciowy sktadnikow zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach Iub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogélne.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd. Bezposrednio
przed tynkowaniem podloze nalezy oczysSci¢ z kurzu, usuna¢ plamy z substancji ttustych.

5.2. Tynki zwykle cementowo-wapienne.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych przestrzegaé zasad zawartych w normie PN-70/B-101000.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0° C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki pod warunkiem
zastosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot w
okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wiazania i twardnienia tj w ciagu 1 tygodnia zwilzane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady.
Ogolne zasady zgodnie z pkt 6 OST.
6.2. Kontrola jakoSci materiatow.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna, gipsu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji.
6.3. Kontrola jako$ci wykonania tynkow.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawgdzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi.
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Nie dopuszcza si¢ wykwitow, zaciekdw, wystgpowania krysztatdow soli, odstawania, pecherzy, odspojen
tynku od podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Jednostka obmiarowa robot 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczeg6lnie zwrdci¢ uwagg na:

— jakos¢ zastosowanych materialow i wyrobow, prawidlowos$¢ przygotowania podloza, przyczepnosc
tynkéw do podtoza, grubosci tynku,

— wyglad powierzchni tynku,

— prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

N-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow  powszech-
nego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane- Czgs¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. (Norma
wycofana bez zastapienia)

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. (Norma wycofana bez zastapienia)

10.2 Inne przepisy.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych t.I Budownictwo ogolne,
MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”
Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robdét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych .

Zakres robot obejmuje zasypanie wykopow kanatow piaskiem oraz wykonanie podsypek i
podktadow z materiatow sypkich.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa,, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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2. MATERIALY
2.1 Piasek do zasypywania wykopow

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzg¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia
do hydromechanizac;ji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— zaggszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objgtosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegto$ci transportu
ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy.

Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych, jezeli jest to konieczne wykonaé nalezy
badania geologiczne.

Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatoéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odplyw wéd opadowych. Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie
przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen. Stan skarp
nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.
Tolerancja wykonywania wykopow.

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o
grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.
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5.2 Zasypki.

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopodw po uzyskaniu zezwolenia inspektora

nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim

robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow

budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m -przy stosowaniu ubijakéw rgcznych, 0,50-1,00 m -przy ubijaniu ubijakami obrotowo-

udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami. 0,40 m -przy zageszczaniu urzadzeniami

wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni. Js = 0,95 wg

proby normalnej Proctora.

Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.3 Podsypki

Warunki wykonywania podktadu pod posadzki:

1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki

2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych.

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedna warstwa
Catkowita grubos¢ warstwy wg projektu

4) Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wg proby
normalnej Proctora.

5) Podsypke pod warstwami posadzki nalezy zagesci¢ do Id=0,5; ten fragment robodt
bezwzglednie podlega sprawdzeniu przez kierownik budowy z wpisem do dziennika budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wykopy:

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

e) zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
f) prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie
g) przygotowanie terenu

h) rodzaj i stan gruntu w podlozu

i) wymiary wykopow

j) zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Zasypka:

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materialy do zasypki

— grubos¢ 1 rownomiernos¢ warstw zasypki
— sposob i jako$¢ zageszczenia

6.3 Podsypki i podklady z materialow sypkich

— stan podtoza przed wykonaniem podsypek i podktadow
— materiaty

— grubos¢ 1 rownomiernos$¢ warstw zasypki

— sposob i jako$¢ zageszczenia
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — (m’)

— zasypki — (m?®)

— transport gruntu — (m®) z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wykonanie wykopow podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

9.1 Wykopy

Placi si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody, odwodnienie 1
utrzymanie wykopu. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.
9.2 Zasypka, podsypki i podklady

Placi sig za m’ zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje dostarczenie materiatdw oraz zasypanie,
zageszezenie 1 wyrdwnanie terenu.

9.3 Transport gruntu.

Placi sie za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.
Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazana odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

10.2. Inne przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z2003 r. Nr 47 poz. 401)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych t. I Budownictwo
ogblne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

SST-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbiér wykonania
robdt betonowych i zbrojarskich .

Roboty, ktérych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy:
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— podktadéw betonowych posadzki,

— posadzki betonowe zbrojone siatka 2x utwardzane korundem z impregnacja
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element
dokumentacji kosztorysowo-opisowej, okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do
zlecanych robot.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢
wykonania z dokumentacja opisowa, niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna 1 poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

2. MATERIALY

2.1 Beton towarowy C8/10, C20/25,

Wymagania ogdélne wg PN-EN 206-1:2003. Kazda partia betonu dostarczona na plac budowy
powinna mie¢ $wiadectwo producenta

2.2 Woda (PN-EN1008/2004)

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Nie dopuszcza si¢
stosowania wod $ciekowych i1 zawierajacych zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze.
2.3.Kruszywa (PN-EN 13139/2003)

Nie dopuszcza si¢ stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zaleznosci od
zastosowania nalezy stosowac¢ odpowiednie frakcje.

2.4 Cement (PN-EN147-2)

Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ §wiadectwo jakosci.

2.5 Stal zbrojeniowa

Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Wlasnosci mechaniczne i
technologiczne dla walcowki 1 pretéw powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Powierzchnia walcowki i prgtow powinna by¢ bez pegknigé, pgcherzy i naderwan. Na powierzchni
czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i1 pegknigcia
widoczne golym okiem .

2.6 Ksztaltowniki stalowe

2.7 Elementy prefabrykowane schodow i pochylni z betonu plukanego

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
1. Gigtarka do pr¢tow mechaniczna, prosciarka do pretow
2. Betoniarka
3. Wibratory pograzalne

4. TRANSPORT

Masg betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stany poczatkowego. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane
mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dluzszy niz :

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale
usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami i przemieszczeniami
podczas podawania materiatu 1 zaggszczania mieszanki betonowej. Zbrojenie nalezy uktada¢ w
deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata warto$cia podanym w projekcie.

5.3 Wykonywanie robot betoniarskich

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN206-1:2003 i
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy
sprawdzi¢ : potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania, oraz
obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5° C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalo$ci co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do -5° C, jednak wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20° C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

5.4 Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1 chroniacymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 © C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni,
przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15 © C nalezy polewa¢ beton w ciagu pierwszych trzech
dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola deskowan i rusztowan

Dopuszczalne odchylki wymiarowe deskowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu,
o ile w projekcie nie podano inaczej:

Wyszczegoblnienie Dopuszczalna odchytka od
projektowanych w mm
1 2
W odleglosci migdzy podporami zginanych elementéw
deskowania
a) na 1 m. dtugosci do + 25
b) na cate przgsto nie wigcej niz +75
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia
ptaszczyzn deskowania 1 linii przecigcia:
a) na 1 m. szeroko$ci, nie wigcej niz: +5
b) na cata wysoko$¢ konstrukcji nie wigcej niz:

21



Wyszczegoblnienie Dopuszczalna odchytka od
projektowanych w mm

* w fundamentach +20
» w $cianach 1 stupach o wysokosci do 5 m.

podtrzymujacych stropy monolityczne +10
» w $cianach 1 stupach o wysoko$ci powyzej 5 m. +15

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego
polozenia nie wigcej niz:

a) w fundamentach +15
b) w $cianach, stupach, belkach, podciagach i tukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, §lizgowego

1 przesuwnego nie wigcej niz +10
Miejscowe nierdéwnosci powierzchni deskowania od strony

stykania si¢ z betonem (przy sprawdzaniu tata dtugosci +3
2m.)

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5
b) na calq ptaszczyzng +15
Odchylenia dtugosci lub rozpigtosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

6.3 .Kontrola betonu

6.3.1 Podczas robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczna kontrolg dla biezacego

ustalania:

2.4. jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

2.5. dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,

2.6. jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania i zaggszczania,

2.7. cech wytrzymato$ciowych betonu,

2.8. prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czgsciowego lub
catkowitego obciazenia konstrukcji.

6.3.2.Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci

betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie za§wiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace,

liczac od daty rozpoczgcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci

powinno zawiera¢ nastgpujace dane merytoryczne:

1.1. charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbgdne dane,

1.2. wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania,

1.3. wyniki badan dodatkowych (nasiakliwo$¢, mrozoodporno$é, wodoodpornosc),

1.4. okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢ betonu.

6.3.3 Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ i1 ilos¢

uzytych sktadnikow oraz sposdb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy

betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

6.3 Kontrola zbrojenia
Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
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a) ogledziny,

b) badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,
c) badanie zgodnos$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem,

Dopuszczalne odchytki wymiaré6w w wykonaniu zbrojenia :

Okreslenie wymiarow Warto$¢ odchytki
Od wymiarow siatek i szkieletow wiazanych lub
zgrzewanych: +10 mm
a) w dtugosci elementu
b) w szerokosci (wysokosci) elementu +5 mm
* przy wymiarze do 1 m. +10 mm

* przy wymiarze powyzej 1 m.

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i

strzemion: +10 mm
a) przy srednicy d <20 mm +0,5d

b) przy srednicy d > 20 mm

W potozeniu odgigc¢ pretow +2d

W grubosci warstwy otulajace;j +10 mm, -0
W potozeniu potaczen (stykow) pretow + 25 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w OST.
Jednostkami obmiarowymi robdt sa:

2.1. m3 lub m2 wykonanej konstrukcji betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory robot objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Bezwzgledny jest wymog przedstawienia protokotow jakosci materiatow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

PN-EN 206:1-2003  Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (zmiany

PN- EN 206:1-2003/Ap1:2004, PN-EN 206:1-2003/A1:2005, PN-EN 206:1-2003/A2:2006)

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku (zmiany PN-EN 197-1:2002/A1:2005)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (zmiany PN-EN 12620:2004/AC:2004)

PN-89/H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania

10.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych t. I Budownictwo

ogolne. MGPiB 1 ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbior robot malarskich
$cian 1 sufitow.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element dokumentacji
kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robot.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami podanymi w Czgéci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania

z dokumentacja opisowa, niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.1 Farby dyspersyjne (emulsyjne).

Farby te powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002. Mozna stosowa¢ farby emulsyjne
akrylowe lub lateksowe. Malowanie sufitow farbami akrylowymi w kolorze biatym. Malowanie $cian w
kolorach pastelowych po uzgodnieniu z Inwestorem.

2.3 Farby silikonowe

Farby silikonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

2.4 Rozcienczalniki

Do farb olejnych i emalii olejnych nalezy stosowac benzyng i terpentyne lub inne przygotowane fabrycznie
stosownie do typu farby.

2.5 SrodKi gruntujace.

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi nalezy stosowa¢ $rodki zalecane przez producenta farby, z reguly
nie stosuje si¢ srodkow gruntujacych. W przypadku stabego podtoza mozna zastosowac srodki gruntujace w
celu jego wzmocnienia i zmniejszenia chtonnos$ci, zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi stosuje si¢ $rodek gruntujacy w postaci pokostu
rozcienczonego z benzyna lakiernicza w stosunku 1:1.

Farby, rozcienczalniki, $rodki gruntujace oraz inne zastosowane materiaty posiadajace intensywny zapach,
powinien by¢ tatwo usuwalny poprzez wietrzenie. Zastosowanie materiaty musza mie¢ atest dopuszczajacy
do stosowania w obiektach zwiazanych z zywnoScia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu pedzlami lub urzadzeniami natryskowymi.

4 TRANSPORT
Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogdlne prowadzenia robdét.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C, przy czym temperatura
w ciagu doby nie moze spa$¢ ponizej 0° C. Robdt malarskich nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze
wyzszej niz + 25°C. Nie mozna dopusci¢ do nawietrzania powlok malarskich cieptym powietrzem z
urzadzen grzewczych.
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Kolorystyke farb emulsyjnych i olejnych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Elementy, ktoére w czasie robot malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.
Roboty malarskie wykona¢ jako ostatnie roboty budowlane.
5.2. Przygotowanie podloza.
Podtoze powinno by¢ oczyszczone, naprawione i uzupetnione ubytki. Powierzchnia $ciany i sufitu powinna
by¢ czysta i gladka. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone zgodnie z wymogami
normy PN-ISO 8501-1/1996 z uwzglgdnieniem rodzaju farby.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza:

— 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda;

— 3% dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych;

— 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych

mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciekte;j;

— 4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.
5.3. Wykonywanie robét malarskich.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i przestrzega¢ zawartych w niej
zalecen dotyczacych:
o) srodkéw gruntujacych;
) sposobu przygotowania i naktadania farb;
¥) czasu migedzy naktadaniem kolejnych warstw;
d) zalecen w zakresie bhp.
5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich.
Powloki z farb emulsyjnych — tworzone przez farby powloki nie powinny mie¢ uszkodzen powinny by¢
odporne na zmywanie Srodkami myjacymi i dezynfekujacymi, odporne na tarcie na sucho i szorowanie na
mokro. Powtoka malarska powinna by¢ jednolita kolorystycznie, bez smug, plam i §ladéw pedzla zaciekow
pecherzy. Powloka malarska emulsyjna powinna dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Powloki z farb silikonowych — powinny mie¢ jednolita barwe¢ jednakowy odcien i potysk. Powloka
malarska powinna by¢ bez smug, plam i $§ladow pedzla zaciekow pegcherzy zmarszczen. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy zwroci¢ uwagg, aby kazda warstwa byla w tym samym odcieniu.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola jako$ci materialéw.

Na budowie nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ klasy, gatunku materialow dostarczonych na budowg z
dokumentacja projektowo-kosztorysowa i zamowieniem oraz przeprowadzi¢ dorazne proby polegajace na
ogledzinach, opukaniu, zapachu.

6.1.1 Powierzchnia do malowania.

Sprawdzeniu podlega: wyglad powierzchni, wsiakliwos$¢ podtoza, wyschnigcie podtoza, czystos¢ podtoza.
6.2 Wykonanych powlok malarskich.

Dla powtok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje si¢ kontroli jakosci po uptywie minimum 7 dni. Dla
powtok malarskich z farb olejnych 1 ftalowych dokonuje si¢ po uptywie minimum 14 dni.

Badania prowadzi si¢ w temperaturze powietrza powyzej + 5° C 1 wilgotnos$ci powietrza nie mniejszej niz
65%.

6.2.1 Powloki z farb emulsyjnych.

Sprawdzeniu podlega wyglad zewnetrzny oraz zgodno$¢ barwy ze wzorem fabrycznym.

6.2.2 Powloki z farb silikonowych.

Sprawdzeniu podlega: wyglad zewngtrzny, zgodnos¢ barwy ze wzorem fabrycznym, elastyczno$¢

i twardo$¢, przyczepnos¢ do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6ot podano w OST. Jednostka obmiarowa robot 1m2.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podloza.

Materiaty stosowane do przygotowania podtoza powinny posiadac atest zezwalajacy do stosowania w
budownictwie. Wszelkie uszkodzenia podtoza powinno by¢ naprawione zaprawa cem-wap lub szpachlowka
odpowiedniego rodzaju w zaleznosci od stosowanej farby na powtoke malarska.

8.2 Odbior powlok malarskich.

Sprawdzenie S$cieralnosci odbywa si¢ poprzez lekkie pocieranie szmatka bawelniang w kolorze
kontrastowym do powtoki malarskiej. Powloki malarskie rowniez sprawdza si¢ na odporno$¢ zarysowania
i przyczepnosci do podtoza. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ test na zmywalno$¢ powloki poprzez
kilkukrotne pocieranie wilgotna szmatka. Wyniki nalezy zaprotokotowac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-62/C-81502  Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901/2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914/2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2 Inne przepisy

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych tom I Budownictwo ogolne,
MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”.

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.

SST-08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SYSTEM DOCIEPLEN

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia $cian zewngtrznych.

Roboty, ktorych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie docieplenia Scian zewngtrznych styropianem gr. 5 cm oraz
wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujac 1 okresleniami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna 1 poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST.

MATERIALY

Stosowane materialty musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
— Styropian

Styropian FS15 gr.5 cm,

2.2 Materialy do wykonania tynkéw cienkowarstwowych.

Dopuszcza si¢ stosowanie systemow: STO-ISPO, RISOMUR, DRYVIT, ATLAS, CERESIT.
Zastosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Nie dopuszcza si¢ mieszania systemow
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2.3 . Kleje do klejenia plyt styropianowych do podloza.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robot powinien dysponowac:

- sprzetem do prowadzenia robdt na wysoko$ci — rusztowania, urzadzenia transportu pionowego,
- mieszarkami do zapraw,

- sprzetem i narzedziami do naktadania i podawania mas i zapraw,

- urzadzeniami do cigcia i mocowania ptyt styropianowych,

- inny drobnym sprzet.

4. TRANSPORT
Transport powinien odbywac¢ si¢ w warunkach, ktore umozliwia przewdz materialdw bez narazenia na
uderzenia i wptywy wilgoci atmosferyczne;j.

- WYKONANIE ROBOT

Powierzchnia $cian powinna by$ sucha, nos$na , stabilna, bez zanieczyszczen. Nierownosci Scian powyzej 5
mm nalezy wyréwnac¢ warstwa zaprawy. Plyty styropianowe nalezy przyklei¢ do podloza za pomoca kleju
i dodatkowo zamocowac kotkami plastikowymi. Szczeliny migdzy mocowanymi ptytami nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm. Plyty nalezy uklada¢ od dolu do goéry rozmieszczajac pasami poziomymi z
przewiazaniem na narozach na mijanke (minigcie krawedzi pionowych min 15 cm) Najnizszy pas ustawic
na listwie cokolowej. Kazdorazowo nalezy uzywaé pelmych plyt i ich potéwek zachowujac ich
przewiazanie. Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych lub potamanych.

Nierownosci 1 uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac. Warstwg zbrojong wykonuje
sie najwczesniej po 24 godzinach od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po nalozeniu zaprawy lub masy
klejacej rozktada si¢ siatke zbrojaca. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w
warstwie materiatu klejacego. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okre$lona
przez producenta systemu. Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych produktow. Wszystkie prace ociepleniowe nalezy wykonywaé gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz +5°C, a podczas lata gdy powierzchnia nie jest nagrzana powyzej 30°C.

W trakcie realizacji robot $cisle przestrzegac¢ zalecen producentow materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odbidr techniczny wykonanych robot obejmuje odbiory czegsciowe: przygotowanie $cian do ocieplenia,
przyklejenie i przymocowanie plyt styropianowych, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy
tynkarskie;j.

Kontrola przyklejenia ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciaglosci powierzchni, uktadu i
szeroko$ci spoin. Kontrola osadzenia tacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu ich liczby i
rozmieszczenia.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej,
wielkosci zaktadow siatki, rOwno$ci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienie warstwy zbrojonej
przed przystapieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega prawidlowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroza,
podokienniki, kapinosy itp.).

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu ciagltosci, rownosci 1 nadania wtasciwej
struktury.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku :

-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdltem nie wigcej niz 30mm na catej wysokosci budynku.
-poziomego- nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 30mm na calej dtugosci $ciany.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Jednostka obmiarowa robot 1m2.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczeg6lnie zwrdci¢ uwagg na:

1. jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow,

2. prawidlowos¢ przygotowania podtoza, przyczepnosé¢ do podtoza,

3. mocowanie plyt do podtoza,

4. prawidlowo$¢ wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi,
wielko$ci zaktadow siatkipokrycia siatki

5. prawidlowo$¢ wykonania warstyw wykonczeniowej- pod wzgledem jednolitosci, rénosci koloru i
faktury,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 13163:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS )
produkowane fabrycznie— Specyfikacja.(zmiany PN-EN 13163:2003/AC:2006)

PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

10.2 Inne przepisy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych t.I Budownictwo ogodlne.
MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”
Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.

SST-09 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIE DACHU

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych .

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na wymiang pokrycia z papy na styropapg, obrobki blacharskie, orynnowanie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujac 1 okre$leniami podanymi w Ogoblnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna 1 poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do robét pokrywczych

Stosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
2.2.1 Rury spustowe i rynny z blachy stalowej cynkowo-tytanowe;j.

2.2.2 Blacha cynkowo-tytanowa gr 0,7 mm

2.2.3 Styropapa termozgrzewalna podktadowa i papa wierzchniego krycia (nawierzchniowa).
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3. SPRZET
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwosScia korzystania z nastgpujacego drobnego sprzegtu
pomocniczego do montazu (mtotki, pity, wiertarko-wkrgtarki, strugi mechaniczne itp.) oraz $rodki
transportu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Transport materialdw moze by¢ dokonany dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem. Materialy metalowe powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeneim.

Skladowanie lgcznikow

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.) nalezy sktadowaé¢ w wiazkach, luzem wzglednie w
opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja, uszkodzeniem,
zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Docieplenie styropapa

Docieplenie stropodachu wykona¢ poprzez utozenie ptyt styropianowych laminowanych jednostronnie
papa tzw. styropapa grub. 12 cm na oczyszczonym podiozu. Styropape uklada si¢ na oczyszczonym,
suchym podtozu poprzez klejenie do podtoza klejem bitumicznym ( zaleca si¢ dodatkowe mocowanie
ptyt za pomoca tacznikow do mechanicznego mocowania w strefie brzegowej i naroznej potaci
dachowej).

5.2. Pokrycie papa termozgrzewalna.

Na tak utozone plyty zagrzewa si¢ papg termozgrzewalna podktadowa odsuwajac si¢ od okapu a nastgpnie
zagrzewa sig papeg termozgrzewalna wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS grub. min.
5 mm lecz o parametrach nie gorszych. Konieczny jest montaz kominkéw wentylacyjnych (1szt. na 40-60
mkw.)

5.3 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonywaniu obrobek
blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposob,
aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej 0,6mm.

5.4 Rynny i rury spustowe
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnegtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Do montazu rynien uzywa¢ uchwytow. Rynna powinna opiera¢ si¢ na hakach lub wisie¢ na nich. Haki
nalezy mocowaé wkregtami a nie gwozdziami, ktére obciazona rynna moze wyrwac. Zwykle dla rynien
z tworzyw rozstaw uchwytow wynosi okoto 50-70 cm, w zaleznosci od przekroju rynny

1 stosowanej grubos$ci materiatu oraz zalecen producenta. Na hakach nie mozna opiera¢ zlaczek
dylatacyjnych, lukow, wylotow oraz potaczen odcinkow rynien. Mocuje si¢ je w odlegtosci okoto

15 cm od tych elementow. Przy taczeniu rynien nalezy przestrzegac¢ instrukcji producenta.
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Rury spustowe nalezy mocowaé¢ do $ciany za pomoca obejm. Sa one wykonane z tego samego
materialu co rury. Obejmy rozmieszcza si¢ pod kielichami rur w odstgpach co 1,8-2 m. Rury spustowe
mozna mocowac takze za pomoca uchwytow, ktore po przykreceniu sa niewidoczne

z zewnatrz. Przy dlugosci okapu do 12 m montuje si¢ 1 rurg na koncu rynny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskac ustalenia Zamawiajacego dotyczace materialow i wykonania robot

— opracowac szczegOlowq lokalizacje 1 sposob montazu elementow,

— jezeli bedzie konieczne, opracowa¢ dokumentacje wykonawcza 1 przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji.

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow .

6.3. Badania w czasie robot

W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na :

1.4. wady materiatlowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.)

1.5. poprawno$¢ wykonania polaczen, ewentualne ostabienie materiatow,

1.6. poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarow, gabarytow, pionéw, poziomow i spadkow)

6.4 Badania wykonanych robét

Kontrola dotyczy :

- prac zanikajacych, w czasie wykonywania robot dekarskich (wykonanie podtoza, wykonie warstwy
podktadowej z papy),

- kontroli koncowej w odniesieniu do whasciwosci catego pokrycia, po zakonczeniu robét, z
uwzglednieniem warstwy pokrywczej, jak i sposobu wykonania obrobek dekarskich, poprawnosci
polozenia poszczegolnych warstw gontow.

Kontrola jakosci robdt pokrywcezych powinna obejmowac :

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna i umowa,

— jako$¢ materialow na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,

— dokladnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

— spadki rynien dachowych, ich szczelno$¢ oraz mocowania .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zgodnie z pozycjami przedmiarowymi, w szczegolnosci:
-m3- dla elementow konstrukcyjnych,

-m2 -dla warstw pokrycia, obrobek i deskowania

-m - dla orynnowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST .

Odbior pokrycia z blachy plaskiej

Odbior pokrycia z blach plaskich polega na: sprawdzeniu wygladu zewngtrznego pokrycia, stwierdzeniu
braku dziur i peknie¢, odchylen rabkow od linii prostej, prostopadtosci ztacza do okapu, umocowania i
rozstawienia zabek, tapek i jezykow, taczenia i mocowania arkuszy, sprawdzeniu wykonania i umocowania
pasow usztywniajacych.

Odbior pokrycia z styropapy i papy

30



Odbidr pokrycia z styropapy i papy powinien obejmowac :

sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szeroko$ci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych i koncowego
przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m*. Doktadno$¢ pomiarow
powinna wynosi¢ do 2 cm.

Odbior obrobek blacharskich, orynnowania

Odbioér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementow do Scian lub do deskowan,

— sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien

— sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami .

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1304:2005 Dachowki ceramiczne 1 akcesoria. Definicje 1 specyfikacja wyrobow.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakerystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 1462:200 Uchwyty do rynien dachowych -Wymagania i badania

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem od
przedniej strony i rury spustowe taczone za zaktad.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

10.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. I Budownictwo ogodlne.

MGPiB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.
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