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Wewnetrzna instalacja hydrantowa



ST-S/1.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji hydrantowej w ramach
zadania pt.:

Projekt wykonawczy remont kompleksowy - boczne klatki schodowe, zagospodarowanie
terenu, garaz.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

« Wewnetrzna instalacja hydrantowa.
Instalacja ma by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami, prawem
budowlanym (aktualnie obowigzujgcymi), regutami techniki, warunkami technicznymi

wykonania i odbioru oraz muszg by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru.

1.4 Roboty towarzyszace

Organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy

wykonanie przebi¢ w $cianach na przejscia instalacyjne,

zabezpieczenia przepustow w Scianach,

wykonanie prob i sprawdzen wykonanych instalaciji,

dziatania ochronne zwigzane z zachowaniem warunkéw BHP na budowie.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Budowane instalacje sanitarne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je
wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji

— bezpieczenstwa pozarowego

— bezpieczenstwa uzytkowania

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska



— ochrony przed hatasem i drganiami

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt, ST, poleceniami Inspektora nadzoru,
a takze z obowigzujgcymi przepisami i ustawami w szczegdlnosci Dz.U. nr 75 poz.690
z 12.04.2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami oraz Dz.U. nr 207 poz.2016 z 21.11.2003r. wraz
z pozniejszymi zmianami. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do warunkéw na budowie, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania
projektu oraz na skutek wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. Arkady, Warszawa 1988r., Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji, a takze wytycznymi producentéw
zastosowanych materiatow.

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, osSwietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest
wigczony w cene ofertowa.

1.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na budowie znajdowac sie
bedzie instrukcja postepowania w przypadku zagrozenia pozarowego. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb niepowotanych.



1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

1.9 Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli .

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.10 Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci z projektem
organizacji robdt zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym oferta.

1.11 Transport.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie

materiatdw i sprzetu na i z terenu robdt.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow i
w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2. WEWNETRZNA INSTALACIJA HYDRANTOWA



2.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
- wewnetrzng instalacjg hydrantowg
2.2 Materialy

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢é muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub z Aprobatg Techniczng
2.3. Przewody

Instalacje hydrantowg nalezy wykonac z rur i ksztattek ocynkowanych tgczonych poprzez
gwintowanie. Projektowang instalacje nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji w budynku.
2.4. Armatura

- zawory hydrantowe.
2.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie i sprawujgce nadzér nad realizacjg inwestycji.
2.6 Transport i skladowanie

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia. Rury, ksztattki i ztagczki powinny by¢ sktadowane w spos6b uporzgdkowany.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone Kkrytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie jej
przewozenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury mozna przechowywaé na
przestrzeni otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w pozycji lezgcej. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i rowna, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowe;.
W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian koncowkami
kielichami. W przypadku skfadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. PierScienie uszczelniajgce, ztgczki rurowe oraz smar powinny byc¢
przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest
przykry¢ wyzej 4 wymienione materiaty brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod
wptywem zbyt niskiej temperatury. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac

diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
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odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow
w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy wyposazenia oraz
armature nalezy przechowywaé w magazynach Iub pomieszczeniach zamknietych,
w pojemnikach.

2.7 Wykonanie robot

2.7.1. Wymagania ogolne

Catosc¢ robét zwigzanych z budowg instalaciji wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Rury uktada¢ w bruzdach $ciennych lub pod sufitami zgodnie z projektem. W miejscach przejsé
przewodow przez sSciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Dtugo$c¢ tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci sciany lub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia
przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

2.7.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
2.7.3. Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw instalacja
musi by¢ poddana probie szczelnosci. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
2.7.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdét
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle
przylegac do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

2.8. Kontrola jakosci robot

Kazda dostarczona na budowe partia materiatobw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét
i stosowanych materiatdw uzytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktoérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé¢ za

niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

2.9. Obmiar roboét



Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:

a) m - dla instalacji rurowych,

b) sztuka - dla elementdw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki,

c) kpl - dla préb dziatania, uruchomien.
2.10. Odbior robot

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego roboét
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robo6t przy wykonywaniu
prac.
2.10.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych.
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych roboét: - wykonania przejsé przewoddw
przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu - wykonanie bruzd w $cianach —
wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, zgodnos$¢ kierunku bruzdy z pionem i projektowanym
spadkiem.
2.10.2. Odbior techniczny - czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementoéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt, np. przewodéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach Ilub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru czesciowego nalezy
sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie,
zgodnos¢ wykonania rob6t z przepisami, normami i wytycznymi.
2.10.3. Odbior techniczny - koncowy

Instalacje wewnetrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji.
W ramach odbioru technicznego kohcowego nalezy sprawdzi¢, czy: - instalacja jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym - zgodnos$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami
i normami - sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych - sprawdzi¢ protokoty odbioréw
technicznych czesciowych - sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych -
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw Protok6t odbioru
technicznego koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W przypadku
niezgodnosci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

4. PODSTAWA PLATNOSCI



Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres
dokumentaciji. Ptatnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczegolnych etapéw robot zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”; oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkdow technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

« Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzadzen.

« PN-B-02865-1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw.

« BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

« PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

« PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.



