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1.0. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SSTWIOR.

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacfiifecznej Wykonania i Odbioru Robot
(SSTWIOR) jest okrdenie zakresu, sposobu wykonania i odbioru rob@olty kanalizaciji
teletechnicznej, a tak okreélenie wymaga jakosciowych odnénie stosowanych przy realizacji
zamowienia materiatdw i wyrobdw, jak rownigkaosci wykonania robot pn. ,Projekt wykonawczy
Il Komisariat Policji Koszalin remont kompleksowybeczne klatki schodowe, zagospodarowanie
terenu, gara
Projekt obejmuje kanalizagcjeletechnicza na terenie oraz zasilanie szlabanéw gapm 230V/50
Hz..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWIOR.

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWIOR.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnei mapce na celu
budowe kanalizacji teletechnicznej oraz zasilanie szlapanapeciem 230V/50 Hz.na terenie
Komisariatu Policji Il wKoszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11.

Zakres robot:

- wykopy dla posadowienia studni kablowych i kareadii,

- budowe studni kablowych,

- budowe kanalizacji 2-otworowej z rur PCV,

- budowe rur ostonowych PCV dla usenia kabli zasilajgce szlabany,

- monta przepustu uszczelnigiego — dla kabli wyprowadzonych z budynku gara

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robot, bezpiearswo wszelkich
czynndci na budowie, metodyzyte przy wykonywaniu robét oraz ich zgodt@ dokumentaag;
projektowa, SSTWIOR i zaleceniami Zamawaapgo.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Wykonawca, przed przygiieniem do przetargu, powinien zapo&sg terenem budowy.
Po wygraniu przetargu Wykonawca nigdhie mogt powotywa sic na niedostatecarznajomaé
miejsca realizacji robot, oraz utrudnienia vepstjace w obiekcie.
Na caly czas trwania robg¥Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robaerswnik
Robdt kedzie, jako jedyny uprawniony do dokonywania w imieWwykonawcy wpisow w
dzienniku budowy.
Kierownik Robot lsdzie odpowiedzialny za:
- bezpieczastwo na terenie budowy,
- prowadzenie dziennika budowy,
- kontakty z organami kontroli,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Najp&niej w dniu przystpienia do robot Wykonawca przedeadane personalne Kierownika Robot
wraz z kopa uprawnié.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w kontrakcie przeka& Wykonawcy plac budowy wraz
z projektem wykonawczym oraz Szczegbdd®pecyfikacy Technicza Wykonania i Odbioru
Robét. Budowa &dzie prowadzona na terenie czynnego Komisaria@wlikcji.
Odbior placu budowy przez wykonagvod Zleceniodawcy powinien bylokonany komisyjnie. W
sktad komisji powinien wchodgiprzedstawiciel whiciela budynku oraz Kierownik Robét.



1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczerdakumenty zgodne z wykazem
podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNGSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A i SSTWIOR.

Dokumentacja projektowa, SSTWIOR i wszystkie dodaix dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawigego stanowdi cz¢$¢ umowy, a wymagania zawarte wzkgm z nich
sa obownzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bieddw lub opuszczew poszczegolnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmzstiiadomé Zamawiagcego, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i SSTWiIORda uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalne sizasadnione odgistwa w ramach okée®nego przedziatu toleranciji,
akceptowane przez Zamawieggo.

1.4.4. USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU.

Inwestor jest obowazany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wyk@naodbioru
robot w zakresie budowy kanalizacji teletechnicarejerenie Komisariatu Policji Il Woszalinie
przy ul. Krakusa i Wandy 11, dziatka nr: 46/2.

1.4.5. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpocgiem rob6t wykonawca powinien zapozrsk z obiektem, gdzieduala
prowadzone roboty oraz stwierdziddpowiednie przygotowanie frontu robét. Zakresrirtin
odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywgango robot powinien liyzgodny z ustaleniami
podanymi w umowie o realizacinwestycji lub z ewentualnymi gdiejszymi zmianami do umowy.

1.4.6. KOORDYNACJA ROBOT ELEKTRYCZNYCH Z POZOSTALYM | ROBOTAMI

BUDOWLANYMIL.

Koordynacja robét budowlano-mouatavych poszczegolnych rodzajow powinna by
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestgggnpocawszy od projektowania, a
skanczywszy na przekazaniu do eksploatacji. Koordynaajery obja¢ rowniez projekty
organizacji budowy i robot, ogdine harmonogramydwyl oraz faz realizacji (wykonawstwa)
inwestycji. Wykonywanie robo6t koordynowaiezaco z przedstawicielem Inwestora.

Ogolny harmonogram budowy powinien oleé zakres oraz terminy rozpagia i zak@czenia
poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapdw i poen by tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg roboét i rownocaee umaliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i tetdteicznych).

Ogolny harmonogram budowy powinien stanomodstaw do opracowania szczegotowego
harmonogramu robo6t zeganych z budowkanalizacii.

Prace naley prowadzé w taki sposéb, ktory nie spowoduje utrudnve pracy pozostatych
uzytkownikéw w budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kavykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich
czynnaci na budowie, metodyayte przy wykonywaniu rob6t oraz ich zgodha dokumentagj
projektows, SSTWIOR i zaleceniami Zamawiapgo.

1.4.7. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca musi zréa przestrzegaw trakcie wykonywania robét obogzujace przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszystkie niezime dziatania, aby stosovsic do przepisow
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I normatywow z zakresu ochrodgodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Paxic
wykonywania rob6t budowlanych wykonawca bezwdgie musi uniké& szkodliwych dziata,
szczegOlnie w zakresie zanieczyszczania powietrad,gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikdéw oragdzie unik& uszkodze i uciazliwosci dla
0s0b trzecich.

1.4.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonaweca jest zobowzany utrzymywé wymagany przepisami sprawny sgrz
przeciwpaarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynachazuach.
Materiaty tatwopalne muazy¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osOb postronnych.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza wszelkie straty spowodowanezpeem wywotanym w
rezultacie wykonywania robaot, lub przez zatrudnwnpracownikow.

1.4.9. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochkotzynnych instalacji i ugdzer na placu budowy.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalagjidzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania rob6t. Wykonamoai zadbé, aby podczas wykonywanych
prac nie doszto do naruszenia interesOw 0soOb tizexaz jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnchrorg wiasngci publicznej i prywatne;.

1.4.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zolpany do przestrzegania przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpicezetasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbdnych zabezpiecaezwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi gibezwzgtdnie stosowado postanowie Instrukcji Bezpieczéstwa oraz
wszelkich polece Kierownika Budowy zwizanych z bezpiecastwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnzagadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisOw wytydzmgchnicznych odpowiadgych zakresowi
Zlecenia oraz aktow prawnych obawiijacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegétio
Polskich Norm. W szczego6lda wykonawca jest zobowzany wykluczy prag personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawigspetniagcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

1.4.11.ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty agane z organizagzaplecza budowy dla wkasnych potrzeb
oraz zapewnia na wiasny koszt, wszekltmdki mapce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

1.5. TEREN BUDOWY.

Budowa ledzie prowadzona na terenie czynnego Komisarig®wlicji. Na czas
prowadzenia rob6t budowlanych zwanych z budowkanalizacji teletechnicznej teren ety
projektem nal&y wytaczy¢ z uzytkowania. Teren budowy nie stwarza szczegélnycinaean dla
bezpieczéstwa pracy ardrodowiska, nie narusza intereséw 0so6b trzecich.

1.6. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJ ETYM
PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.

Kody grup, klas i kategorii robét aftych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspoln&gmvnika

Zamowier (CPV):
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45231600-1 Roboty w zakresie budowy linii telekankacyjnych komunikacyjnych.

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji TechnicAigkonania i Odbioru Robot
(STWIOR) & zgodne z odpowiednimi normami oraz gikea@iami podanymi w STWIOR a ta&
podanymi poriej:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét $TWIOR) - dokument zawieragy
zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzanialailsamego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jakéi, wymogdéw bezpieczsstwa, wielkdci charakterystycznych a tad co do
nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobéw oznacamietod badai préb oraz odbioréw i
rozlicze.

Aprobata techniczna- dokument stwierdzagy przydatné¢ danego wyrobu do okslenego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia technicongg wymaga podstawowych wyrobu oraz
metodyk; bada dla potwierdzenia tych wymafga

Deklaracja zgodndci - dokument w formie @viadczenia wydany przez producenta, stwiergza|
zgodnd¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi,
wymogami lub specyfikacja techniczna dla danegeenst tub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upoivaona jednostik badagca (certyfikujaca),
stwierdzagcy zgodné¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczratiidanego materiatu tub wyrobu.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym jest wany cig kanalizacji teletechnicznej,

Ciag kanalizacji teletechnicznef zespot utéonych jedna za drag pofaczonych ze sab
pojedynczych rur kanalizacyjnych twaych kanat do utzenia w nim kabli telekomunikacyjnych.
Studnia kablowa rozdzielcza— studnia kablowa wbudowana wagi kanalizacji rozdzielczej.

Zbli zenie do obiektdéw uzbrojenia terenowege bezkolizyjny przebieg kanalizacji
teletechnicznej w stosunku do adzer uzbrojenia terenowego, przy ktorym aiary

jest jednak szkodliwy wptyw tych uadzen lub odwrotnie, w ktérym odlegéé micdzy

kanalizacy kablows, a inry instalacy uzbrojenia terenu, ugdzeniem podziemnym lub

drog komunikacyjm itp, jest mniejsza niodlegt@¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania
bez stosowania przegrod lub oston zabezpiecyel i w ktorych nie wyspuje skrzygowanie.
Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowege- przebieg linii telekomunikacyjnej, przy
ktGrym trasa linii przecinasiz trags lub miejscem posadowienia innych anizen uzbrojenia
terenowego. Szkodliwy wptyw tych wdzen na lini telekomunikacyja lub odwrotnie mee by w
tym przypadku wigkszy niz przy zblzeniu.

Kable i przewody - material/stace do dostarczania energii elektrycznej, sygnai@wulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

2.0. MATERIALY.
2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow prziame w specyfikacji i dokumentacji
projektowe] stia jedynie ustaleniu padanego standardu wykonania, ckeaia wiaciwosci i
wymogow technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla projektowangatwiazan
oraz mag w sposob maksymalnie prosty je identyfikéwazez wykonawe
W uzasadnionych przypadkach dopuszczaastosowanie materiatdbw zamiennych pod
warunkiemze ich parametry techniczne i jakoowe nie leda gorsze od materiatdw ¢tych w
dokumentaciji projektowej. Materiaty zamienne muszysk& akceptagj Zamawiagcego.

W przypadku materiatdow magych wptyw na bezpiecastwo lub inne parametry techniczne
narzucone wigciwymi normami, nalgy zahczy¢ wiasciwe obliczenia dla proponowanego
zamiennika. Stosowanie zamiennikOw nie zwalnia magu posiadania przez nich \wavych
certyfikatow CE.
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Do realizacji mog by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjch posiadagce

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie lmgtyBadawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu rgimtinny:

- by¢ nowe i nieagywane,

- by¢ w gatunku bigaco produkowanym,

- odpowiadéa wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ninegggsh Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale okxawjacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisaswiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganamudsta

z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieng®va.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonagwoedstawi wszelkie wymagane

dokumenty dla udowodnienia poggzego. Wszystkie materiaty, ktére nie spetnimymogow

technicznych okrdonych przez specyfikagjnp. materiaty, ktore byty przechowywane niezgedni

z zaleceniami producenta i zmienitg g&h wkasndci) beda uznawane za materiaty

nieodpowiadajce wymaganiom.

Materiaty podstawowe okéne w dokumentacji projektowej spetriayymagania okrdone w

normach:

- studnia kablowa SKR-1 dwuelementowa wykonana arcip o Norng ZN-96/TP S.A.-023,
BN-85/8984-01 i BN-73/3233-03.

- rura ostonowa grudcienna SRS 110 produkowana wg normy PN-EN 61386-24

- rura ostonowa DVR110 produkowana wg normy PN-BIS85-24

- piasek do uktadania kabli w gruncie powinien osliaalat wymaganiom PN-B-11113:1996.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW.

Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w reaggch, jak i konserwacja tych
materialdbw powinny by dostosowane do rodzaju materiatow.
Dostawa materiatdw powinna naggsi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomiesacze
magazynowych. Pomieszczenia muby zamykane, powinny tezabezpieczamateriaty od
zewretrznych wptywow atmosferycznych.
Przy skladowaniu poszczegolnych rodzajow materiatélgy przestrzeganastpujacych
wymaga:

- studnie kablowe natg przechowywa na terenie gdzie prowadzonydzie monta,

- rury ostonowe naley przechowywa na terenie gdzie prowadzonydzie monta,

3.0. SPRZT.
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Sprzt i narzdzia, ktére bda wykorzystywane do wykonania prac etych ta specyfikacy
musz by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane oksgs przegidom zgodnie z
zaleceniami producenta. Musgpetnig one wymogi BHP i bezpiecastwa pracy. Nie wolno
stosowa sprztu, ktéry nie spetnia powgzych wymaga i nie wolno wykorzystywago
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zofxamly do stosowania tylko takishodkow
transportu, ktore nie wptgmiekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow. Wszystkie
srodki transportowe wykorzystywane do transportuarmatow, sprztu i narzdzi musza by¢
sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethigymagania wynikaice z obowizujacych w
Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materialy przesme takimisrodkami transportu powinny
gwarantowd przew0z bez uszkodie z zachowaniem warunkoéw bezpieagtva pracy.
Prace, ktére nahy wykona powinny by wykonywane przy pomocy napujacego sprztu:
- samochdéd skrzyniowy do przewozu studni kablowyalr kanalizacyjnych,
- zuraw samochodowy o adiigu 4 t,
- samochdd dostawczy,



- ubijak spalinowy,
- mtot udarowy elektryczny,
- mierniki rezystancji izolacji,
- mierniki skuteczng€ci ochrony przeciwpotaniowej,
- mierniki do testowania wytznikdw ré&nicowo-padowych,- mierniki rezystanciji izolacji,
- mierniki skuteczng€ci ochrony przeciwpotaniowej,

Liczba i wydajndé¢ sprztu powinna gwarantowégprowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy oraz kiyzgodny z wymaganiami ochrogsodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisamkdiNawca
dostarczy zargdzapcemu realizagj umowy kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania.
Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinnybgdpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, i uradzen niezkzdnych do wykonania robot elektrycznych.
Aparatue i urzadzenia nalgy ostraznie zatadowywé i zdejmowa, nie naraajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powitok lakierniczych, ostaamkéw itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYC ZNYCH.
5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Do obowihzkdéw Wykonawcy naley zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed
osobami postronnymi poprzez odgrodzenie i opistafikcami ostrzegawczymi.
Odpady budowlane natg gromadzé w specjalnie przystosowanych do tego celu pojeautik
ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie buddgkonawca prac jest odpowiedzialny za
utrzymanie czystxi w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniujsdew ktérych g
skladowane materialy potrzebne do wykonania prac gapady. W przypadku szkéd powstatych
podczas prac Wykonawcadrie zobowazany do ich naprawy lub zwrotu kosztéw naprawy.
Przed przysipieniem do rob6t montawych naley odebré protokolarnie front robét od
Inwestora. Stan robét budowlanych i wylkaeniowych powinien kiytaki, aby roboty
montaowe instalacji elektrycznych nina byto prowadzibez naraenia instalacji na uszkodzenie,
a pracownikow na wypadki przy pracy. Wykonanieaiestji musi by przeprowadzone zgodnie z
regutami sztuki budowlanej oraz z obawiijacymi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca powinien dysponowaespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami
I przygotowaniem praktycznym.

5.2. KOORDYNACJA WYKONANIA KANALIZACJI TELETECHNIC ZNEJ Z PRACAMI
BUDOWLANYMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Przed przysipieniem do wykonania prac zyzianych budow kanalizacji teletechnicznej
nalezy prace te skoordynowa wykonaniem pozostatych praz awanych z uzbrojeniem terenu.

5.3. MONTAZ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ.
5.3.1. WYZNACZENIE TRASY KANALIZACJI TELETECHNICZNE J.

Trasa kanalizacji powinna zostevytyczona przez uprawnionego geaded podstawie
projektu.
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5.3.2. WYKOP DLA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ.

Kanalizacg kablowy nalezy utozy¢ na gkbokasci 0,6 m.
Ze wzgkdu na istnigjce uzbrojenie terenu wykop dla kanalizacji agleykona recznie.
Glebokas¢ wykopu 0,7 m.

5.3.3. MONTAZ STUDNI KABLOWYCH SK-2.
W miejscu posadowienia studni kablowych SK-2 maleykona nastpujace czynnéci:
- pomalowa lakierem asfaltowym niepomalowane powierzchniesiu
- wykopa dét dla posadowienia studni kablowych SK-2,
- zamontowa studng kablowg dwuelementow SK-2,
- wypoziomowa wysoka¢ posadowienia studni dostosowtija do rzdnej terenu,
- wprowadz¢ rury do studni kablowej,
- zasypa dot kablowy,
- pomalowa farba ranme studni i metalow konstrukcg pokryw,
- zamontowa w rurach korki uszczelniagge,
- zamontowa pokrywe typu ckzkiego.

5.3.4. MONTAZ KANALIZACJI KABLOWEJ Z RUR Z PCV.

Rury SRS 110 i DVR 110 nalg uktad& na dnie wykopu, ze spadkiem kanalizacji w
granicach 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studrasikanalizacji oznaczytasma koloru
pomaraczowego.

5.4. MONTAZ KABLI ZASILAJ ACYCH SZLABANY.
5.4.1. MONTAZ RUR OSONOWYCH DVR 50.

Rury DVR 50 naley uktada na dnie wykopu na gbokasci 0,7 m. Po utéeniu rury naley
wykop zasypawarstwa piasku grubéci 25 cm i oznaczytasma koloru niebeskiego. Naginie
zasypa wykop. Zieme w wykopach naley zag:sci¢ do wskanika zagszczenia Wz=1.

5.4.2. WPROWADZENIE KABLI DO BUDYNKU GARA ZOWEGO.
Dla uszczelnienia wégia kabli do garau naley zastosowawktad uszczelniagy opisany
w projekcie.

5.4.3. WCIAGANIE KABLI DO RUR.

Kabel YKY 3x2,5 mm?2 naley wciagma¢ do rur w trakcie montau szlabanow.
Podhczenie kabla do rozdzielnicy RM-1 zamontowanej \kdi® garaowym 1.1, oraz do zaciskow
szlabanu, wykona monter instaloy szlaban. Naley wykona pomiary izolacji kabla oraz
skutecznéci od poraen.

5.5. WYKAZ MATERIALOW NIEZB EDNYCH DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Materiaty instalacyjne wg porszego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.
Materialy i uradzenia stosowane przez wykonawmsusz by¢ nowe, najlepszej, jakoi, o
parametrach dostosowanych do czynnikow zgxznych i wewrtrznych, na ktérych dziatanie
mog by¢ wystawione, a tale doktadnie odpowiadavarunkom niezédnym do prawidtowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawneg&djonowania catej instalacji.
Stosowane materialy i wdzenia winny mié cechy uytkowe i wigciwosci (parametry techniczne)
takie jak wykazane w projekcie i przytoczone w ejsizej specyfikacji lub rownowae. Powinny
posiadé certyfikaty dopuszczage do stosowania w budownictwie i deklaracje zgédinewoich
wiasciwosci z odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcamytkowymi. Wykonawca mze
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zastosowamateriaty inne i w projekcie, czy w, SSTWIOR §& proponowane materiaty
zamienne pod wzgtlem technicznym spetnigyvymogi dla materiatow réwnowiaych i uzyskaj
aproba¢ inspektora nadzoru lub projektanta. ¥diavosci i parametry techniczne materiatow
zamiennych nie magby¢ gorsze od wigciwosci | parametrow materiatow uwzglnionych w
projekcie, SIWZ czy przedmiarach zetonych do SSTWIOR.

Za ofert rownowana uwaza sk taka, w ktorej materiaty konkretnych producentéw wykae av
niniejszej specyfikacji zamawigjy traktuje zgodnie z art.29 ust. 3 ustawy Prawmadaien
Publicznych, jako oki&enie parametrow przedmiotu zamowienia za pammziania pewnego
standardu, dopuszczaajdo zastosowania (pod warunkiem zaproponowaniteweie) uradzea
rownowanych tj. inne odpowiedniki rynkowe, z zastreaiem jednakze nie lzda one gorsze
jakaosciowo od wskazanych przez projektanta i zagwaranizyskanie takiego samego, lecz nie
gorszego efektu technicznego i estetycznego. Weeystzdzenia musz posiada dokumenty
potwierdzagce pozwolenie do stosowania tj. m.in. atesty, &i&gty, deklaracje zgodrioi,
swiadectwa jakéci) dopuszczagce ich wycie na terenie Polski, zgodnie z obexujacymi
przepisami. Niezalaie od tego, czy materiaty i yy@dzenia dostarczone przez wykonaves
zgodne

z projektem i niniejsz specyfikacj, wykonawca jest zobowzany do przekazania zamaviizg¢mu
kart gwarancyjnych na te widzenia oraz ewentualne instrukcje producenta.

Zestawienie podstawowych materiatéw instalacyjnyclklostarczanych przez wykonawe

Lp Nazwa llos¢ ' JIm.
1 | Studnia kablowa SK2 2-elementowa pokryta lakieagtykorozyjnym + rama 2 szt
stalowa obetonowana + komplet pokryw typgrkiego - kompletna
2 Rury ostonowe DVR 110 37 m
3 Rury ostonowe SRS 110 47 m
4  Rury ostonowe DVR 50 26 m
5 Uchwyty dystansowe D 110/4 14 szt
6 | Piasek 2,4 m3
7 Lakier asfaltowy 1,4 kg
8 Kabel elektroenergetyczny miedziany YKgj 3x2,5 mm2 0,6/1 kV 52 m
9 Gumowy wkiad uszczelniggy HSD 100-EWD, 1-otwor dla kabla 24-44 mm, 4 szt
otwory 7-12 mm
10 Korek uszczelniagy styropianowy do rur 110 6 Sz
11 Korek uszczelniagu do pustych rur 110, o szczedoodo 3 bar 2 szt
12 Beton zwykty B-17,5 0,51 m3

Okres gwarancji liczony bedzie od dnia, w ktérym podpisano protokoét kaicowego
odbioru prac.
Rozwigzania zamienneasnazliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozzania § mniej
kosztowne i co najmniej rownagdne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie iwssinku do
wskazanych w dokumentacji. Roawaniom takim winny towarzyszywszelkie informacje
konieczne dla kompletniej oceny przez Zamaagego hcznie z rysunkami, obliczeniami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przeder cen, proponowartechnologi budowy i
innymi istotnymi szczegotami. Zamawiay wymaga na etapie sktadania oferty, przedstawieni
zakcznika z zestawieniem elementow/technologii i zagve prac zamienionych w stosunku do
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dokumentaciji projektowej. W przypadku pomicia pozycji w zestawieniu materiatow/technologii,
wynikajacych z dokumentacji, w tym z przedmiarow i specfik technicznej wykonania i odbioru
robo6t, Wykonawca zobowzany lgdzie na etapie realizacji zamodwienia dostatéaybudowa
materialy i uradzenia w ildgci i rodzaju okrélonym w dokumentacji.

Wykonawca jest zobowzany dohczy¢ do dokumentacji zestawienie. Brak takiego zestanie
stanowi zobowjzanie do zabudowania rozgen podanych w dokumentacji projektowejzék
oferent zdecyduje sina zastosowanie rozgzania alternatywnego, powinien do ofertyabale
pisemne éwiadczenie, potwierdzgie rownowanos¢ techniczm, funkcjonaln, uzytkows i
jakosciowa rozwiazan w odniesieniu do projektu i zapisow pkt nr 2 iibiejszej SSTWIOR

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zat@onej jakéci wykonywanych robot
zwigzanych z budowkanalizacji teletechnicznej na terenie Komisarialicji Il w Koszalinie
przy ul. Krakusa i Wandy 11, dziatka nr: 46/2.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania
Inspektorowi nadzoru zgod#ém dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentag
projektowa, SSTWIOR.

Materiaty posiadajce atest producenta stwierdggj ich petra, zgodndé z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez Inspektora nadzoru dopuszczoneuia bez bada

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimivestora o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedataavpsmie wyniki bada do akceptaciji
przez Inspektora Nadzoru.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
Przed przysipieniem do robdét, Wykonawca powinien uzysSka producentow
za&wiadczenia o jaki lub atesty stosowanych materiatow.

6.3. BADANIAW CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
6.3.1. SPRAWDZENIE GLEBOKO SCI | SPOSOBU ULOZENIA RUR | POSADOWIENIA
STUDNI KABLOWYCH.
Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzoér teahgiey trakcie budowy.

6.3.2. SPRAWDZENIE WYKONANIA ZBLI ZEN | SKRZY ZOWAN.

Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzér techiov trakcie budowy lub po
wykonaniu prébnych wykopow, sprawdzeniu ochronyiezaeniu tdma miernicz diugaci i
gtebokdsci utozenia. Do odbioru kanalizacji w miejscach zbfi i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinny Ipyzedstawione dokumenty ich odbioru zgodnie z
norma ZN-96/TPS.A. 004.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét dokortanalery w oparciu o dokumentagprojektows i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikie w czasie budowy, at@e&pne przez Inwestora.
Jednosti obmiarowy dla studni kablowej jest sztuka, dla kanalizaggtechnicznej — metr.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY.

Odbioru mgdzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyzzany przez niego
pracownik techniczny przy udziale zainteresowanwyestrzéw i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli
w wykonaniu danego rodzaju robat.
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Przy odbiorze neidzyoperacyjnym robot sprawdzich zgodné¢ z projektem wykonawczym i
ewentualnymi zapisami uprawnionych osob w dzienmikdowy, oraz warunkami technicznymi
realizacji robot okrdonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Wyniki odbioru powinny by wpisane do dziennika budowy.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiorem czsciowym maze by objeta cz$¢ obiektu, instalacji lub rob6t, stancwea
etapowy catas¢. Jako odbior agciowy traktuje st rowniez odbior dotycacy catoksztattu robot
zleconych do wykonania jednemu podwykonawcy.

Odbior czsciowy powinien by przeprowadzony komisyjnie, w obedablnwestora.

Wykonawca jest zobowzany zawiadondii uzgodné z Inwestorem termin odbioru.

W systemie generalnego wykonawstwa rob6t, odbiagscmwego dokonuje generalny wykonawca
od podwykonawcy, a naginie Inwestor od generalnego wykonawcy.

Z dokonanego odbioru egciowego naley spisa protokot, w ktorym powinny bywymienione
ewentualne wykryte usterki oraz oklane terminy ich usurcia.

Réwnoczénie naley dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z ewentyain
dofaczeniem kopii protokotu.

8.3. ODBIOR KONCOWY.
8.3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE ODBIORU KO NCOWEGO.

Odbioru kaicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przezstora.
Przewodnicacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestor
W sktad komisji powinni wchodzi

- przedstawiciele Inwestora, w tym inspektor nadzor

- kierownik budowy wykonawcy robot teletechnicznych

- przedstawiciele zytkownika obiektu,

Przed przysipieniem do odbioru kierownik budowy jest zobgrany do przygotowania
dokumentacji powykonawczej obejmogj:

- umowe 0 wykonanie robot wraz z poiejszymi aneksami,

- uzgodnienia i opinie zwzane z projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- geodezyja dokumentagj powykonawci,

- zaktualizowany po wykonaniu robét projekt kanadig teletechnicznej,

- korespondengjmajca istotne znaczenie dla prac komisji odbioruémvego,

- protokoty z przeprowadzonych odbiorowesziowych,

Odbior kaxcowy kanalizacji teletechnicznej obejmuije:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie zgoddo wykonanych rob6t z umawy projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania okéenymi w SSTWIOR, normami i przepisami oraz zasaidaiedzy
technicznej,

Protokot odbioru kAcowego kanalizacji teletechnicznej powinien zawdera

- tytut protokotu, miejscow i dak,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich stamska stizbowe,

- dat wykonania badaodbiorczych,

- ocerg kompletndci dokumentacji przedimnej do odbioru,

- ocerg wyniku bada odbiorczych,

- potwierdzenie realizacji wpisow do dziennika bwgam wykrytych wadach Iub usterkach

oraz stwierdzenie ich usggia,

- oswiadczenie komisji odbioru o wykonaniu kanalizaejetechnicznej zgodnie z umew
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projektem, przepisami techniczno-budowlanymisgivhi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- decyzg komisji odbioru o przekazaniu obiektu do eksplopta

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisiji,

- wykaz dokumentéw za¢zonych do protokotu,

8.3.2. ODBIOR OSTATECZNY.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rokad wykonania robét zezanych z
ewentualnym usuaciem wad zaistniatych w okresie gwarancji dokonpraez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiagego i Wykonawcy przed uptywem okresiajmi.

8.4. DOKUMENTY ODBIORU KO NCOWEGO.

W wyznaczonym terminie do odbioruiawego Wykonawca przedstawi ngsijace
dokumenty:
- atesty, deklaracje jakoiowe na wbudowane materiaty,
- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow/producentow materiatow,
- obmiary robot,
- protokoty odbioru robét zanikaggych,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Dokumentacja odbiorowa powinnadspkta, posiadaponumerowane strony z zekonym spisem
zawartgci w segregatorze. Dokumentacja musi pyzejrzysta, czytelna i wykonana w sposéb
schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodkmd i inny dokument powinien l#yczytelny, posiadaopis o tréci
"Materialy zostaty wbudowane do............. " geli jest to kopia posiadaiecatke ,Za zgodnéé
Z oryginatem”) oraz opiegtowane i podpisane przez Kierownika Budowy.
Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja pawykonawcza ledzie podstavg do
nieprzystapienia ze strony Zamawiagcego do czynnéci odbioru koncowego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatnagci bedzie faktura wystawiona przez wykonawm zakaczeniu roboét
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbiorunkowego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
1. ZN-96 TPS.A.-011 Ogolne wymagania techniczne.

2. ZN-96 TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i Ingmla

3. ZN-96 TPS.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW).

Folia kalendrowana techniczna z

4. BN-68/6353-03 . ) .
uplastycznionego polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.

5 PN-B-11113:1996 .
Piasek
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