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ST-S/I.  

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania   

i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji hydrantowej w ramach 

zadania pt.: 

Projekt wykonawczy remont kompleksowy - boczne klatki schodowe, zagospodarowanie 
terenu, garaż. 

 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

• Wewnętrzna instalacja hydrantowa. 

Instalacja ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, prawem 

budowlanym (aktualnie obowiązującymi), regułami techniki, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru. 

 

1.4  Roboty towarzyszące  

Organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy             

− wykonanie przebić w ścianach na przejścia instalacyjne, 

− zabezpieczenia przepustów w ścianach, 

− wykonanie prób i sprawdzeń wykonanych instalacji,  

− działania ochronne związane z zachowaniem warunków BHP na budowie.  

 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Budowane instalacje sanitarne powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je 

wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

   – bezpieczeństwa konstrukcji  

   – bezpieczeństwa pożarowego  

   – bezpieczeństwa użytkowania  

   – odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska  
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   – ochrony przed hałasem i drganiami  

   – oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                          

z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST, poleceniami Inspektora nadzoru,                 

a także z obowiązującymi przepisami i ustawami w szczególności Dz.U. nr 75 poz.690                

z 12.04.2002r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Dz.U. nr 207 poz.2016 z 21.11.2003r. wraz  

z późniejszymi zmianami. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 

instalacji do warunków na budowie, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania 

projektu oraz na skutek wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania   i odbioru 

robót budowlano-montażowych.  

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” wyd. Arkady, Warszawa 1988r., Polskimi Normami 

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji, a także wytycznymi producentów 

zastosowanych materiałów.  

1.6  Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera tablic informacyjnych.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest 

włączony w cenę ofertową. 

1.7  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na budowie znajdować się 

będzie instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  
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1.8  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie.  

1.9 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli . 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

1.10  Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości z projektem 

organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym ofertą. 

1.11  Transport. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu robót.  

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

2.  WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA 
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2.1 WSTĘP 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z:  

- wewnętrzną instalacją hydrantową 

2.2  Materiały 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub z Aprobatą Techniczną 

2.3. Przewody 

Instalację hydrantową należy wykonać z rur i kształtek ocynkowanych łączonych poprzez 

gwintowanie. Projektowaną instalację należy podłączyć do istniejącej instalacji w budynku. 

2.4. Armatura 

- zawory hydrantowe. 

2.5  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 

2.6  Transport i składowanie  

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. Rury, kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się jej 

przewożenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury można przechowywać na 

przestrzeni otwartej ułożone jedno – lub wielowarstwowo, w pozycji leżącej. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. 

W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny być układane na przemian końcówkami 

kielichami. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 

podkładach drewnianych. Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz smar powinny być 

przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest 

przykryć wyżej 4 wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod 

wpływem zbyt niskiej temperatury. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji 

cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać 

dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 
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odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 

ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów 

w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 

tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy wyposażenia oraz 

armaturę należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych,  

w pojemnikach. 

2.7  Wykonanie robót  

2.7.1. Wymagania ogólne 

Całość robót związanych z budową instalacji wykonać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.  

Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Rury układać w bruzdach ściennych lub pod sufitami zgodnie z projektem. W miejscach przejść 

przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 

przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od 

grubości ściany lub stropu. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym 

możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia 

przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

2.7.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

2.7.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja 

musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

2.7.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 

przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być 

prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

2.8.  Kontrola jakości robót 

Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót  

i stosowanych materiałów użytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań 

należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

2.9.  Obmiar robót 
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Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest:  

a) m - dla instalacji rurowych, 

b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki, 

c) kpl - dla prób działania, uruchomień. 

2.10.  Odbiór robót 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót 

instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku 

budowy potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu 

prac. 

2.10.1.  Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 

Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: - wykonania przejść przewodów 

przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu - wykonanie bruzd w ścianach – 

wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z pionem i projektowanym 

spadkiem. 

2.10.2.  Odbiór techniczny - częściowy 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 

instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i 

zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, 

uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru częściowego należy 

sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w projekcie, 

zgodność wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi. 

2.10.3.  Odbiór techniczny - końcowy 

Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy 

zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji.  

W ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy: - instalacja jest wykonana 

zgodnie z projektem technicznym - zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami  

i normami - sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych - sprawdzić protokoły odbiorów 

technicznych częściowych - sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych - 

uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów Protokół odbioru 

technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po ich usunięciu, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W przypadku 

niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne  

z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 

 

4. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres  

dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

5. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  

robót instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”; oraz zgodnie z Rozporządzeniem  

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim  

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).  

  

 

• Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 

• PN-B-02865-1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

• BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 

• PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania                 

i badania przy odbiorze. 

• PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody 

zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze.   

 


