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1.0. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SSTWIOR.

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacfiifecznej Wykonania i Odbioru Robot
(SSTWIOR) jest okrdenie zakresu, sposobu wykonania i odbioru robstiaiacii elektrycznych, a
takze okrdlenie wymaga jakosciowych odnénie stosowanych przy realizacji zamowienia
materiatdw i wyrobdw, jak réwnigjakasci wykonania roboét pn. ,Projekt wykonawczy I
Komisariat Policji Koszalin remont kompleksowy —caae klatki schodowe, zagospodarowanie
terenu, gara
Projekt obejmuje wydzielone pomieszczenia w budygdraowym.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWIOR.

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna stadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWIOR.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici mapce na celu
wykonanie remontu i przebudowy instalacji elektrypgzh w 2 boksach budynku gacavego.
Zakres robot:

- demonta instalacji.

- mont& rozdzielnic RM-1 i RM-2,

- doposaenie rozdzielnicy TP-1 w pomieszczeniu agregasdgmvorczego,

- monta WLZ,

- monta korytek kablowych,

- monta przewodow na tynku,

- monta przewoddw w korytkach kablowych,

- monta osprztu i opraw dwietleniowych,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kavykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich
czynndci na budowie, metodyzyte przy wykonywaniu robét oraz ich zgodt@ dokumentagj
projektows, SSTWIOR i zaleceniami Zamawaaggo.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Wykonawca, przed przygiieniem do przetargu, powinien zapo&sig terenem budowy.
Po wygraniu przetargu Wykonawca nigdhie mogt powotywa sic na niedostatecarznajomaé
miejsca realizacji robot, oraz utrudnienia vepstjiace w obiekcie.
Na caly czas trwania robhd&/ykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robaer&wnik
Robét kedzie, jako jedyny uprawniony do dokonywania w iniigWWykonawcy wpiséw
w dzienniku budowy.
Kierownik Robot lgdzie odpowiedzialny za:
- bezpieczastwo na terenie budowy,
- prowadzenie dziennika budowy,
- kontakty z organami kontroli,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Najpd&zniej w dniu przystpienia do robot Wykonawca przekadane personalne Kierownika Robot
wraz z kopa uprawnié.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w kontrakcie przeke& Wykonawcy plac budowy wraz
z projektem wykonawczym oraz Szczeg&idBpecyfikacy Techniczia Wykonania i Odbioru
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Robét. Budowa &dzie prowadzona w nieczynnych boksach budynkuzgarego.
Odbior placu budowy przez wykonagvod Zleceniodawcy powinien bylokonany komisyjnie.
W sktad komisji powinien wchod&iprzedstawiciel wigciciela budynku oraz Kierownik Robot.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczemdakumenty zgodne z wykazem
podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNGSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A i SSTWIOR.

Dokumentacja projektowa, SSTWIOR i wszystkie dodaix dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawigjego stanowi cze$¢ umowy, a wymagania zawarte wzkigm z nich
sa obowhnzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bieddw lub opuszczew poszczegolnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmizstiadomé Zamawiajcego, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i SSTWIORda uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalney sizasadnione odgistwa w ramach okéenego przedziatu tolerancji,
akceptowane przez Zamawieggo.

1.4.4. USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU.

Inwestor jest obowizany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wyk@anatotw
zakresigorzebudowy instalacglektrycznych w 2 boksach budynku garaego.

1.4.5. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoagiem robot wykonawca powinien zapoérsi z obiektem, gdziedula
prowadzone roboty oraz stwierdzidpowiednie przygotowanie frontu robét. Zakresrirtin
odbioru frontu robot oraz stan obiektu przekazywgango robot powinien ldyzgodny z ustaleniami
podanymi w umowie o realizacinwestycji lub z ewentualnymi gaiejszymi zmianami do umowy.

1.4.6. KOORDYNACJA ROBOT ELEKTRYCZNYCH Z POZOSTALYM | ROBOTAMI

BUDOWLANYMIL.

Koordynacja robét budowlano-mouatavych poszczegdlnych rodzajéw powinna by
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestggnpocawszy od projektowania, a
skanczywszy na przekazaniu do eksploatacji. Koordynaajery obja¢ rowniez projekty
organizacji budowy i robot, ogéine harmonogramydwyl oraz faz realizacji (wykonawstwa)
inwestyciji.

Ogolny harmonogram budowy powinien oleé zakres oraz terminy rozpagia i zak@czenia
poszczegolnych rodzajéw robot lub ich etapow i poen by tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg roboét i rownocgee umaliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elgkimych).

Ogolny harmonogram budowy powinien stanombdstaw do opracowania szczegotowych
harmonogramaéw robot elektrycznych.

Prace naley prowadz¢ w taki sposéb, ktory nie spowoduje utrudnve pracy pozostatych
uzytkownikéw w budynku.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jagkavykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich
czynnaci na budowie, metodyayte przy wykonywaniu rob6t oraz ich zgodha dokumentagj
projektows, SSTWIOR i zaleceniami Zamawiapgo.
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1.4.7. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca musi zrta przestrzegaw trakcie wykonywania robot obogadujace przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszystkie niezime dziatania, aby stosowaie do przepiséw
I normatywow z zakresu ochrodgodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Paxic
wykonywania rob6t budowlanych wykonawca bezwdgie musi uniké szkodliwych dziata,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrad,gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikdw oragdzie unik& uszkodzé i uciazliwosci dla
0s0b trzecich.

1.4.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonaweca jest zobowzany utrzymywé wymagany przepisami sprawny sgrz
przeciwpaarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynachazatach.
Materiaty tatwopalne muazy¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osob postronnych.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza wszelkie straty spowodowanezpgem wywotanym w
rezultacie wykonywania robaot, lub przez zatrudnwnpracownikow.

1.4.9. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochkoczynnych instalacji i ugdzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalagjeidzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robot. Wykonamaai zadbé, aby podczas wykonywanych
prac nie doszto do naruszenia interesow 0s6b tizexiaz jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepiséw oraz powinien zapewochrore wiasndgci publicznej i prywatnej.

1.4.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zolhpamy do przestrzegania przepisow
dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieezefasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbdnych zabezpiechezwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi gibezwzgédnie stosowado postanowig Instrukcji Bezpieczéstwa oraz
wszelkich polece Kierownika Budowy zwizanych z bezpiecastwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnzagadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapiséw wytydzmgchnicznych odpowiadggych zakresowi
zlecenia oraz aktow prawnych obawijacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdétio
Polskich Norm. W szczegdléa wykonawca jest zobowzany wykluczy prag personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawigspetniagcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
Wykonawca rob6t powinien posiadaprawnienia budowlane orawiadectwo kwalifikacyjne
"D" i "E" w zakresie dozoru i eksploatacji instgldarzadzen elektroenergetycznych.

1.4.11. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty agane z organizagzaplecza budowy dla wkasnych potrzeb
oraz zapewnia na wiasny koszt, wszeklmdki mapce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

1.5. TEREN BUDOWY.

Budowa ledzie prowadzona w dwoch nieczynnych boksach budgakeowego. Teren
budowy nie stwarza szczeg6lnych zagfodla bezpieczestwa pracy androdowiska, nie narusza
interesdw 0s6b trzecich, nie wymaga zmiany orgajiizachu, zabezpieczania chodnikow ani



jezdni, czy stosowania ogrodze

1.6. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJ ETYM
PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.

Kody grup, klas i kategorii robét oftych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspoln&gmvnika

Zamowier (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycim

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikéegihnicznej Wykonania i
Odbioru Robo6t (SSTWiORszgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w
SSTWIOR a take podanymi porikej:

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@dtRobot (STTWIOR) - dokument
zawierajcy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzaiiala samego wyrobu, w zakresie
parametrow technicznych, jad@, wymogow bezpieczestwa, wielkdci charakterystycznych a
takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposoleawaczania, metod badaprob oraz
odbioréw i rozlicza.

Aprobata techniczna - dokument stwierdegjprzydatné¢ danego wyrobu do okilenego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, coyhoaga podstawowych wyrobu oraz metodyk
bada dla potwierdzenia tych wymafa

Deklaracja zgodni - dokument w formie @wiadczenia wydany przez producenta, stwiergzaj
zgodnda¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi,
wymogami lub specyfikacja techniczna dla danegeenmat tub wyrobu.

Certyfikat zgodnéci - dokument wydany przez upoivaona jednosti badajca (certyfikujaca),
stwierdzagcy zgodné¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczraliidanego materiatu tub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewaod lub inny element przewanyz wechodzcy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzdzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalalgktrycznej mae by pod napgciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewaclyronne PE i PEN ni@ §z¢écia czynna).
Polczenia wyrownawcze - elektryczne gatenie czsci przewodzcych dostpnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiat/stace do dostarczania energii elektrycznej, sygnaidwulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzt instalacyjny do kabli i przewodow - zespét mad&rv dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwigly ich monta zabezpieczagy przed uszkodzeniami, wytyczay
trasy cagow rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowatych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe,

- korytka instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- systemy mocuge,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncdwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty ospkz (oznaczniki przewodow, dtawnice agkki i szyny, zaciski ochronne.
Urzadzenia elektryczne - wszelkie gdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaezdo
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdZiah wykorzystania energii elektryczne.
Odbiorniki energii elektrycznej - ugdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtgtte] w
inna forng energii §wiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronngci - oznaczenie, okéjace maliwosci ochronne urgdzenia, ze wzghu na jego
cechy budowy, przy bezpe@dnim dotyku.
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Oprawa @wietleniowa (elektryczna) - kompletne wdzenie staace do przymocowania i
pofaczenia z instalagjelektryczm jednego lub kilkuzrédetswiatta, ochronyrodetswiatta przed
wptywami zewrtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniemodtaswiatta, a

takze do uzyskania odpowiednich paramet&wvietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczmvymiarg zrédetswiatta, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia.

Elementami dodatkowymasstrony lub elementy ukierunkowarfiaiatta w formie: klosza,
odbhsnika, rastra.

Stopier ochrony IP - okrdony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dagkielementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostanientisit statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie
wody) i gazow, ktéx zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zesp6t elementéwapoonych pérednio lub bezpiarednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomagchronionego przed przgeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednicappbnych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzprzewody pod napciem, przewody ochronne oraz wszelkieadzenia
zmieniapce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, steicze i sygnalizacyjne, zazane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem)

Przygotowanie podia - zespot czynriai wykonywanych przed zamocowaniem ospuz
instalacyjnego, urdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrgzoktadaniem kabli i
przewodow majcych na celu zapewnienie aiovosci ich zamocowania zgodnie z dokumenac]
Do prac przygotowawczych tu zalicza sastpujace grupy Czynnixi:

- demonta instalacji elektrycznych w 2 boksach garaych przeznaczonych do remontu,

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych eprzelotowych wcianach i sufitach,

- osadzanie kotkéw w podia,

- monta konstrukcji wsporczych do korytek,

- monta korytek i rur instalacyjnych,

Wyposaenie rozdzielnicy elektrycznej - zespot aparatusystem peaiczen wewretrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celow wyznagamindanej rozdzielnicy.

2.0. MATERIALY.
2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow prziame w specyfikacji i dokumentacji
projektowe] stia jedynie ustaleniu padanego standardu wykonania, ckeaia wiaciwosci i
wymogow technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla projektowansawiazan
oraz mag w sposob maksymalnie prosty je identyfikéwaizez wykonawe
W uzasadnionych przypadkach dopuszczaastosowanie materiatbw zamiennych pod
warunkiemze ich parametry techniczne i jakoowe nie leda gorsze od materiatdw ¢tych w
dokumentacji projektowej. Materiaty zamienne muszysk& akceptagj Zamawiagcego.

W przypadku materiatdow magych wptyw na bezpiecastwo lub inne parametry techniczne

narzucone wigciwymi normami, nalgy zahczy¢ wiasciwe obliczenia dla proponowanego

zamiennika. Stosowanie zamiennikOw nie zwalnia magu posiadania przez nich \wavych

certyfikatow CE.

Do realizacji mog by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch posiadace

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie lmigty@adawcze.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu rgiminny:

- by¢ nowe i nieaywane,

- by¢ w gatunku bigaco produkowanym,

- odpowiadd wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ninggjsh Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale okxawjacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisaswiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganemdsta



9

z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieigiva.
Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykongwsoedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia poggzego. Wszystkie materiaty, ktére nie speiiaymogow
technicznych okrdonych przez specyfikagjnp. materiaty, ktore byty przechowywane niezgedni
z zaleceniami producenta i zmienitg g&h wkasndci) beda uznawane za materiaty
nieodpowiadajce wymaganiom.
Materiaty podstawowe okéwne w dokumentacji projektowej spetriayymagania okrdone w
normach:

- korytka kablowe — wg normy PN-EN 61537:2007

- rury elektroinstalacyjne - wg normy zaktadowej,

- przewody wielaytowe YDYp - PN-87/E-90060,

- aparatura rozdzielcza, vagizniki instalacyjne - EN 60898, EN 61008, EN 61009,

- oprawy dwietleniowe - wg normy EN60598, EN 605982.22, ENHE50

2.2. SKELADOWANIE MATERIALOW.
Sposob skladowania materiatow elektrycznych w reaggch, jak i konserwacja tych
materialdbw powinny by dostosowane do rodzaju materiatow.
Dostawa materiatdw przeznaczonych do robot elekirych powinna nagpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszazmagazynowych. Pomieszczenia muby zamykane,
powinny tez zabezpieczamaterialy od zewgtrznych wplywow atmosferycznych.
Przy skladowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatéigy przestrzeganastpujacych
wymaga:
- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznegaz korytka kablowe natg
przechowywaw pomieszczeniach zamktych o temperaturze od % do +25°C,
W SposOb unienitiwiajacy wyboczenie,
- przewody izolowane przechowyww kregach w pomieszczeniach suchych i chtodnych,
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze skladéwepomieszczeniach suchych.
Wyroby te naley zabezpieczyprzed dziataniem korozji.
- aparaty elektryczne najeprzechowywa w pomieszczeniach suchych, zangkych,

3.0. SPRZT.
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Sprzt i narzdzia, ktore hda wykorzystywane do wykonania prac etych ta specyfikacy
musz by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okngs przegidom zgodnie z
zaleceniami producenta. Musgpetnig one wymogi BHP i bezpiecastwa pracy. Nie wolno
stosowa sprz:tu, ktory nie spetnia powgzych wymagai nie wolno wykorzystywéago
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zofxamy do stosowania tylko takishodkow
transportu, ktore nie wptgmiekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow. Wszystkie
srodki transportowe wykorzystywane do transportueniatow, sprztu i narzdzi musa by¢
sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethimymagania wynikaice z obowiazujacych w
Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przesme takimisrodkami transportu powinny
gwarantowd przew0z bez uszkodie z zachowaniem warunkow bezpieagava pracy.
Prace, ktére nahy wykona powinny by wykonywane przy pomocy napljacego spretu:
- wiertnica do przewiertow \icianach betonowych,
- wiertarki reczne,
- mierniki rezystancji izolaciji,
- mierniki skuteczngci ochrony przeciwpotaeniowej,
- woltomierze, amperomierzegowe,
- mierniki do testowania wytznikéw r&nicowo-padowych,
- miernik natzenia gwietlenia —luksometr,
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- wszystkie mierniki gytkowane przez wykonaw@owinny posiadaaktualneswiadectwa

legalizaciji.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowgprowadzenie robot zgodnie z terminami

przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy oraz kiyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisamkdiNawca
dostarczy zargdzapcemu realizagj umowy kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania.
Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, i urgdzenr niezlzdnych do wykonania robét elektrycznych.
Aparatue i urzadzenia nalgy ostraznie zatadowywai zdejmowa, nie naraajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, ostaamkow itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYC ZNYCH.
5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Do obowhzkdéw Wykonawcy natey zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed
osobami postronnymi poprzez odgrodzenie i opisfukcami ostrzegawczymi.
Odpady budowlane nalg gromadzé w specjalnie przystosowanych do tego celu pojeautik
ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie buddgkonawca prac jest odpowiedzialny za
utrzymanie czysti w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniujsdew ktérych g
skladowane materiaty potrzebne do wykonania prac ¢apady. W przypadku szkéd powstatych
podczas prac Wykonawcadzie zobowizany do ich naprawy lub zwrotu kosztow naprawy.
Przed przysipieniem do robét montawych naley odebr& protokolarnie front robo6t od
Inwestora. Stan rob6t budowlanych i wylkkaeniowych powinien kiytaki, aby roboty
montaowe instalacji elektrycznych nina byto prowadzi bez naraenia instalacji na uszkodzenie,
a pracownikow na wypadki przy pracy. Wykonanieaiestji musi by przeprowadzone zgodnie z
regutami sztuki budowlanej oraz z obawijacymi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca powinien dysponowaespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami
I przygotowaniem praktycznym.

5.2. DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Przed przysipieniem do zbicia tynkdw przez wykonaywobdt ogéinobudowlanych nalg
- odlaczy¢ w rozdzielnicy TP-1 (pomieszczenie agregatidptworczego) od nagtia linie WLZ
zasilapca rozdzielnig skrzynkow zeliwna pomieszczeniu 1.1.
- odlaczy¢ wszystkie obwody spod napia (przewody wypi¢ z rozdzielnicy). Wydczenie nalgy
potwierdze pomiarem. Demontainstalacji elektrycznych natg koordynowa z pracami
ogo6lnobudowlanymi.

W ramach demonta nalery zdemontowé cak instalacg natynkowa w pomieszczeniach
1.1i1.2:

- oprawy dwietleniowe,

- puszki natynkowe,

- taczniki i gniazda wtyczkowe zamontowane na tynku,

- przewody utaone na tynku,

- rozdzielnig zeliwna wraz z konstrukejwsporca, w pomieszczeniu 1.1.
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Przewody i aparaty z demontaprzekazéa Inwestorowi.

5.3. KOORDYNACJA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PRACAMI
BUDOWLANYMI.

Przed przysipieniem do wykonania prac zayzianych z remontem instalacji elektrycznej,
przeznaczone pomieszczenia w budynku powinny Zgstygotowane w ramach robot
budowlanych. Rozpogzie rob6t montzowych instalacji elektrycznych w pomieszczeniachil.
1.2 powinno nagpi¢ po wykonaniu tynkéw w ramach robot budowlanych kKéfyawca robot
ogolnobudowlanych wykona gtadzie §@anach oraz pomaluje pomieszczenia.

5.4. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NISKIEGO NAPI ECIA.
5.4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI W BUDYNKU

Remont instalacji w wydzielonych pomieszczeniactigra naley wykona zgodnie z
zasadami podanymi w opracowaniu ,Warunki technicaykeonania i odbioru rob6t budowlanych.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkagfieczndgci publicznej. Cz& D. Zeszyt 2.
Instytut techniki budowlanej. Warszawa 2003 r”.

Catainstalacja elektryczna nowo projektowana niskiegpigtia wykonana zostanie
przewodami kabelkowymi jedno i wielgtowymi utozonymi:
- na tynku na uchwytach,
- w rurkach winidurowych,
- w korytkach kablowych,

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez watyl na rodzaj i sposéb ich moata
nalezy przeprowadzi nastpujace czynnéci podstawowe:

- trasowanie,

- zamontowania rozdzielnicy,

- przebicia przezciany,

- wykonanie otworéw dla zamontowania osuz

- monta korytek kablowych,

- uktadanie przewoddéw w korytkach kablowych,

- uktadanie przewoddéw na uchwytach,

- zamontowania rozdzielnicy,

- monta& osprz:tu,

- monta opraw dwietleniowych,

- przylaczenie przewodow,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i spadzenie protokétow,

5.4.1.1. TRASOWANIE — PRZYGOTOWANIE TRAS KABLOWYCH.

Trasy kablowe winni wytyczywykwalifikowani elektromonterzy. Trasowanie nafe
wykona: uwzgkdniajac konstrukog budynku oraz zapewntigj bezkolizyjng¢ z innymi
instalacjami. Trasa powinna przebiégm liniach prostych w pionie i poziomie, na sufha
rownolegle dacian. Trasa instalacji powinnadprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowe]
konserwacji i remontow. W przypadku kolizji i skgpwan oraz w przypadku innych zhén do
innych instalacji, sieci i przewoddw zachawastraznosé i minimalne odlegtéci zgodnie z PN, a
ponadto przewody te ukitaélav rurze ostonowe;.

5.4.1.2. WYKONANIE PRZEBIC PRZEZ SCIANY.

Zabrania si wykonywania przelgiw betonowych elementach konstrukcji budynku
(przystpienie do wykonania przebnalery uzgodné z kierownikiem budowy).
Przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposob, aby regmazna byto wygina tagodnymi
tukami, o promieniu dostosowanym él@dnicy rurki oraz utbonych przewoddw.
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5.4.1.3. WYKONANIE OTWOROW W SCIANIE DLA ZAMONTOWANIA OSPRZ ETU.
Dla zamontowania ospgttl (faczniki i gniazda wtyczkowe) natg w suficie betonowym i
scianach z cegly wier€iotwory o wielk@ci dostosowanej do stosowanych kotkdw rozporowych.

5.4.1.4. MONTAZ RUR INSTALACYJNYCH WINIDUROWYCH.
Rury winidurowe nalgy montowa na tynku stosag uchwyty montaowe odpowiednie do
montowanej rury.

5.4.1.5. MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH.
Korytka kablowe naley utozy¢ w korytarzu n&cianie. Wysoké& montau korytek zgodnie
z projektem. Korytka naly montow& na typowych konstrukcjach wsporczych.

5.4.2. UKLADANIE PRZEWODOW.
5.4.2.1. UKLADANIE PRZEWODOW NA TYNKU.
Przewody na tynku montowaa pomog uchwytéw kablowych.

5.4.2.2. WCAGANIE PRZEWODOW DO RUR.
Przewody wecigat do rur po ich utéeniu. Przewody weagat za pomos linki do
przechgania przewodow. Zabraniasiktadania rur wraz z waginictymi w nie przewodami.

5.4.2.3. UKLADANIE PRZEWODOW W KORYTKACH KABLOWYCH.
W korytkach kablowych przewody ukiatier jednej warstwie, bez mocowania przewodow.

5.4.3. MONTAZ OSPRZETU.
5.4.3.1. MONTAZ WYL ACZNIKOW O SWIETLENIA.

Dla zahczania éwietlenia naley stosowé wytaczniki natynkowe 1-biegunowe
bryzgoszczelne. Wytzniki i instalow& na wysokéci 1,4 m.

5.4.3.2. MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH.
Nalezy zamontowa gniazda wtyczkowe natynkowe 1 i 3- fazowe. Gniandéalowad na
wysokasci 1,2 m.

5.4.3.3. MONTAZ ODGAL EZNIKOW BRYZGOSZCZELNYCH.
Odgatzniki nalezy montowa na korytkach instalacyjnych (b@mbowo), na suficie za
pomoa kotkdéw rozporowych

5.4.4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

Projektowane oprawyswietlenia w pomieszczeniach naemontowa do sufitu na
zwieszakach za pomgdkotkéw kotwihcych. Zachowa okreslona w projekcie wysok& montau
opraw.

5.4.5. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYt | £ ACZENIE PRZEWODOW.

Zewrxtrzne warstwy ochronne pragizanych przewodow wolno usuéviylko z tych czsci
przewodu, ktére po patzeniu leda niedostpne.Zyta przewodu powinna liypozbawiona izolacji
tylko na dtugdci niezlednej do prawidtowego patzenia z zaciskiem. Nie nalepozostawié
nadmiaru dtuggci gotejzyty przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikéw i aparatbw montowanych naesté powinny przenoshapezen, a
przewod ochronny powinien néievigkszy nadmiar diugai niz przewody robocze.

Ditugaos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinnayliwiac przylaczenie ich do
dowolnego zacisku. Kae zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie argystanych,
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nalezy izolowat i unieruchomté. Do danego zacisku naleprzylaczy przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk fest przystosowany.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu niezempowodowé uszkodzé mechanicznych.
Zyly jednodrutowe mogmieé zakaczenie:
- proste, nie wymagage obrobki po zdgiu izolacji, przyhczane do zaciskodrubowych
lub samozaciskowych,
- oczkowe, dla przewodow pagizanych podrube lub wkret; oczko osrednicy
wewretrznej wiekszej o ok. 0,5 mm ogétednicy gwintu, ktére naky wygina w prawo,
Konce przewoddéw zytami wielodrutowymi powinny b§ zabezpieczone zaprasowanymi
koncowkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim pkzoju.

5.5. MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNEYCH RM-1 i RM-2.

Podczas wykonywania robot moatavych instalacji elektrycznych na budowie rigle
zamontowa rozdzielnic RM-1 i RM-2.

Rozmieszczenie aparatow w rozdzielnicy zgodnieopetem.

Rozdzielnice naley wyposay¢ w aparaty w trakcie prefabrykacji warsztatowej.

Warsztatowo zmontowane rozdzielnice anglezamontowaé na tynku za pomac

Rozdzielnice montowana tynku za pomactypowych wspornikéw dedykowanych dla danego typu

rozdzielnicy.

Na rozdzielnicy natey zamigci¢c schemat ideowy i aktualny opis obwodow.

Po zainstalowaniu rozdzielnicy naje

- dokrci¢ sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych

- wykona pofaczenia ochronne rulzy zestawami

- wykona poflaczenie ochronne PE z gtéwezym uziemie

- po przyhczeniu przewoddw zamocowastony aparatow i drzwiczki.

- wolne miejsca w ostonach aparatow uzugetstonkami modutowymi oraz opisa
poszczegolne odptywy.

W widocznym miejscu zainstalow#abliczle informacyjra zawierajca co najmniej nagpujace

informacje:

- nazwe producenta zespotu rozdzielczego lub jego znakdivy
- opis typu rozdzielnicy lub element identyfikacyjumazliwiajacy uzyskanie odpowiednich
informacji technicznych.

W rozdzielnicach nalezy montowa¢ aparaty o wymaganych parametrach:

- rozfacznik izolacyjny 4-bieg 63 A, nagiie udarowe wytrzymywane 4 kA, trwatotaczeniowa

30000 hezen,

- wytaczniki r&znicowoprdowe, dwubiegunowe z zabezpieczeniem geagtiowym, Un=230V
AC, prad znamionowy In=B10, jad znamionowy rénicowy 30mA, trwalé¢ taczeniowa nie
mniejsza ni 4000 przestawie prad znamionowy zwarciowy umowny nie mniejszy BikA,

- wytaczniki raznicowoprdowe, dwubiegunowe z zabezpieczeniem gezgtiowym, Un=230V
AC, prad znamionowy In=B16, jad znamionowy rénicowy 30mA, trwaté¢ taczeniowa nie
mniejsza ni 4000 przestawie prad znamionowy zwarciowy umowny nie mniejszy BikA,

- wytaczniki rGznicowoprdowe, 4- biegunowe z zabezpieczeniem pezgtiowym, Un=230V
AC, prd znamionowy In=B16, jad znamionowy rénicowy 30mA, trwaté¢ taczeniowa nie
mniejsza ni 4000 przestawie prad znamionowy zwarciowy umowny nie mniejszy BikA,

- wytaczniki nadpgdowe jednobiegunowe, Un=230/400Vagiznamionowy In=10A,
charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdgédigczenia nie mniejszahb kA, napecie
izolacji nie mniejsze ni500V, trwatdc¢ taczeniowa nie mniejszan000 kczen,

- ochronnik typ 2 do sieci TNS
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5.6. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako ochroa przed dotykiem p@ednim w instalacjach 230/400 V zastosowano szybkie
wytaczenie zasilania poleg@e na paiczeniu czsci przewodzcych dostpnych z uziemionym
przewodem ochronnym “PE”.

Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego “PEN” namad neutralny roboczy “N” oraz
przewod ochronny “PE” jest wykonany waeru kablowym.

W przypadku powstania zwarcia paizy przewodem fazowym i przewodem ochronnym
lub czscia przewodzca dostpna ( obudowa), w jakimkolwiek miejscu instalacjiadrzwarciowy
musi zapewrd samoczynne wytzenie zasilania.

W obwodach gniazd wtyczkowych instalatvaytaczniki przeciwporaeniowe r@nicowopadowe
0 znamionowym gidzie r&znicowym 30 mA. Wyaczniki réznicowopadowe stanowi rowniez
dodatkows ochrorg przed dotykiem bezgoednim.

5.7. WYKAZ MATERIALOW NIEZB EDNYCH DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
Ogolne wymagania dotyaze materiatow.
Materiaty instalacyjne wg porszego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.
Materiaty i uradzenia stosowane przez wykonawgsusz by¢ nowe, najlepszej, jakoi, o
parametrach dostosowanych do czynnikow zgxznych i wewrtrznych, na ktérych dziatanie
mog by¢ wystawione, a tale doktadnie odpowiadavarunkom niezédnym do prawidtowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawneg&djonowania catej instalacji.
Stosowane materialy i wydzenia winny mié cechy uytkowe i wigciwosci (parametry techniczne)
takie jak wykazane w projekcie i przytoczone w ejszej specyfikacji lub réwnowae. Powinny
posiadé certyfikaty dopuszczage do stosowania w budownictwie i deklaracje zgédinewoich
wiasciwosci z odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcamytkowymi. Wykonawca mze
zastosowamateriaty inne i w projekcie, czy w, SSTWIOR §i proponowane materiaty
zamienne pod wzgtlem technicznym spetnigyvymogi dla materiatow rownowiaych i uzyskaj
aproba¢ inspektora nadzoru lub projektanta. ¥éiavosci i parametry techniczne materiatow
zamiennych nie magby¢ gorsze od wigciwosci | parametrow materiatow uwzglnionych w
projekcie, SIWZ czy przedmiarach zetonych do SSTWIOR.
Za ofert rownowana uwaza skt taka, w ktérej materiaty konkretnych producentéw wykae av
niniejszej specyfikacji zamawigjy traktuje zgodnie z art.29 ust. 3 ustawy Prawmdaien
Publicznych, jako okienie parametrow przedmiotu zamowienia za pammziania pewnego
standardu, dopuszczaajdo zastosowania (pod warunkiem zaproponowaniteweie) uradzea
rownowanych tj. inne odpowiedniki rynkowe, z zastreaiem jednakze nie kzda one gorsze
jakosciowo od wskazanych przez projektanta i zagwaranizyskanie takiego samego, lecz nie
gorszego efektu technicznego i estetycznego. Wdeystzdzenia musg posiada dokumenty
potwierdzagce pozwolenie do stosowania tj: atesty, certyfikdgklaracje zgodroi,
swiadectwa jakéci) dopuszczage ich uycie na terenie Polski, zgodnie z obeaujacymi
przepisami. Niezalaie od tego, czy materiaty i yydzenia dostarczone przez wykonaves
zgodne
z projektem i niniejsz specyfikacj, wykonawca jest zobowzany do przekazania zamavaizgmu
kart gwarancyjnych na te widzenia oraz ewentualne instrukcje producenta.
Zestawienie podstawowych materiatéw instalacyjnyclklostarczanych przez wykonawe

Lp Nazwa llos¢ JIm

Gniazdo wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne 2Pe&/I250V, IP 44 6 szt
Gniazdo wtyczkowe natynkowe 3P+N+Z 16A/250V 1 szt
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3  Korytka siatkowe KDS 100H60 mm 12 m
4  kacznik natynkowy 1-bieg 10A/250 V, IP 44 3 szt
5 | Odgatzniki bakelitowe bryzgoszczelne 8 szt
6 Oprawa LED 31 W/230V, 4000K, 4120 Im, IP66, IKA®zwieszakiem 10 szt
7  Przewadd kabelkowy miedziany YD¥d) 3x1,5mm2 - 450/750 V 37 m
8 | Przewdd kabelkowy miedziany YD¥d) 3x2,5mm2 - 450/750 V 33 m
9 Przewdd LY£o) 6 mm2 - 450/750V 5 m
10 Przewdd YLY go) 5x6mm2 - 0,6/1,0 kV 47 m
11 Rozdzielnica RM-1 - wg. rysunku 1 szt
12 Rozdzielnica RM-2 - wg. rysunku 1 szt
13 Rury ostonowe RB P 25 12 m
14 Rury ostonowe RB S 47 47 m
15 Uchwytsrubowy USS N 3 szt
16 Uchwyt uziemienia korytek UUS 2 szt
17 Uchwyty izolacyjne do mocowania przewodéw UM-16 58zt
18 Uchwyty UN 25 25 szt
19 Uchwyty UN 47 86 szt
20 Wspornikscienno-sufitowy WSS 100 9 szt
21 Wyiacznik instalacyjny nadpdowy 3-biegunowy, @id In=B 32 A 1 szt

Okres gwarancji liczony bedzie od dnia, w ktérym podpisano protokoét kaicowego
odbioru prac.
Rozwigzania zamienneasnaozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozaénia § mniej
kosztowne i co najmniej rownagdne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie wssinku do
wskazanych w dokumentacji. Roaganiom takim winny towarzyszywszelkie informacje
konieczne dla kompletniej oceny przez Zamayaegjo hcznie z rysunkami, obliczeniami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przeder cen, proponowartechnologi budowy i
innymi istotnymi szczegotami. Zamawiay wymaga na etapie sktadania oferty, przedstawieni
zalkcznika z zestawieniem elementow/technologii i zagve prac zamienionych w stosunku do
dokumentaciji projektowej. W przypadku pomicia pozycji w zestawieniu materiatow/technologii,
wynikajacych z dokumentacji, w tym z przedmiarow i speafik technicznej wykonania i odbioru
robo6t, Wykonawca zobowzany lgdzie na etapie realizacji zamdwienia dostaééaybudowa
materialy i uradzenia w il@gci i rodzaju okrélonym w dokumentacji.
Wykonawca jest zobowzany dohczy¢ do dokumentacji zestawienie. Brak takiego zestawaie
stanowi zobowjzanie do zabudowania rozzen podanych w dokumentacji projektowejzék
oferent zdecyduje sina zastosowanie rozgzania alternatywnego, powinien do ofertyabale
pisemne éwiadczenie, potwierdzgje rownowanos¢ techniczm, funkcjonaln, uzytkows i
jakosciowa rozwiazah w odniesieniu do projektu i zapiséw pkt nr 2 iiBiejszej SSTWIOR

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgoginiach wykonania z wymaganiami
zawartymi w niniejszej szczegotowej specyfikacfitteicznej i powinna kiyywykonywana
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okresowo w miay postpu robot przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie malienie spetniajce
wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SSTWIOR zastairzucone. Wszystkie elementy
robot, ktore wykazuajodstpstwa od postanowieSST zostamrozebrane i ponownie wykonane na
koszt wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Nie dotyczy.
8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY.

Odbioru mgdzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyzzeny przez niego
pracownik techniczny przy udziale zainteresowanwyestrzéw i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli
w wykonaniu danego rodzaju robat.

Przy odbiorze neidzyoperacyjnym robot sprawdzich zgodnéc¢ z projektem wykonawczym i
ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienmikdowy, oraz warunkami technicznymi
realizacji robot okrdonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej.

Wyniki odbioru powinny by wpisane do dziennika budowy.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiorem czsciowym maze by objeta cz$¢ obiektu, instalacji lub rob6t, stanawa
etapowy catas¢. Jako odbior agciowy traktuje st rowniez odbior dotycacy catoksztattu robot
zleconych do wykonania jednemu podwykonawcy.

Do odbiorow cesciowych zalicza sitez odbiory elementow robo6t ulegaych zakryciu, takich jak
utozenie rur pod tynkiem.

Odbior czsciowy powinien by przeprowadzony komisyjnie, w obedoolnwestora.

Wykonawca jest zobowzany zawiadondii uzgodné z Inwestorem termin odbioru.

W systemie generalnego wykonawstwa rob6t, odbiagscmwego dokonuje generalny wykonawca
od podwykonawcy, a naginie Inwestor od generalnego wykonawcy.

Z dokonanego odbioru efciowego naley spisa protokot, w ktorym powinny bywymienione
ewentualne wykryte usterki oraz okli@ne terminy ich usurcia.

Rownoczénie naley dokona& odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z ewentyain
dofaczeniem kopii protokotu.

8.3. ODBIOR KONCOWY.
8.3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE ODBIORU KO NCOWEGO.
Odbioru kaxicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przezstora.
Przewodniczcym komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestor
W sktad komisji powinni wchodzi
- przedstawiciele Inwestora, w tym inspektor nadzor
- kierownik budowy wykonawcy robot elektrycznych,
- przedstawiciele aytkownika obiektu,
Przed przysipieniem do odbioru kierownik budowy jest zobaerany do przygotowania
dokumentacji powykonawczej obejmogj:
- umowg 0 wykonanie robo6t wraz z poiejszymi aneksami,
- uzgodnienia i opinie zwkane z projektem wykonawczym,
- zaktualizowany po wykonaniu robot projekt instgilalektrycznych,
- korespondengjmajpca istotne znaczenie dla prac komisji odbioruémyego,
- protokoty z przeprowadzonych odbioréwegziowych,
- protokoty z przeprowadzonych prob matevych,
- protokoty z przeprowadzonych baga
- protokoty z przeprowadzonych badadbiorczych, a tate préb rozruchowych,



17

- certyfikaty na zastosowane w instalacjach elektnych wyrobow i urgdzea,
Odbior kacowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie zgoddo wykonanych rob6t z umayy projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania okéeonymi w SSTWIOR, normami i przepisami oraz zasaidaiedzy
technicznej,

- ogledziny instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie skuteczéw dziatania zabezpiec#e srodkdéw ochrony przed pataniem,

pradem elektrycznym,

- badania i préby montawe,

- sporadzenie protokotu odbioru,

Protokét odbioru kacowego instalacji elektrycznych powinien zawiera

- tytut protokotu, miejscows i dak,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich stamska stizbowe,

- dat wykonania badaodbiorczych,

- ocerg kompletndci dokumentacji przedimnej do odbioru,

- ocerg wyniku bada odbiorczych,

- potwierdzenie gycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobéwriadzen,

- potwierdzenie realizacji wpiséw do dziennika bwgta wykrytych wadach lub usterkach
oraz stwierdzenie ich usgugia,

- oswiadczenie komisji odbioru 0 wykonaniu instaladgldrycznej zgodnie z umaw
projektem, przepisami techniczno-budowlanymiskimhi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- decyzg komisji odbioru o przekazaniu obiektu do eksplogpta

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisiji,

- wykaz dokumentéw za¢zonych do protokotu,

8.3.2. ODBIOR OSTATECZNY.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rokad wykonania robét zezanych z
ewentualnym usuaciem wad zaistniatych w okresie gwarancji dokonpraez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiagego i Wykonawcy przed uptywem okresiajmi.

8.3.3. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

OGOLNE ZASADY.

Badania odbiorcze powinna przeprowg&damisja skladaica s¢ z co najmniej dwoch
os6b. Badania odbiorcze instalacji elektrycznyclggneykonywa wytacznie osoby posiadaje
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykono@ pomiary mee korzystéd z pomocy osoby nie
posiadajcej zgwiadczenia kwalifikacyjnego pod warunkiepe odbyta przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy uegdlzeniach elektrycznych.

Zakres badaodbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- pomiary i proby instalacji elektrycznych,
Ogledziny, pomiary i préby powinny ldywykonywane przez oddzielne zespoty, a komisjalaista
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonyologotow.
Po zakaczeniu bada odbiorczych komisja powinna spadzi¢ protokét kaicowy z bada
odbiorczych, ktéry nalegy przedtay¢ do odbioru kécowego.
Protokot ten powinien zawiefao najmniej nagpujace dane:

- numer protokotu, miejscowé i dak sporadzenia,
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- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz stanovasituwbowe,
- dat wykonania badaodbiorczych,

- ocerg wynikéw bada odbiorczych,

- decyzg komisji o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisiji,

8.3.4. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

8.3.4.1. OGIEDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Ogledziny naley przeprowadzaprzed przysipieniem do préb i po oaktzeniu zasilania

instalacji. Zakres ogtizin obejmuje sprawdzenie prawidtoéeo

- wykonania instalacji pod wzglem estetycznym,

- ochrony przed porgniem padem elektrycznym - zgod&éz wymaganiami norm
PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47,

- doboru uradzen i srodkow ochrony w zalaosci od wptywow zewntrznych,

- ochrony przed parem i skutkami cieplnymi - zgodfioz wymaganiami norm
PN-IEC 60364-4-42,

- doboru przewodow do okgialnasci pradowej i spadku napcia - zgodné¢ z normami
PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC®&03-51, PN-IEC 60364-5-52,
PN-IEC 60364-5-53, PN-IEC 60364-5-523,

- wykonania pajczen przewodow,

- rozmieszczenia oraz mocowanie aparatow i @sprz

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, autyoh i neutralno ochronnych -
zgodnd¢ z normy PN-IEC 60364-5-54, PN-90/E 05023, znaczenia obwoé@znikow,
zabezpiecze zaciskow itp.

8.3.4.2. POMIARY | PROBY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Przed przysipieniem do pomiarow i prob naleusura¢ wszystkie wady, ey montaowe i
usterki wykryte w trakcie ogtizin instalaciji.
Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

- sprawdzenie ggtosci przewoddw ochronnych - zgoditaz norng PN-IEC 60364-6-61,

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrygzh - zgodnéc¢ z norny

PN-IEC 60364-6-61,

- pomiar rezystancji uziemienia - zgodaa norna PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie kolejr$gi faz,

- sprawdzenie samoczynnego wo#enia zasilania,

- badanie wydcznikéw r@nicowopadowych - zgodn& z normy PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie wytrzymadoi elektrycznej - zgodrié z normy PN-88/E-04300-2.12,

- pomiar natzenia gwietlenia.

- pomiar natzenia gwietlenia ewakuacyjnego,

Kazda w/w praca pomiarowo-kontrolna powinn& lzakaiczona sporgdzeniem protokotu.
Protokot powinien zawietaco najmniej nagpujace dane:

- nazwe badanego uezizenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania badanegmdeenia,

- rodzaj wykonanych pomiaréw,

- nazwisko osoby wykonggej pomiary,

- dat wykonania pomiarow,
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- spis wytych przyradow i ich numery,

- uwagi i wnioski,
Jezeli w trakcie wykonywania badastwierdzono usterki, to po ich usgciu naley powtorzye
wszystkie te badania, na ktére usterka mogta mvigyw.

8.4. DOKUMENTY ODBIORU KO NCOWEGO.

W wyznaczonym terminie do odbioruikamwego Wykonawca przedstawi ngmsijace
dokumenty:
- atesty, deklaracje jakoiowe na wbudowane materiaty,
- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow/producentow materiatow,
- obmiary robot,
- protokoty odbioru robot zanikaggych,
- dokumentacja powykonawcza wraz z wynikami powykeoczych pomiarow.
- Protokoty standardowych pomiarow elektrycznyclagzenia gwietlenia.
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Dokumentacja odbiorcza powinnadbgpkta, posiadé ponumerowane strony z zekonym spisem
zawartdci w segregatorze. Dokumentacja musi pyzejrzysta, czytelna i wykonana w sposoéb
schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodkm i inny dokument powinien l#yczytelny, posiadaopis o tréci
"Materiaty zostaty wbudowane do............. " geli jest to kopia posiadaiecatke ,Za zgodnéé
Z oryginatem”) oraz opieetowane i podpisane przez Kierownika Budowy.
Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja pawykonawcza ledzie podstavg do
nieprzystapienia ze strony Zamawiagcego do czynnéci odbioru koncowego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatngci bedzie faktura wystawiona przez wykonawm zak@éczeniu robot
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbiorunkowego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
Dz.U. 2002 nr 75 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002spvawie

1 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmaudynki i ich
poz. 690 usytuowanie - z piejszymi zmianami
2 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlam&sT ujednolicony.

Rozporadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003
zmieniapce Rozporadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu

3 i Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspolnego Stoavdikmowié
(CPV).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w
4 i sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumengaojektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta
wyposaenia elektrycznego. Ohgialncs¢ diugotrwata przewodow.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefozan

5 PN-IEC 60364-5-523

6 PN-IEC 60364-5-51

7 PN-IEC 60364-5-52

8 PN-IEC 60364-5-53




PN-IEC 60364-5-54

wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

20

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta:

10

PN-IEC 60364-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rOch dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpareniowa.

11

PN-IEC 60364-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Och dla
zapewnienia bezpieciagtwa. Ochrona przed skutkami oddziatywa
cieplnego.

12

PN-IEC 60364-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rOch dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed qutem
przetzeniowym.

13

PN-IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rOch dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona
przed przepiciami atmosferycznymi akzeniowymi.

14

PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Och dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Postanowienia ogolngrodki
ochrony przed poganiem padem elektrycznym.

15

PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Och dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo.Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym.

16

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewofévwami lub cyframi.

17

PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha$pizanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

18

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-
montazowych. TOM V. Arkady. W-wa 1988.

19

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkaigheczndci
publicznej. Cz& D. Zeszyt 2. Instytut techniki budowlane;j.
Warszawa 2003 r.

20

PN-EN 13032-1:2005

Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrychn
lamp i opraw éwietleniowych. Czs¢ 1: Pomiar i format pliku

21

PN-EN 13032-1:2005

Swiatto i céwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrychn
lamp i opraw éwietleniowych. Czs¢ 2

22

Dz. U. Nr 80, poz. 563
z dnia 11.05.2006r

Bozporadzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z
dnia 21-04-2006 w sprawie

ochrony przeciwpgarowej budynkow, innych obiektdéw budowlany
i terenéw

nia

ych



