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1.0. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji sygnalizacji wtaman i napadu z elementami kontroli
dostepu 1 instalacji domofonowej w ramach etapowego remontu budynku Komendy Policji w
Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11 dziatka nr 46/2

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w zakresie wykonania instalacji sygnalizacji wtaman i napadu z
elementami kontroli dostgpu 1 instalacji domofonowej w ramach etapowego remontu budynku
Komendy Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11 dziatka nr 46/2

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
instalacji sygnalizacji wlaman i napadu z elementami kontroli dostepu i instalacji domofonowej w
ramach etapowego remontu budynku Komendy Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11
dziatka nr 46/2.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
projektem wykonawczym oraz Szczegdtowa Specytikacjg Techniczng.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sa

obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
poszczegolnych dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomic
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane
przez Zamawiajacego.

1.4.4. USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU.

Inwestor jest obowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wykonania instalacji sygnalizacji
wlaman i1 napadu z elementami kontroli dostepu i instalacji domofonowej w ramach etapowego
remontu budynku Komendy Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11 dziatka nr 46/2.
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1.4.5. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem, gdzie bedg prowadzone
roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

Odbidr frontu robodt przez wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie.
Zakres 1 termin odbioru frontu rob6t oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pozniejszymi
zmianami do umowy.

Szczegdlowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych

do wykonania i jest podany w poszczegolnych rozdziatach specjalistycznych.

1.4.6. KOORDYNACJA ROBOT Z INNYMI ROBOTAMI.

Dla zakresu robot objetego niniejsza SST pracami towarzyszacymi sg prace zwigzane z
wykonaniem instalacji elektrycznej, systemu klimatyzacji, teletechnicznej, gazowej w budynku.
Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy

na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez projekty

organizacji budowy i robot, ogélne harmonogramy budowy oraz fazg realizacji (wykonawstwa)
inwestycji.

Wykonywanie robdt koordynowac biezaco z przedstawicielem Inwestora.

Ogolny harmonogram budowy powinien okres§la¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczeg6lnych rodzajow robot lub ich etapow 1 powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidlowy przebieg robdt i rownoczesnie umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidlowe
wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elektrycznych).

Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegélowych
harmonogramow robot elektrycznych i teletechnicznych.

Koordynacja nalezy obja¢ rowniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli przedsi¢biorstwo robot elektrycznych nie bedzie wykonywalo robot
pomocniczych sitami wlasnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego

1.4.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC.

Wykonawca musi zna¢ 1 przestrzega¢ w trakcie wykonywania robot obowigzujace przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot placu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen i
ucigzliwos$ci dla osob trzecich, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub
innych ucigzliwosci powstalych w nastgpstwie wykonywania robot.

1.4.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob postronnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
rezultacie wykonywania robét, lub przez zatrudnionych pracownikow.



1.4.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ czynnych instalacji i urzadzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

1.4.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca robdt powinien posiada¢ §wiadectwo kwalifikacyjne "D" i "E" w zakresie dozoru i
eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych.

Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt powinny by¢ stwierdzone przez wlasciwa komisje
egzaminacyjng i udokumentowane waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym "E".

1.5. TEREN BUDOWY.

Terenem budowy jest dziatka i budynek Il Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i
Wandy 11 na terenie dz. nr 46/2. Teren budowy nie stwarza szczegdlnych zagrozen dla
bezpieczenstwa pracy ani srodowiska, nie narusza interesow osob trzecich, nie wymaga zmiany
organizacji ruchu, zabezpieczania chodnikéw ani jezdni, czy stosowania ogrodzen.

1.6. NAZWY | KODY

Kody grup, klas 1 kategorii robot objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312100-9 Instalowanie alarméw wlamaniowych

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Kladzenie kabli

2.0. MATERIALY.
2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robdt zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu
dotaczonym do przedmiaru robdt. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatdéw zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i jako$ciowe nie beda gorsze
od materiatow ujetych w dokumentacji projektowej. Materialy zamienne musza uzyskac akceptacje
Zamawiajacego.

Wszystkie wbudowane materialy musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.

Materiaty, wyroby i1 urzadzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami.

W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robdt przekazane Zamawiajagcemu.

Z uwagi na funkcjonujacy w obiekcie system sygnalizacji wlaman i1 napadu zbudowany w oparciu o
urzadzenia firmy SATEL, nalezy stosowac urzadzenia tej firmy do dalszej rozbudowy systemu.
Elementy instalacji, takie jak detektory alarmowe, przyciski napadowe, przyciski alarmowe,
akumulatory, zwory elektromagnetyczne i elektrozaczepy moga by¢ stosowane od dowolnych
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producentdéw, pod warunkiem spetnienie zaktadanych parametrow technicznych, posiadania
stosownych aprobat i certyfikatow dopuszczajacych ich stosowanie na terenie Polski oraz
akceptacji zamawiajgcego i projektanta systemu.

Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajg wymagania okreslone w
normach.

2.2. WYKAZ MATERIALOW DO WYKONANIA SYSTEMU TELEWIZJI.

Urzadzenia instalacji sygnalizacji wlaman 1 kontroli dostepu

Lp Nazwa Jm llosé
1 | Akumulator 18Ah/12V szt 9
2 | Gatkoklamka - okucia systemowe szt 1
3 Kontaktron powierzchniowy drzwiowy szt 16
4 Manipulator ACCO-SCR-BL szt. 18
5 | Modut zaciskéw MZ-1S szt 8
6 | Modut kontroli dostepu ACCO-KP-PS szt 9
7 | Obudowa OPU-3P szt 9
8 Przycisk wyjscia ewakuacyjnego szt 9
9 Serwer portu rs232 NPort-5150/EU v1.1.2 szt 2
10 | Transformator TR60VA szt. 5
11 | Zamek elektromagnetyczny kpl 8
12 | 2W3N8N Kaseta cyfrowa 2-Wire slim 3nr kpl 2
13 | Obudowa OPU-3P szt 1
14 | Obudowa panelu wywotawczego domofonu szt 2
15 | P4B2W Przetgcznik 4-bramowy do systeméw cyfrowych kpl 1
16 | UNTK7 Unifon cyfrowy TK7 kpl 2
17 | Zasilacz z kablem 12V 1A AC do domofonu szt 3

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW.

Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow
Dostawa materialdw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢ zamykane,
powinny tez zabezpiecza¢ materialy od zewngtrznych wptywow atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatdéw nalezy przestrzegac¢ nastepujacych
wymagan:
- rury instalacyjne sztywne 1 listwy kablowe z tworzywa sztucznego nalezy przechowywacé
w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od -5 °C do +25 °C, w pozycji pionowej
w wigzkach zwigzanych w sposéb uniemozliwiajacy wyboczenie.

- przewody izolowane przechowywa¢ w kregach w pomieszczeniach suchych
i chlodnych.

- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.
Wyroby te nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na
okres zdolno$ci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo krotki; szczegotowe
warunki sg podane w odno$nych normach panstwowych,
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3.0. SPRZET.
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, 1 urzadzen niezbg¢dnych do wykonania robot elektrycznych.

Aparature i urzadzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston, zamkow itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH(CPV 45310000-3).

5.1. INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA ( 45311100-01 wg CPV)
5.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.

Zaprojektowano nastgpujace sposoby montazu instalacji elektrycznych niskiego napigcia:
- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi okragtymi w bruzdach pod tynkiem,
- instalacja wykonana przewodami kabelkowymi wielozylowymi i jednozytowymi w
listwach instalacyjnych,
- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w korytkach kablowych,
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj 1 sposob ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace czynnosci podstawowe:
- trasowanie,
- przebicia przez $ciany i stropy,
- uktadanie rur, korytek 1 kanatoéw instalacyjnych, w ktorych beda prowadzone przewody,
- montaz konstrukcji wsporczych,
- uktadanie 1 taczenie przewodow,
- montaz osprzetu,



5.1.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI OKRAGLYMI
W BRUZDACH POD TYNKIEM.

5.1.2.1. TRASOWANIE.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z
innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegac po liniach prostych w pionie i poziomie, na sufitach
réwnolegle do $cian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji i remontdéw. Za pomocg czujnikow do wykrywania uzbrojenia pod tynkiem sprawdzic,
czy we wskazanym miejscu nie zostaly ulozone przewody przed tynkowaniem $ciany i ktére
obecnie sg niewidoczne. W przypadku wykrycia istniejagcego uzbrojenia z Inspektorem nadzoru
nalezy zmieni¢ lokalizacjg.

5.1.2.2. KUCIE BRUZD.

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy przewodow kabelkowych z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku. Nie dopuszcza si¢ wykonania bruzd w cienkich §ciankach dziatlowych w sposob
ostabiajacy ich konstrukcj¢. Zabrania si¢ kucia bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w betonowych
elementach konstrukcji budynku.

5.1.2.3. UKLADANIE | MOCOWANIE PRZEWODOW.

Przewody uktada¢ bezposrednio w bruzdach wykutych w istniejacym tynku i §cianach z cegty.
Przewody mocowac za pomocg gipsu, mocowanie wykona¢ w odstepach okoto 50 cm.
Zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Przewody wprowadzane do
rozdzielnic powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do wykonania potaczen.

5.1.2.4. TYNKOWANIE BRUZD.

Po utozeniu kabli i1 rur bruzde nalezy zatynkowac, a $ciang w tym miejscu zamalowac farbg taka
jaka uprzednio pomalowana byla §ciana.

5.1.3. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI JEDNO |
WIELOZYLOWYMI W LISTWACH INSTALACYJNYCH.

5.1.3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Montaz instalacji listwowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy systemu.
Przed przystapieniem do montazu nalezy:
- skompletowac niezbedna liczbe elementow do wykonania catej projektowanej instalacji
listwowej,
- skompletowac przewody 1 osprzet.

5.1.3.2. TRASOWANIE.

Trasowanie wykona¢ w sposéb podany w p. 5.1.2.1.

5.1.3.3. PRZEBICIA PRZEZ STROPY | SCIANY.

Przy przejsciu przez stropy 1 $ciany, przewody kabelkowe nalezy uktada¢ w przepustach z rur
ostonowych. Otwory w podciggach dla przepustéw rurowych wierci¢ wierttami koronowymi w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru branzy konstrukcyjne;.

Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wygina¢ fagodnymi
tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy rurki.
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5.1.3.4. MONTAZ LISTEW INSTALACYJNYCH.

Podstawy listew instalacyjnych mocowa¢ do podtoza za posrednictwem kotkow rozporowych
plastykowych. Odlegto$¢ migdzy kotkami powinna wynosi¢ okoto 40 cm.

Listwy instalowa¢ na wyznaczonej trasie w odcinkach dostarczonych przez wytworce lub
przycigtych na odpowiednig dtugos¢. Do taczenia poszczegdlnych odcinkéw stosowaé nalezy
odpowiednie elementy taczeniowe.

5.1.3.5. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR.

Przewody wciagac do rur po ich utozeniu i przykryciu warstwg tynku.
Przewody wciagac¢ za pomocg linki do przeciggania przewodow. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z
wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.3.6. UKLADANIE PRZEWODOW W LISTWACH INSTALACYJNYCH.

W listwach uktada¢ przewody kabelkowe jednozytowe LY 10 mm2,kabelkowe wielozytowe YDY,
OMY, teletechniczne: YTKSY , RG6, UTP. Przed wypadni¢ciem z listwy przewody zabezpieczyé
klamrami. Podstawe listwy zamkna¢ pokrywami. Na wspdlnych trasach z kablami
teleinformatycznymi, przewody kabelkowe uktada¢ w oddzielnych komorach.

5.1.4. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI
W KORYTKACH KABLOWYCH.

5.1.4.1. TRASOWANIE.
Trasowanie wykona¢ w sposob podany w p. 5.1.2.1.

5.1.4.2. MONTAZ UCHWYTOW | WSPORNIKOW.

Uchwyty mocowa¢ do otynkowanego sufitu z drewna za pomoca wkretow. Stosowac typowe
uchwyty dla projektowanego systemu korytek kablowych kablowych firmy BAKS.

Dla mocowania korytek do sufitu stosowa¢ uchwyty $cienno-sufitowe typu WSS 100.
Wsporniki instalowa¢ w odstgpach co 1,0 m.

5.1.4.3. MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH.

Korytka kablowe przykrecaé¢ do konstrukeji sSrubami ocynkowanymi. Elementy korytek faczy¢
mig¢dzy sobg przy pomocy tagcznikéw systemowych.

5.1.4.4. UKLADANIE PRZEWODOW.

W korytkach poziomych przewody uktada¢ z mocowaniem. W korytkach zainstalowanych
pionowo przewody mocowac plastykowymi paskami zaciskowymi.

5.1.5. MOCOWANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Gniazda wtyczkowe nalezy mocowac na tynku bezposrednio nad listwg instalacyjng obok gniazda
z gniazda teleinformatycznego za pomoca kotkéw rozporowych.

Mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbgdng wytrzymatos¢
na wyciaganie wtyczki z gniazda. W gniazdach wtyczkowych ze stykiem ochronnym, przewod
fazowy powinien by¢ przytaczony do lewego zacisku (patrzac od przodu), przewdd neutralny do
prawego, a styk ochronny powinien znajdowac si¢ u gory.
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5.1.6. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL | LACZENIE PRZEWODOW.

Zewngtrzne warstwy ochronne przylaczanych przewoddéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktore po polaczeniu beda niedostepne. Zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji
tylko na dlugo$ci niezbednej do prawidlowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawiac
nadmiaru dlugos$ci gotej zyly przed lub za zaciskiem.
Przewody odbiornikow 1 aparatow montowanych na state nie powinny przenosi¢ naprezen, a
przewo6d ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugo$ci niz przewody robocze.
Dhugo$¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do
dowolnego zacisku. Konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych,
nalezy izolowac¢ i unieruchomic.
Laczenie przewodow w instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ w puszkach instalacyjnych
na listwach zaciskowych, na zaciskach gniazd wtyczkowych. Nie wolno stosowa¢ potaczen
skrecanych.
Przewody w puszkach muszg by¢ utozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na dodatkowe
naprezenia mechaniczne.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Zyly jednodrutowe moga mieé¢ zakonczenie:

- proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskow srubowych

lub samozaciskowych
- oczkowe, dla przewoddéw podtaczanych pod $rube lub wkret; oczko o $rednicy
wewnetrznej wigkszej o ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu, ktore nalezy wygina¢ w prawo

Konce przewoddw z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koncoéwkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju.

5.1.7. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.
5.1.7.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.

Wykonanie instalacji przewodami LY 10 mm2 w uktadanych listwach $ciennych razem z
przewodami instalacji elektrycznych.

5.1.7.2. PRZYGOTOWANIE KONCOW 2YL | LACZENIE PRZEWODOW.

Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewodow wykonac¢ wg p. 5.1.6.

5.2. INSTALOWANIE URZADZEN ALARMOW WEAMANIOWYCH.
(45312100-9 wg CPV).

5.2.1. ZASADY OGOLNE.

W budynku zaprojektowano nowy system sygnalizacji wlaman i1 napadu z elementami kontroli
dostepu i instalacji domofonowej. W systemach przystosowano ich funkcjonalnosé do potrzeb
uzytkownika.

5.2.2. MONTAZ PLYTY KONTROLERA DOSEPU.

Plyte kontrolera dostepu nalez zamontowac¢ w obudowie posiadajacej odpowiednio przygotowane
otwory montazowe umozliwiajgce obsadzenie plytki elektroniki na specjalnych kotkach
montazowych. Po zamontowaniu plytki elektroniki nalezy podtaczy¢ do odpowiednich zaciskéw na
plytce przewody zasilajgce z zasilacza umieszczonego w obudowie. Za pomocg przetacznikow
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ustali¢ adres ekspandera pod ktérym bedzie on widoczny w systemie antywtamaniowym. Nastepnie
podtaczy¢ przewody magistrali komunikacyjnej, linii czujek 1 pozostale przewody sterujace.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na polaryzacje przewodow linii zasilania czujek 1 magistrali
komunikacyjnej. Odwrotna polaryzacja napigcia w linii, moze spowodowac zniszczenie elementow
w niej zainstalowanych.

Kontroler powinien by¢ eksploatowany z dotaczong baterig akumulatoréw kwasowych Pb
"szczelnych". Bateria akumulatorow powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem,

umieszczonym w obudowie. Przed wiaczeniem baterii do pracy, akumulatory powinny by¢
natadowane zgodnie z instrukcjg producenta. Baterie akumulatorow nalezy dotaczy¢ do zaciskow
taczoéwki, znaczonych BAT ,+71 ,,-” (przy wykreconym bezpieczniku BATERIA), zwracajac
uwage na wlasciwg polaryzacje. Odwrotne dolaczenie (niewtasciwa polaryzacja) spowoduje
przepalenie bezpiecznika BATERIA, umieszczonego w segmencie zasilajgcym centrali.

5.2.3. MONTAZ OBUDOWY EKSPANDEROW.

Obudowg kontrolera mozna zawiesi¢ bezposrednio do $ciany lub w przygotowanym otworze
(powierzchniowo lub z obudowa wpuszczang) za pomocg kotkow rozporowych. Lokalizacja wg
projektu lub w poblizu stosownie do wymagan stawianych przez pomieszczenie. Przed
przykreceniem obudowy nalezy wprowadzi¢ do niej przewody zasilania sieciowego 230VAC oraz
pozostale przewody linii czujek, magistrali komunikacyjne 1 sterujace. Po przykreceniu do $ciany
nalezy podlaczy¢ do transformatora przewody zasilajace oraz obsadzi¢ kotki montazowe
umozliwiajace zamontowanie ekspanderow linii dozorowych.

5.2.4. ZASILACZ BUFOROWY.

Zasilacz buforowy jest wykorzystywany do zasilania zamka elektromechanicznego
wykorzystywanego w systemie kontroli dostgpu. Zasilacz dostarczany jest razem z obudowa.
Obudowg¢ mozna zawiesi¢ bezposrednio do $ciany lub w przygotowanym otworze (powierzchniowo
lub z obudowa wpuszczang) za pomocg kotkow rozporowych. Lokalizacja wg projektu lub w
poblizu stosownie do wymagan stawianych przez pomieszczenie. Przed przykreceniem obudowy
nalezy wprowadzi¢ do niej przewody zasilania sieciowego 230VAC oraz pozostate przewody linii
sterujacej. Po przykreceniu do $ciany nalezy podlaczy¢ do transformatora przewody zasilajace.

5.2.5. MONTAZ CZYTNIKA.

Czytnik z wbudowang klawiatura montujemy na $cianie w poblizu drzwi wejsciowych, oraz w
pomieszczeniu ochrony w miejscach wskazanym w projekcie technicznym. Przed przystapieniem
do montazu nalezy odkreci¢ czgs¢ obudowy z ptytka elektroniki od podstawy. Nastepnie w $cianie
zamontowac¢ kolki rozporowe, przeciagnac przez otwory w podstawie przewody linii magistrali
systemowej. Podlgczy¢ w/w przewody zgodnie z DTR producenta i przykreci¢ do obudowy. Nalezy
zwroci¢ uwage podczas przykrecania czytnika do podstawy na poprawny montaz, gdyz wewnatrz
znajduje si¢ styk antysabotazowy, ktéry w wypadku niestarannego montazu moze wptywac na
poprawna prace systemu kontroli dostepu

5.2.6. MONTAZ PRZYCISKU WYJSCIA.

Przycisk wyj$cia montujemy na $cianie natynkowo na wysokosci 120 — 140 cm od poziomu
podiogi. Przycisk jest montowany przy drzwiach kontrolowanego przejécia od strony wewnetrznej 1
powinien umozliwia¢ swobodne korzystanie z drzwi W celu zamontowania przycisku nalezy
odkreci¢ przycisk od podstawy, nastepnie wykona¢ otwory w $cianie, obsadzi¢ w nich kotki
rozporowe, przeciggnac przewody linii sterujgcej przez podstawe i1 przykrecic ja do podtoza.
Nastepnie przykreci¢ przewody linii sterujacej do zaciskow przycisku i przykreci¢ go do podstawy.
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5.2.7. MONTAZ PRZYCISKU WYJSCIA AWARYJNEGO.

Przycisk wyj$cia montujemy na $cianie natynkowo na wysokosci 120 — 140 cm od poziomu
podtogi. Przycisk jest montowany przy drzwiach kontrolowanego przejécia od strony wewnetrzne;j i
powinien umozliwia¢ swobodne korzystanie z drzwi W celu zamontowania przycisku nalezy
odkreci¢ przycisk od podstawy, nastepnie wykonaé otwory w $cianie, obsadzi¢ w nich kotki
rozporowe, przeciaggnaé przewody linii sterujgcej przez podstawe i przykreci¢ ja do podioza.
Nastepnie przykreci¢ przewody linii sterujacej do zaciskow przycisku i przykreci¢ go do podstawy.

5.2.8. ZAMEK ELEKTROMAGNETYCZNY.

Zamek elektromagnetyczny(zwora) nalezy zamontowac¢ po wewnetrznej stronie drzwi chronionego
przejécia. Zamek jest montowany na gornej czesci futryny drzwiowej po stronie otwarcia. Przed
przystapieniem do montazu nalezy doktadnie wyznaczy¢ jego miejsce. Nastegpnie wykonac otwory
w futrynie 1 skrzydle drzwiowym. Przy pomocy dostarczonych §rub montazowych przykreci¢ ptyte
montazowa na o$cieznicy oraz zwor¢ na skrzydle drzwiowym. Podlaczy¢ przewody zasilajace oraz
przewod monitorujacy stan zamka. Zamki elektromagnetyczne (elektrozaczep) montujemy w
oscieznicy drzwi na wysokosci jezyka zamka drzwiowego, przystosowujac odpowiednio otwor
montazowy, wykorzystujac do tego elementy pomocnicze takie jak listwy montazowe.

5.2.9. MONTAZ CZUJNIKA KONTAKTRONOWEGO.

Czujnik przystosowany jest do montazu na ptaskiej powierzchni przy pomocy wkretow. Element
czujki zawierajacy magnes nalezy montowac na czesci ruchomej, natomiast kontaktron na
nieruchome;j czegsci zabezpieczanych drzwi, okna itp.

Kazdy z elementow czujki sktada si¢ z trzech czgsci: podstawy, obudowy i podktadki. Podktadke
razem z podstawg nalezy przytwierdzi¢ do podtoza, natomiast obudowa mocowana jest do
podstawy metalowym wkretem. Czg$¢ zawierajaca kontaktron jest wyposazona w styk
przeciwsabotazowy 1 listwe zaciskowa do podiagczenia przewodow elektrycznych. Obudowa
pozwala na umieszczenie w jej wnetrzu rezystoroOw parametrycznych. Przewdd instalacji alarmowej
nalezy wprowadzi¢ do wnetrza czujki poprzez specjalny przepust umieszczony w podstawie 1
podktadce. Fabrycznie przepust jest zaslepiony i nalezy wykona¢ w nim otwor. Wszystkie czgsci
czujki mozna zestawi¢ ze sobg tylko w jednej pozycji.

W celu zapewnienia poprawnego dziatania czujki magnetycznej S-4, maksymalna odlegto$¢ migdzy
magnesem 1 kontaktronem, w pozycji zamknigtej (np. po zamknigciu drzwi), nie powinna
przekracza¢ 18-20mm, zaleznie od warunkéw montazu. W celu prawidlowego ustawienia szczeliny
mozna wykorzysta¢ dodatkowe podktadki, umieszczane podczas montazu pod zasadniczym
elementem czujki. Kontaktron jest umieszczony w obudowie w sposob niesymetryczny, dlatego
wazne jest, aby magnes byt montowany w jak najmniejszej odleglosci od niego.

5.2.10. MONTAZ SAMOZAMYKACZA DRZWIOWEGO.

Samozamykacz przystosowany jest do montazu powierzchniowego. Mozna go montowa¢ na dwa
sposoby:

- na drzwiach po stronie zawiasow

- na o$cieznicy po stronie przeciwnej do zawiasow

Przed przystapieniem do montazu sygnalizatorow nalezy dokladnie oznaczy¢ miejsce
zamontowania mechanizmu samozamykacza i uchwytu mocujacego rami¢. Nastepnie przykrecic
mechanizm i uchwyt samozamykacza do drzwi za pomocg odpowiednich wkretow mocujacych i
potaczy¢ rami¢ z uchwytem zgodnie z DTR producenta i przeprowadzi¢ regulacje dziatania
mechanizmu.

przyczyny zakldocen.
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5.3. INSTALOWANIE URZADZEN DOMOFONOWYCH.
(45314120-8 wg CPV).

5.3.1. ZASADY OGOLNE.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta urzadzen.

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- skompletowac niezbedng liczbe elementow do wykonania calej projektowanej instalacji,

- skompletowac przewody i osprzet.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegac po liniach prostych w pionie i poziomie, na
sufitach réwnolegle do §cian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji i remontow.

Przy przejsciu przez stropy i $ciany, przewody kabelkowe nalezy uktada¢ w przepustach
wykonanych z dochodzacych kanatow/rur instalacyjnych lub rur ostonowych. Otwory dla
przepustow wierci¢ wierttami koronowymi lub przebijaé recznie w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru branzy konstrukcyjnej. Przebicia rurowe przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob,
aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu dostosowanym do jej $rednicy.
Nalezy zapewni¢ odpowiednie prowadzenie kabli w celu zachowania zalecanego przez producenta
minimalnego promienia zgi¢cia, i rozszycia kabli na gniazdach i panelach krosowych.

5.3.2. MONTAZ STACJI BRAMOWEJ.

Panel stacji bramowej nalezy mocowac w puszkach podtynkowych i/lub na tynku. Wszystkie
bramofony serii 2W3N8N 2-Wire slim produkowane sg w roznych wykonaniach i zaleznie od
niego, moga by¢ instalowane natynkowo, podtynkowo, na ptocie.

Zasilanie bramofonu moze by¢ realizowane zaréwno pradem statym. Urzadzenie zasilajace
powinno zosta¢ zamontowane w dedykowanej obudowie do montazu urzadzen instalacji
domofonowej, i tak dobrane, aby jak najlepiej parametry techniczne zasilania wynikajgce z DTR
producenta..

5.3.3. MONTAZ APARATU ODBIORCZEGO.

Aparat domofonowy, pozwalajacy na prowadzenie rozmoéw z kaseta domofonowsa. Aparat nalezy
zamontowaé w miejscach wskazanych na rysunkach projektu. Przed przestgpieniem do montazu
nalezy ustali¢ miejsce montazu w pomieszczeniu, uwzgledniajac wymagania uzytkownika,
wyposazenia i warunki stawiane przez miejsce montazu.

Istnieje mozliwos¢ zamontowania dodatkowej diody, ktora poinformuje o stanie urzadzenia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami zawartymi
Ww niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej i powinna by¢ wykonywana okresowo w miare
postepu robot przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materialty nie spetniajgce wymagan ustalonych
w odpowiednich punktach SST zostang odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Nie dotyczy.
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8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy :

a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi technicznemu instalacji

¢) odbiorowi koncowemu inwestycji

d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

8.2 Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg , dokumentacja projektowa i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior techniczny instalacji

Odbidr techniczny obiektu polega na przeprowadzeniu czynno$ci odbiorowych na podstawie
kompletnych protokotéw pomiaréw i uruchomien Procedura analogiczna jak przy odbiorze
koncowym inwestycji.

8.4 Odbiér koncowy inwestycji

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w stosunku do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiajacej.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoOw pomiardéw, ocenie jako§ciowej oraz zgodnosci wykonania
robot z Umowa i dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych technicznych podlegajacych zakryciu, odbioréow technicznych
instalacji, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeltniajacych i robdt poprawkowych.

15



8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajgce
w szczegblnoscei :

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen

c¢) Dzienniki budowy i ksigegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych

e) atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw 1 wyrobow

f) instrukcje obstugi urzadzen

oraz inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6 Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem
odpowiednich zasad odbioru koncowego technicznego, w ostatnim miesigcu waznos$ci gwarancji.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy :

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi technicznemu instalacji

c¢) odbiorowi koncowemu inwestycji

d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu robot
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru koncowego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1204.2002. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — z poz.
zmianami

2 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

3 - Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace Rozporzadzenie
(WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspolnego Stownika

Zamoéwien (CPV).

4 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego.

5 -Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81, poz. 351).
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6 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75,
poz. 690).

7 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 121,
poz. 1138).

8 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodow.

9 PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

10 PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

11 PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

12 PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

13 PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

14 PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

15 PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

16 PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

17 PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogblne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

18 PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

19 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.

20 PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

21 Wytyczne do projektowania budynkow dla sadéw powszechnych. MS Departament Budzetu 1
Efektywnosci Finansowej, Warszawa, pazdziernik 2014

22 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)

23 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b i mienia Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740

24 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Czes¢ D. Zeszyt 2. Instytut techniki
budowlanej. Warszawa 2003 r.

25 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0séb i mienia Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 tekst
ujednolicony Dz.U. 2011 nr 109, poz.719

26 PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wlamania i napadu.

27 PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania i napadu.
Cz. 1:Wymagania systemowe.

28 Instrukcje eksploatacji urzadzen SSWN opracowane przez producentow.

29 Instrukcje eksploatacji urzadzen domofonowych opracowane przez producentow.

30 Aktualne normy i przepisy
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